
Produktdatablad: Varmeapparat iht. EU-direktiv nr. 811/2013

WPF 07
232911

Fabrikant STIEBEL ELTRON
Energieffektivitetsklasse rumopvarmning ved gennemsnitlige
klimaforhold for middeltemperaturanvendelser A++

Energieffektivitetsklasse rumopvarmning ved gennemsnitlige
klimaforhold for lavtemperaturanvendelser A+++

Nominel varmeeffekt ved gennemsnitlige klimaforhold for
middeltemperaturanvendelser (Prated) kW 7

Nominel varmeeffekt ved gennemsnitlige klimaforhold for
lavtemperaturanvendelser (Prated) kW 8

Årstidsafhængig rumopvarmnings-energieffektivitet ved gennemsnitlige
klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (Ƞs) % 139

Årstidsafhængig rumopvarmnings-energieffektivitet ved gennemsnitlige
klimaforhold for lavtemperaturanvendelser (Ƞs) % 205

Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold for
middeltemperaturanvendelser (QHE) kWh/a 3891

Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold for
lavtemperaturanvendelser (QHE) kWh/a 2912

Lydeffektniveau indendørs dB(A) 47

Særlige foranstaltninger
Alle særlige foranstaltninger, der skal træffes ved
sammenbygning, installation eller vedligeholdelse

af varmeapparatet: Se installations- og
monteringsvejledning

Nominel varmeeffekt ved koldere klimaforhold for
middeltemperaturanvendelser (Prated) kW 9

Nominel varmeeffekt ved koldere klimaforhold for
lavtemperaturanvendelser (Prated) kW 9

Nominel varmeeffekt ved varmere klimaforhold for
middeltemperaturanvendelser (Prated) kW 7

Nominel varmeeffekt ved varmere klimaforhold for
lavtemperaturanvendelser (Prated) kW 8

Årstidsafhængig rumopvarmnings-energieffektivitet ved koldere
klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (Ƞs) % 144

Årstidsafhængig rumopvarmnings-energieffektivitet ved koldere
klimaforhold for lavtemperaturanvendelser (Ƞs) % 211

Årstidsafhængig rumopvarmnings-energieffektivitet ved varmere
klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (Ƞs) % 138

Årstidsafhængig rumopvarmnings-energieffektivitet ved varmere
klimaforhold for lavtemperaturanvendelser (Ƞs) % 204

Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold for
middeltemperaturanvendelser (QHE) kWh/a 5638

Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold for
lavtemperaturanvendelser (QHE) kWh/a 4184

Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold for
middeltemperaturanvendelser (QHE) kWh/a 2527

Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold for
lavtemperaturanvendelser (QHE) kWh/a 1888


