Produktdatablad: Varmeapparat iht. EU-direktiv nr. 811/2013

WPF 10 cool
232918

Fabrikant

STIEBEL ELTRON

Energieffektivitetsklasse rumopvarmning ved gennemsnitlige

klimaforhold for middeltemperaturanvendelser A+
Energieffektivitetsklasse rumopvarmning ved gennemsnitlige Adit
klimaforhold for lavtemperaturanvendelser
Nominel varmeeffekt ved gennemsnitlige klimaforhold for KW 9
middeltemperaturanvendelser (Prated)
Nominel varmeeffekt ved gennemsnitlige klimaforhold for KW 10
lavtemperaturanvendelser (Prated)
Arstidsafhaengig rumopvarmnings-energieffektivitet ved gennemsnitlige o 137
klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (Ns) °
Arstidsafhaengig rumopvarmnings-energieffektivitet ved gennemsnitlige o 216
klimaforhold for lavtemperaturanvendelser (Ns) °
Arligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold for 17
middeltemperaturanvendelser (QHE) kWh/a 5176
Arligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold for KWh/a 3799
lavtemperaturanvendelser (QHE)
Lydeffektniveau indenders dB(A) 48
Alle seerlige foranstaltninger, der skal treeffes ved
Seerlice f taltni sammenbygning, installation eller vedligeholdelse
eerlige foranstaftninger af varmeapparatet: Se installations- og
monteringsvejledning
Nominel varmeeffekt ved koldere klimaforhold for KW 12
middeltemperaturanvendelser (Prated)
Nominel varmeeffekt ved koldere klimaforhold for KW 13
lavtemperaturanvendelser (Prated)
Nominel varmeeffekt ved varmere klimaforhold for KW 9
middeltemperaturanvendelser (Prated)
Nominel varmeeffekt ved varmere klimaforhold for KW 10
lavtemperaturanvendelser (Prated)
Arstidsafhaengig rumopvarmnings-energieffektivitet ved koldere % 144
klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (Ns) °
Arstidsafhaengig rumopvarmnings-energieffektivitet ved koldere o 204
klimaforhold for lavtemperaturanvendelser (Ns) °
Arstidsafhaengig rumopvarmnings-energieffektivitet ved varmere 9 136
klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (Ns) °
Arstidsafhaengig rumopvarmnings-energieffektivitet ved varmere o 215
klimaforhold for lavtemperaturanvendelser (Ns) °
Avrligt energiforbrug ved koldere klimaforhold for 754
middeltemperaturanvendelser (QHE) kWh/a 549
Arligt energiforbrug ved koldere klimaforhold for KWh/a 5457
lavtemperaturanvendelser (QHE)
Arligt energiforbrug ved varmere klimaforhold for 7
middeltemperaturanvendelser (QHE) kWhia 336
Arligt energiforbrug ved varmere klimaforhold for KWh/a 2466

lavtemperaturanvendelser (QHE)




