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WPF 10 basic
230946

Fabricante STIEBEL ELTRON
Clase de eficiencia energética de la calefacción de habitación en
condiciones climáticas medias para aplicaciones a media temperatura A+

Clase de eficiencia energética de la calefacción de habitación en
condiciones climáticas medias para aplicaciones a baja temperatura A+++

Capacidad nominal de calefacción en condiciones climáticas medias
para aplicaciones a media temperatura kW 9

Capacidad nominal de calefacción en condiciones climáticas medias
para aplicaciones a baja temperatura kW 10

Eficiencia energética de la calefacción de habitación en condiciones
climáticas medias para aplicaciones a media temperatura % 114

Eficiencia energética de la calefacción de habitación en condiciones
climáticas medias para aplicaciones a baja temperatura % 190

Consumo de energía de la calefacción de habitación en condiciones
climáticas medias para aplicaciones a media temperatura kWh/a 5788

Consumo de energía de la calefacción de habitación en condiciones
climáticas medias para aplicaciones a baja temperatura kWh/a 4053

Nivel de potencia acústica interior dB(A) 51
Capacidad nominal de calefacción en condiciones climáticas frías para
aplicaciones a media temperatura kW 11

Capacidad nominal de calefacción en condiciones climáticas frías para
aplicaciones a baja temperatura kW 12

Capacidad nominal de calefacción en condiciones climáticas cálidas
para aplicaciones a media temperatura kW 9

Capacidad nominal de calefacción en condiciones climáticas cálidas
para aplicaciones a baja temperatura kW 10

Eficiencia energética de la calefacción de habitación en condiciones
climáticas frías para aplicaciones a media temperatura % 120

Eficiencia energética de la calefacción de habitación en condiciones
climáticas frías para aplicaciones a baja temperatura % 199

Eficiencia energética de la calefacción de habitación en condiciones
climáticas cálidas para aplicaciones a media temperatura % 114

Eficiencia energética de la calefacción de habitación en condiciones
climáticas cálidas para aplicaciones a baja temperatura % 190

Consumo de energía de la calefacción de habitación en condiciones
climáticas frías para aplicaciones a media temperatura kWh/a 8385

Consumo de energía de la calefacción de habitación en condiciones
climáticas frías para aplicaciones a baja temperatura kWh/a 5768

Consumo de energía de la calefacción de habitación en condiciones
climáticas cálidas para aplicaciones a media temperatura kWh/a 3751

Consumo de energía de la calefacción de habitación en condiciones
climáticas cálidas para aplicaciones a baja temperatura kWh/a 2617


