Productgegevensblad: Verwarmingstoestel volgens verordening (EU) nr. 811/2013
WPL 07 ACS classic hybrid Set
201582
Fabrikant STIEBEL ELTRON
Energieklasse kamerverwarming bij gemiddelde klimatologische As
omstandigheden telkens voor toepassing bij gemiddelde temperaturen
Energieklasse kamerverwarming bij gemiddelde klimatologische At
omstandigheden telkens voor toepassing bij lage temperaturen
Nominaal warmtevermogen bij gemiddelde klimatologische
omstandigheden steeds voor toepassing bij gemiddelde temperaturen kW 4
(Prated)
Nominaal warmtevermogen bij gemiddelde klimatologische KW 4
omstandigheden steeds voor toepassing bij lagere temperaturen (Prated)
Door het seizoen bepaalde energie-efficiéntie van de ruimteverwarming
bij gemiddelde klimatologische omstandigheden steeds voor toepassing % 116
bij gemiddelde temperaturen (Ns)
Door het seizoen bepaalde energie-efficiéntie van de ruimteverwarming
bij gemiddelde klimatologische omstandigheden steeds voor % 166
toepassingen bij lage temperaturen (Ns)
Jaarlijks energieverbruik bij gemiddelde klimatologische omstandigheden KWh/a 2089
steeds voor toepassing bij gemiddelde temperaturen(QHE)
Jaarlijks energieverbruik bij gemiddelde klimatologische omstandigheden
: - kWh/a 1769
steeds voor toepassing bij lage temperaturen(QHE)
Geluidsniveau buiten dB(A) 52
Alle bijzondere voorzorgsmaatregelen die moeten
Biizondere voorzorasmaatreqgel worden genomen bij montage, installatie of
! 9 9 onderhoud van het verwarmingstoestel: zie de
installatie- en montageaanwijzing
Nominaal warmtevermogen bij koudere klimatologische omstandigheden KW 4
steeds voor toepassing bij gemiddelde temperaturen (Prated)
Nominaal warmtevermogen bij koudere klimatologische omstandigheden
; - kW 3
steeds voor toepassing bij lage temperaturen (Prated)
Nominaal warmtevermogen bij warmere klimatologische omstandigheden KW 3
steeds voor toepassing bij gemiddelde temperaturen (Prated)
Nominaal warmtevermogen bij warmere klimatologische omstandigheden
) - kW 3
steeds voor toepassing bij lagere temperaturen (Prated)
Door het seizoen bepaalde energie-efficiéntie van de ruimteverwarming
bij koudere klimatologische omstandigheden steeds voor toepassingen % 102
bij gemiddelde temperaturen (Ns)
Door het seizoen bepaalde energie-efficiéntie van de ruimteverwarming
bij koudere klimatologische omstandigheden steeds voor toepassingen % 148
bij lage temperaturen (Ns)
Door het seizoen bepaalde energie-efficiéntie van de ruimteverwarming
bij warmere klimatologische omstandigheden steeds voor toepassingen % 137
bij gemiddelde temperaturen (Ns)
Door het seizoen bepaalde energie-efficiéntie van de ruimteverwarming
bij warmere klimatologische omstandigheden steeds voor toepassingen % 200
bij lage temperaturen (Ns)
Jaarlijks energieverbruik bij koudere klimatologische omstandigheden KWh/a 4016
steeds voor toepassing bij gemiddelde temperaturen(QHE)
Jaarlijks energieverbruik bij koudere klimatologische omstandigheden
: - kWh/a 2186
steeds voor toepassing bij lage temperaturen(QHE)
Jaarlijks energieverbruik bij warmere klimatologische omstandigheden KWh/a 1187
steeds voor toepassing bij gemiddelde temperaturen(QHE)
Jaarlijks energieverbruik bij warmere klimatologische omstandigheden KWh/a 783

steeds voor toepassing bij lage temperaturen(QHE)




