Productgegevensblad: Gecombineerde installatie van verwarmingsinstallatie en temperatuurregelaar volgens verordening (EU) nr.
811/2013

WPE-I 12 HW 230 Premium

202478
Fabrikant STIEBEL ELTRON
Door het seizoen bepaalde energie-efficiéntie van de ruimteverwarming
bij gemiddelde klimatologische omstandigheden steeds voor toepassing % 169
bij gemiddelde temperaturen (Ns)
Bijdrage van de thermostaat aan de energie-efficiéntie van de o 4
ruimteverwarming °
Energie-efficiéntie ruimteverwarming van de gecombineerde installatie in % 1723
een gemiddeld klimaat ° :
Energie-efficiéntie ruimteverwarming van de gecombineerde installatie in % 177.8
een kouder klimaat ° '
Energie-efficiéntie ruimteverwarming van de gecombineerde installatie in % 171.1
een warmer klimaat ° i
Waarde van het verschil tussen de energie-efficiéntie van de o 56
ruimteverwarming bij een gemiddeld klimaat en bij een kouder klimaat ° )
Waarde van het verschil tussen de energie-efficiéntie van de o 19
ruimteverwarming bij een warmer klimaat en bij een gemiddeld klimaat ° )
Energieklasse kamerverwarming bij gemiddelde klimatologische Asit
omstandigheden telkens voor toepassing bij gemiddelde temperaturen
Energie-efficiéntieklasse ruimteverwarming van de gecombineerde At

installatie in een gemiddeld klimaat

Energie-efficiéntieklasse warmwaterbereiding bij gemiddelde A
klimaatomstandigheden

Tapprofiel XL




