
Productgegevensblad: Combiverwarmingstoestel volgens verordening (EU) nr. 811/2013

WPC 10 cool
232934

Fabrikant STIEBEL ELTRON
Tapprofiel XL
Energieklasse kamerverwarming bij gemiddelde klimatologische
omstandigheden telkens voor toepassing bij gemiddelde temperaturen A++

Energieklasse kamerverwarming bij gemiddelde klimatologische
omstandigheden telkens voor toepassing bij lage temperaturen A+++

Energie-efficiëntieklasse warmwaterbereiding bij gemiddelde
klimaatomstandigheden A

Nominaal warmtevermogen bij gemiddelde klimatologische
omstandigheden steeds voor toepassing bij gemiddelde temperaturen
(Prated)

kW 9

Nominaal warmtevermogen bij gemiddelde klimatologische
omstandigheden steeds voor toepassing bij lagere temperaturen (Prated) kW 10

Jaarlijks energieverbruik bij gemiddelde klimatologische omstandigheden
steeds voor toepassing bij gemiddelde temperaturen(QHE) kWh/a 5176

Jaarlijks energieverbruik bij gemiddelde klimatologische omstandigheden
steeds voor toepassing bij lage temperaturen(QHE) kWh/a 3799

Jaarlijks stroomverbruik bij gemiddelde klimatologische omstandigheden
(AEC) kWh/a 1529

Door het seizoen bepaalde energie-efficiëntie van de ruimteverwarming
bij gemiddelde klimatologische omstandigheden steeds voor toepassing
bij gemiddelde temperaturen (Ƞs)

% 137

Door het seizoen bepaalde energie-efficiëntie van de ruimteverwarming
bij gemiddelde klimatologische omstandigheden steeds voor
toepassingen bij lage temperaturen (Ƞs)

% 216

Energie-efficiëntie warmwaterbereiding (Ƞwh) bij gemiddelde
klimaatomstandigheden % 110

Geluidsniveau binnen dB(A) 49

Bijzondere voorzorgsmaatregel
Alle bijzondere voorzorgsmaatregelen die moeten

worden genomen bij montage, installatie of
onderhoud van het verwarmingstoestel: zie de

installatie- en montageaanwijzing
Nominaal warmtevermogen bij koudere klimatologische omstandigheden
steeds voor toepassing bij gemiddelde temperaturen (Prated) kW 12

Nominaal warmtevermogen bij koudere klimatologische omstandigheden
steeds voor toepassing bij lage temperaturen (Prated) kW 13

Nominaal warmtevermogen bij warmere klimatologische omstandigheden
steeds voor toepassing bij gemiddelde temperaturen (Prated) kW 9

Nominaal warmtevermogen bij warmere klimatologische omstandigheden
steeds voor toepassing bij lagere temperaturen (Prated) kW 10

Jaarlijks energieverbruik bij koudere klimatologische omstandigheden
steeds voor toepassing bij gemiddelde temperaturen(QHE) kWh/a 7549

Jaarlijks energieverbruik bij koudere klimatologische omstandigheden
steeds voor toepassing bij lage temperaturen(QHE) kWh/a 5457

Jaarlijks energieverbruik bij warmere klimatologische omstandigheden
steeds voor toepassing bij gemiddelde temperaturen(QHE) kWh/a 3367

Jaarlijks energieverbruik bij warmere klimatologische omstandigheden
steeds voor toepassing bij lage temperaturen(QHE) kWh/a 2466

Jaarlijks stroomverbruik bij koudere klimatologische omstandigheden
(AEC) kWh/a 1529

Jaarlijks stroomverbruik bij warmere klimatologische omstandigheden
(AEC) kWh/a 1529

Door het seizoen bepaalde energie-efficiëntie van de ruimteverwarming
bij koudere klimatologische omstandigheden steeds voor toepassingen
bij gemiddelde temperaturen (Ƞs)

% 144

Door het seizoen bepaalde energie-efficiëntie van de ruimteverwarming
bij koudere klimatologische omstandigheden steeds voor toepassingen
bij lage temperaturen (Ƞs)

% 224

Door het seizoen bepaalde energie-efficiëntie van de ruimteverwarming
bij warmere klimatologische omstandigheden steeds voor toepassingen
bij gemiddelde temperaturen (Ƞs)

% 136



Door het seizoen bepaalde energie-efficiëntie van de ruimteverwarming
bij warmere klimatologische omstandigheden steeds voor toepassingen
bij lage temperaturen (Ƞs)

% 215

Energie-efficiëntie warmwaterbereiding (Ƞwh) bij koudere
klimaatomstandigheden % 110

Energie-efficiëntie warmwaterbereiding (Ƞwh) bij warmere
klimaatomstandigheden % 110

Werking uitsluitend in perioden met daltarief mogelijk -


