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WPL 13 ACS classic compact plus Set
239050

Fabrikant STIEBEL ELTRON
Tapprofiel L
Energieklasse kamerverwarming bij gemiddelde klimatologische
omstandigheden telkens voor toepassing bij gemiddelde temperaturen A++

Energieklasse kamerverwarming bij gemiddelde klimatologische
omstandigheden telkens voor toepassing bij lage temperaturen A+++

Energie-efficiëntieklasse warmwaterbereiding bij gemiddelde
klimaatomstandigheden A

Nominaal warmtevermogen bij gemiddelde klimatologische
omstandigheden steeds voor toepassing bij gemiddelde temperaturen
(Prated)

kW 8

Nominaal warmtevermogen bij gemiddelde klimatologische
omstandigheden steeds voor toepassing bij lagere temperaturen (Prated) kW 7

Jaarlijks energieverbruik bij gemiddelde klimatologische omstandigheden
steeds voor toepassing bij gemiddelde temperaturen(QHE) kWh/a 4865

Jaarlijks energieverbruik bij gemiddelde klimatologische omstandigheden
steeds voor toepassing bij lage temperaturen(QHE) kWh/a 3120

Jaarlijks stroomverbruik bij gemiddelde klimatologische omstandigheden
(AEC) kWh/a 1532

Door het seizoen bepaalde energie-efficiëntie van de ruimteverwarming
bij gemiddelde klimatologische omstandigheden steeds voor toepassing
bij gemiddelde temperaturen (Ƞs)

% 125

Door het seizoen bepaalde energie-efficiëntie van de ruimteverwarming
bij gemiddelde klimatologische omstandigheden steeds voor
toepassingen bij lage temperaturen (Ƞs)

% 177

Energie-efficiëntie warmwaterbereiding (Ƞwh) bij gemiddelde
klimaatomstandigheden % 110

Geluidsniveau buiten dB(A) 57

Bijzondere voorzorgsmaatregel
Alle bijzondere voorzorgsmaatregelen die moeten

worden genomen bij montage, installatie of
onderhoud van het verwarmingstoestel: zie de

installatie- en montageaanwijzing
Nominaal warmtevermogen bij koudere klimatologische omstandigheden
steeds voor toepassing bij gemiddelde temperaturen (Prated) kW 11

Nominaal warmtevermogen bij koudere klimatologische omstandigheden
steeds voor toepassing bij lage temperaturen (Prated) kW 6

Nominaal warmtevermogen bij warmere klimatologische omstandigheden
steeds voor toepassing bij gemiddelde temperaturen (Prated) kW 6

Nominaal warmtevermogen bij warmere klimatologische omstandigheden
steeds voor toepassing bij lagere temperaturen (Prated) kW 6

Jaarlijks energieverbruik bij koudere klimatologische omstandigheden
steeds voor toepassing bij gemiddelde temperaturen(QHE) kWh/a 10193

Jaarlijks energieverbruik bij koudere klimatologische omstandigheden
steeds voor toepassing bij lage temperaturen(QHE) kWh/a 3713

Jaarlijks energieverbruik bij warmere klimatologische omstandigheden
steeds voor toepassing bij gemiddelde temperaturen(QHE) kWh/a 2048

Jaarlijks energieverbruik bij warmere klimatologische omstandigheden
steeds voor toepassing bij lage temperaturen(QHE) kWh/a 1556

Jaarlijks stroomverbruik bij koudere klimatologische omstandigheden
(AEC) kWh/a 1709

Jaarlijks stroomverbruik bij warmere klimatologische omstandigheden
(AEC) kWh/a 1200

Door het seizoen bepaalde energie-efficiëntie van de ruimteverwarming
bij koudere klimatologische omstandigheden steeds voor toepassingen
bij gemiddelde temperaturen (Ƞs)

% 103

Door het seizoen bepaalde energie-efficiëntie van de ruimteverwarming
bij koudere klimatologische omstandigheden steeds voor toepassingen
bij lage temperaturen (Ƞs)

% 151

Door het seizoen bepaalde energie-efficiëntie van de ruimteverwarming
bij warmere klimatologische omstandigheden steeds voor toepassingen
bij gemiddelde temperaturen (Ƞs)

% 153



Door het seizoen bepaalde energie-efficiëntie van de ruimteverwarming
bij warmere klimatologische omstandigheden steeds voor toepassingen
bij lage temperaturen (Ƞs)

% 213

Energie-efficiëntie warmwaterbereiding (Ƞwh) bij koudere
klimaatomstandigheden % 99

Energie-efficiëntie warmwaterbereiding (Ƞwh) bij warmere
klimaatomstandigheden % 142

Werking uitsluitend in perioden met daltarief mogelijk -


