
Produktdatablad: Aggregat för rumsuppvärmning enligt förordning (EU) nr 811/2013

WPL 18 E
227757

Tillverkare STIEBEL ELTRON
Energieffektivitetsklass rumsuppvärmning vid genomsnittliga
klimatförhållanden för medeltemperaturtillämpningar A+

Energieffektivitetsklass rumsuppvärmning vid genomsnittliga
klimatförhållanden för lågtemperaturtillämpningar A++

Nominell värmeeffekt vid genomsnittliga klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar kW 13

Nominell värmeeffekt vid genomsnittliga klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar kW 12

Energieffektivitet rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden
för medeltemperaturtillämpningar % 121

Energieffektivitet rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden
för lågtemperaturtillämpningar % 157

Energiförbrukning rumsuppvärmning vid genomsnittliga
klimatförhållanden för medeltemperaturtillämpningar kWh/a 8684

Energiförbrukning rumsuppvärmning vid genomsnittliga
klimatförhållanden för lågtemperaturtillämpningar kWh/a 6404

Bullernivå inomhus dB(A) 57
Ljudeffektnivå utomhus dB(A) 65
Nominell värmeeffekt vid kallare klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar kW 14

Nominell värmeeffekt vid kallare klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar kW 13

Nominell värmeeffekt vid varmare klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar kW 12

Nominell värmeeffekt vid varmare klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar kW 11

Energieffektivitet rumsuppvärmning vid kallare klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar % 111

Energieffektivitet rumsuppvärmning vid kallare klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar % 143

Energieffektivitet rumsuppvärmning vid varmare klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar % 137

Energieffektivitet rumsuppvärmning vid varmare klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar % 180

Energiförbrukning rumsuppvärmning vid kallare klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar kWh/a 11972

Energiförbrukning rumsuppvärmning vid kallare klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar kWh/a 8929

Energiförbrukning rumsuppvärmning vid varmare klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar kWh/a 4592

Energiförbrukning rumsuppvärmning vid varmare klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar kWh/a 3294


