
Produktdatablad: Aggregat för rumsuppvärmning enligt förordning (EU) nr 811/2013

WPL 57
228837

Tillverkare STIEBEL ELTRON
Energieffektivitetsklass rumsuppvärmning vid genomsnittliga
klimatförhållanden för medeltemperaturtillämpningar A+

Energieffektivitetsklass rumsuppvärmning vid genomsnittliga
klimatförhållanden för lågtemperaturtillämpningar A+

Nominell värmeeffekt vid genomsnittliga klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar kW 33

Nominell värmeeffekt vid genomsnittliga klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar kW 31

Energieffektivitet rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden
för medeltemperaturtillämpningar % 110

Energieffektivitet rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden
för lågtemperaturtillämpningar % 134

Energiförbrukning rumsuppvärmning vid genomsnittliga
klimatförhållanden för medeltemperaturtillämpningar kWh/a 24031

Energiförbrukning rumsuppvärmning vid genomsnittliga
klimatförhållanden för lågtemperaturtillämpningar kWh/a 18707

Ljudeffektnivå utomhus dB(A) 69
Nominell värmeeffekt vid kallare klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar kW 34

Nominell värmeeffekt vid kallare klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar kW 32

Nominell värmeeffekt vid varmare klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar kW 31

Nominell värmeeffekt vid varmare klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar kW 30

Energieffektivitet rumsuppvärmning vid kallare klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar % 92

Energieffektivitet rumsuppvärmning vid kallare klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar % 108

Energieffektivitet rumsuppvärmning vid varmare klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar % 108

Energieffektivitet rumsuppvärmning vid varmare klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar % 133

Energiförbrukning rumsuppvärmning vid kallare klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar kWh/a 35394

Energiförbrukning rumsuppvärmning vid kallare klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar kWh/a 28347

Energiförbrukning rumsuppvärmning vid varmare klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar kWh/a 14885

Energiförbrukning rumsuppvärmning vid varmare klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar kWh/a 11817


