
Produktdatablad: Aggregat för rumsuppvärmning enligt förordning (EU) nr 811/2013

WPF 05 cool
232916

Tillverkare STIEBEL ELTRON
Energieffektivitetsklass rumsuppvärmning vid genomsnittliga
klimatförhållanden för medeltemperaturtillämpningar A++

Energieffektivitetsklass rumsuppvärmning vid genomsnittliga
klimatförhållanden för lågtemperaturtillämpningar A+++

Nominell värmeeffekt vid genomsnittliga klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar kW 5

Nominell värmeeffekt vid genomsnittliga klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar kW 6

Energieffektivitet rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden
för medeltemperaturtillämpningar % 134

Energieffektivitet rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden
för lågtemperaturtillämpningar % 205

Energiförbrukning rumsuppvärmning vid genomsnittliga
klimatförhållanden för medeltemperaturtillämpningar kWh/a 3017

Energiförbrukning rumsuppvärmning vid genomsnittliga
klimatförhållanden för lågtemperaturtillämpningar kWh/a 2262

Bullernivå inomhus dB(A) 43
Nominell värmeeffekt vid kallare klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar kW 7

Nominell värmeeffekt vid kallare klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar kW 7

Nominell värmeeffekt vid varmare klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar kW 5

Nominell värmeeffekt vid varmare klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar kW 6

Energieffektivitet rumsuppvärmning vid kallare klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar % 140

Energieffektivitet rumsuppvärmning vid kallare klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar % 212

Energieffektivitet rumsuppvärmning vid varmare klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar % 133

Energieffektivitet rumsuppvärmning vid varmare klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar % 203

Energiförbrukning rumsuppvärmning vid kallare klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar kWh/a 4398

Energiförbrukning rumsuppvärmning vid kallare klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar kWh/a 3254

Energiförbrukning rumsuppvärmning vid varmare klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar kWh/a 1967

Energiförbrukning rumsuppvärmning vid varmare klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar kWh/a 1473


