
Produktdatablad: Värmeaggregat med inbyggd tappvarmvattenberedning enligt förordning (EU) nr 811/2013

WPC 10 cool
232934

Tillverkare STIEBEL ELTRON
Belastningsprofil XL
Energieffektivitetsklass rumsuppvärmning vid genomsnittliga
klimatförhållanden för medeltemperaturtillämpningar A++

Energieffektivitetsklass rumsuppvärmning vid genomsnittliga
klimatförhållanden för lågtemperaturtillämpningar A+++

Energieffektivitetsklass varmvattenberedning vid genomsnittliga
klimatförhållanden A

Nominell värmeeffekt vid genomsnittliga klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar kW 9

Nominell värmeeffekt vid genomsnittliga klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar kW 10

Energiförbrukning rumsuppvärmning vid genomsnittliga
klimatförhållanden för medeltemperaturtillämpningar kWh/a 5176

Energiförbrukning rumsuppvärmning vid genomsnittliga
klimatförhållanden för lågtemperaturtillämpningar kWh/a 3799

Energidata kWh/a 1529
Energieffektivitet rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden
för medeltemperaturtillämpningar % 137

Energieffektivitet rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden
för lågtemperaturtillämpningar % 216

Energieffektivitet varmvattenberedning (Ƞwh) vid genomsnittliga
klimatförhållanden % 110

Bullernivå inomhus dB(A) 49
Nominell värmeeffekt vid kallare klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar kW 12

Nominell värmeeffekt vid kallare klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar kW 13

Nominell värmeeffekt vid varmare klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar kW 9

Nominell värmeeffekt vid varmare klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar kW 10

Energiförbrukning rumsuppvärmning vid kallare klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar kWh/a 7549

Energiförbrukning rumsuppvärmning vid kallare klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar kWh/a 5457

Energiförbrukning rumsuppvärmning vid varmare klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar kWh/a 3367

Energiförbrukning rumsuppvärmning vid varmare klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar kWh/a 2466

Energidata kWh/a 1529
Energidata kWh/a 1529
Energieffektivitet rumsuppvärmning vid kallare klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar % 144

Energieffektivitet rumsuppvärmning vid kallare klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar % 224

Energieffektivitet rumsuppvärmning vid varmare klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar % 136

Energieffektivitet rumsuppvärmning vid varmare klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar % 215

Energieffektivitet varmvattenberedning (Ƞwh) vid kalla klimatförhållanden % 110
Energieffektivitet varmvattenberedning (Ƞwh) vid varma
klimatförhållanden % 110

Exklusiv drift är möjlig för tider med låg belastning -


