
Produktdatablad: Aggregat för rumsuppvärmning enligt förordning (EU) nr 811/2013

WPL 15 AS
236638

Tillverkare STIEBEL ELTRON
Energieffektivitetsklass rumsuppvärmning vid genomsnittliga
klimatförhållanden för medeltemperaturtillämpningar A+

Energieffektivitetsklass rumsuppvärmning vid genomsnittliga
klimatförhållanden för lågtemperaturtillämpningar A++

Nominell värmeeffekt vid genomsnittliga klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar kW 8

Nominell värmeeffekt vid genomsnittliga klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar kW 8

Energieffektivitet rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden
för medeltemperaturtillämpningar % 122

Energieffektivitet rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden
för lågtemperaturtillämpningar % 151

Energiförbrukning rumsuppvärmning vid genomsnittliga
klimatförhållanden för medeltemperaturtillämpningar kWh/a 5300

Energiförbrukning rumsuppvärmning vid genomsnittliga
klimatförhållanden för lågtemperaturtillämpningar kWh/a 4303

Ljudeffektnivå utomhus dB(A) 50
Nominell värmeeffekt vid kallare klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar kW 12

Nominell värmeeffekt vid kallare klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar kW 11

Nominell värmeeffekt vid varmare klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar kW 4

Nominell värmeeffekt vid varmare klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar kW 4

Energieffektivitet rumsuppvärmning vid kallare klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar % 118

Energieffektivitet rumsuppvärmning vid kallare klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar % 137

Energieffektivitet rumsuppvärmning vid varmare klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar % 120

Energieffektivitet rumsuppvärmning vid varmare klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar % 153

Energiförbrukning rumsuppvärmning vid kallare klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar kWh/a 9481

Energiförbrukning rumsuppvärmning vid kallare klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar kWh/a 7727

Energiförbrukning rumsuppvärmning vid varmare klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar kWh/a 1750

Energiförbrukning rumsuppvärmning vid varmare klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar kWh/a 1367


