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WPL 07 ACS classic flex Set
235984

Výrobce STIEBEL ELTRON
Třída energetické účinnosti vytápění místnosti při průměrných
klimatických podmínkách, pro použití při středních teplotách A+

Třída energetické účinnosti vytápění místnosti při průměrných
klimatických podmínkách, pro použití při nízkých teplotách A++

Jmenovitý tepelný výkon při průměrných klimatických podmínkách, pro
použití při středních teplotách kW 3

Jmenovitý tepelný výkon při průměrných klimatických podmínkách, pro
použití při nízkých teplotách kW 4

Energetická účinnost vytápění místnosti při průměrných klimatických
podmínkách, pro použití při středních teplotách % 113

Energetická účinnost vytápění místnosti při průměrných klimatických
podmínkách, pro použití při nízkých teplotách % 166

Spotřeba energie vytápění místnosti při průměrných klimatických
podmínkách, pro použití při středních teplotách kWh/a 2089

Spotřeba energie vytápění místnosti při průměrných klimatických
podmínkách, pro použití při nízkých teplotách kWh/a 1769

Jmenovitý tepelný výkon při chladnějších klimatických podmínkách, pro
použití při středních teplotách kW 4

Jmenovitý tepelný výkon při chladnějších klimatických podmínkách, pro
použití při nízkých teplotách kW 3

Tepelný výkon při teplejších klimatických podmínkách, pro použití při
středních teplotách kW 3

Tepelný jmenovitý výkon při teplejších klimatických podmínkách, pro
použití při nízkých teplotách kW 3

Energetická účinnost vytápění místnosti při chladnějších klimatických
podmínkách, pro použití při středních teplotách % 105

Energetická účinnost vytápění místnosti při chladnějších klimatických
podmínkách, pro použití při nízkých teplotách % 150

Energetická účinnost vytápění místnosti při teplejších klimatických
podmínkách, pro použití při středních teplotách % 139

Energetická účinnost vytápění místnosti při teplejších klimatických
podmínkách, pro použití při nízkých teplotách % 204

Spotřeba energie vytápění místnosti při chladnějších klimatických
podmínkách, pro použití při středních teplotách kWh/a 4016

Spotřeba energie vytápění místnosti při chladnějších klimatických
podmínkách, pro použití při nízkých teplotách kWh/a 2186

Spotřeba energie vytápění místnosti při teplejších klimatických
podmínkách, pro použití při středních teplotách kWh/a 1187

Spotřeba energie vytápění místnosti při teplejších klimatických
podmínkách, pro použití při nízkých teplotách kWh/a 783

Hladina akustického výkonu, venkovní dB(A) 52



+

+

+

+

x

A+++

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G

2015 811/2013

WPL 07 ACS classic flex Set

A+

A+



WPL 07 ACS classic flex Set
235984

Výrobce STIEBEL ELTRON
Energetická účinnost vytápění místnosti při průměrných klimatických
podmínkách, pro použití při středních teplotách % 113

Třída regulátoru teploty VI
Příspěvek regulátoru teploty k energetické účinnosti vytápění místnosti % 4
Energetická účinnost soupravy při vytápění místnosti a průměrných
klimatických poměrech % 117

Energetická účinnost soupravy při vytápění místnosti v chladnějších
klimatických poměrech % 109

Energetická účinnost soupravy při vytápění místnosti v teplejších
klimatických poměrech % 143

Hodnota rozdílu mezi energetickou účinností vytápění místnosti při
průměrných klimatických poměrech a při chladnějších klimatických
poměrech

% 8

Hodnota rozdílu mezi energetickou účinností vytápění místnosti při
teplejších klimatických poměrech a při průměrných klimatických
poměrech

% 26

Třída energetické účinnosti vytápění místnosti při průměrných
klimatických podmínkách, pro použití při středních teplotách A+

Třída energetické účinnosti soupravy při vytápění místnosti a průměrných
klimatických poměrech A+



WPL 07 ACS classic flex Set
235984

Výrobce STIEBEL ELTRON
S přídavným topením x
Kombinovaný topný přístroj s tepelným čerpadlem -
Jmenovitý tepelný výkon při průměrných klimatických podmínkách, pro
použití při středních teplotách kW 3

Tj = -7°C tepelný výkon v režimu částečného zatížení při průměrných
klimatických poměrech (Pdh) kW 3,2

Tj = 2°C tepelný výkon v režimu částečného zatížení při průměrných
klimatických poměrech (Pdh) kW 2

Tj = 7°C tepelný výkon v režimu částečného zatížení při průměrných
klimatických poměrech (Pdh) kW 1,6

Tj = 12 °C tepelný výkon v režimu částečného zatížení při průměrných
klimatických poměrech (Pdh) kW 1,8

Tj = bivalentní teplota při průměrných klimatických poměrech (Pdh) kW 3,2
Tj = mezní hodnota provozní teploty při průměrných klimatických
podmínkách (Pdh) kW 3,2

Pro tepelná čerpadla vzduch-voda: Tj = -15 °C (pokud TOL< -20°C)
(Pdh) kW 0

Tj = -7°C topný faktor v režimu částečného zatížení při průměrných
klimatických poměrech (COPd) 2,88

Tj = 2°C topný faktor v režimu částečného zatížení při průměrných
klimatických poměrech (COPd) 4,11

Tj = 7 °topný faktor v režimu částečného zatížení při průměrných
klimatických poměrech (COPd) 6,06

Tj = 12°C topný faktor v režimu částečného zatížení při průměrných
klimatických poměrech (COPd) 8,14

Tj = bivalentní teplota při průměrných klimatických poměrech (COPd) 2,88
Tj = mezní hodnota provozní teploty při průměrných klimatických
poměrech (COPd) 2,69

Pro tepelná čerpadla vzduch-voda:Tj= -15 °C (pokud TOL< -20 °C)
(COPd) 0

Bivalentní teplota (Tbiv) °C -7
Mezní hodnota provozní teploty topné vody (WTOL) °C 60
Spotřeba proudu ve vypnutém stavu (Poff) W 17
Spotřeba proudu ve stavu vypnutí termostatu (PTO) W 30
Spotřeba proudu ve stavu pohotovosti (PSB) W 17
Spotřeba proudu v provozním stavu s topením klikové skříně (PCK) W 5
Jmenovitý tepelný výkon přídavného topení (PSUB) kW 0,47
Způsob přívodu energie do přídavného topného přístroje Elektrické
Regulace výkonu {veränderlich}
Hladina akustického výkonu, venkovní dB(A) 52
Spotřeba energie vytápění místnosti při průměrných klimatických
podmínkách, pro použití při středních teplotách kWh/a 2089

Průtok na straně tepelného zdroje m³/h 1300
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WPL 07 ACS classic
235920

Výrobce STIEBEL ELTRON
Třída energetické účinnosti vytápění místnosti při průměrných
klimatických podmínkách, pro použití při středních teplotách A+

Třída energetické účinnosti vytápění místnosti při průměrných
klimatických podmínkách, pro použití při nízkých teplotách A++

Jmenovitý tepelný výkon při průměrných klimatických podmínkách, pro
použití při středních teplotách kW 3

Jmenovitý tepelný výkon při průměrných klimatických podmínkách, pro
použití při nízkých teplotách kW 4

Energetická účinnost vytápění místnosti při průměrných klimatických
podmínkách, pro použití při středních teplotách % 113

Energetická účinnost vytápění místnosti při průměrných klimatických
podmínkách, pro použití při nízkých teplotách % 166

Spotřeba energie vytápění místnosti při průměrných klimatických
podmínkách, pro použití při středních teplotách kWh/a 2089

Spotřeba energie vytápění místnosti při průměrných klimatických
podmínkách, pro použití při nízkých teplotách kWh/a 1769

Jmenovitý tepelný výkon při chladnějších klimatických podmínkách, pro
použití při středních teplotách kW 4

Jmenovitý tepelný výkon při chladnějších klimatických podmínkách, pro
použití při nízkých teplotách kW 3

Tepelný výkon při teplejších klimatických podmínkách, pro použití při
středních teplotách kW 3

Tepelný jmenovitý výkon při teplejších klimatických podmínkách, pro
použití při nízkých teplotách kW 3

Energetická účinnost vytápění místnosti při chladnějších klimatických
podmínkách, pro použití při středních teplotách % 105

Energetická účinnost vytápění místnosti při chladnějších klimatických
podmínkách, pro použití při nízkých teplotách % 150

Energetická účinnost vytápění místnosti při teplejších klimatických
podmínkách, pro použití při středních teplotách % 139

Energetická účinnost vytápění místnosti při teplejších klimatických
podmínkách, pro použití při nízkých teplotách % 204

Spotřeba energie vytápění místnosti při chladnějších klimatických
podmínkách, pro použití při středních teplotách kWh/a 4016

Spotřeba energie vytápění místnosti při chladnějších klimatických
podmínkách, pro použití při nízkých teplotách kWh/a 2186

Spotřeba energie vytápění místnosti při teplejších klimatických
podmínkách, pro použití při středních teplotách kWh/a 1187

Spotřeba energie vytápění místnosti při teplejších klimatických
podmínkách, pro použití při nízkých teplotách kWh/a 783

Hladina akustického výkonu, venkovní dB(A) 52
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WPL 07 ACS classic
235920

Výrobce STIEBEL ELTRON
Energetická účinnost vytápění místnosti při průměrných klimatických
podmínkách, pro použití při středních teplotách % 113

Třída regulátoru teploty VI
Příspěvek regulátoru teploty k energetické účinnosti vytápění místnosti % 4
Energetická účinnost soupravy při vytápění místnosti a průměrných
klimatických poměrech % 117

Energetická účinnost soupravy při vytápění místnosti v chladnějších
klimatických poměrech % 109

Energetická účinnost soupravy při vytápění místnosti v teplejších
klimatických poměrech % 143

Hodnota rozdílu mezi energetickou účinností vytápění místnosti při
průměrných klimatických poměrech a při chladnějších klimatických
poměrech

% 8

Hodnota rozdílu mezi energetickou účinností vytápění místnosti při
teplejších klimatických poměrech a při průměrných klimatických
poměrech

% 26

Třída energetické účinnosti vytápění místnosti při průměrných
klimatických podmínkách, pro použití při středních teplotách A+

Třída energetické účinnosti soupravy při vytápění místnosti a průměrných
klimatických poměrech A+



WPL 07 ACS classic
235920

Výrobce STIEBEL ELTRON
S přídavným topením -
Kombinovaný topný přístroj s tepelným čerpadlem -
Jmenovitý tepelný výkon při průměrných klimatických podmínkách, pro
použití při středních teplotách kW 3

Tj = -7°C tepelný výkon v režimu částečného zatížení při průměrných
klimatických poměrech (Pdh) kW 3,2

Tj = 2°C tepelný výkon v režimu částečného zatížení při průměrných
klimatických poměrech (Pdh) kW 2

Tj = 7°C tepelný výkon v režimu částečného zatížení při průměrných
klimatických poměrech (Pdh) kW 1,6

Tj = 12 °C tepelný výkon v režimu částečného zatížení při průměrných
klimatických poměrech (Pdh) kW 1,8

Tj = bivalentní teplota při průměrných klimatických poměrech (Pdh) kW 3,2
Tj = mezní hodnota provozní teploty při průměrných klimatických
podmínkách (Pdh) kW 3,2

Pro tepelná čerpadla vzduch-voda: Tj = -15 °C (pokud TOL< -20°C)
(Pdh) kW 0

Tj = -7°C topný faktor v režimu částečného zatížení při průměrných
klimatických poměrech (COPd) 2,88

Tj = 2°C topný faktor v režimu částečného zatížení při průměrných
klimatických poměrech (COPd) 4,11

Tj = 7 °topný faktor v režimu částečného zatížení při průměrných
klimatických poměrech (COPd) 6,06

Tj = 12°C topný faktor v režimu částečného zatížení při průměrných
klimatických poměrech (COPd) 8,14

Tj = bivalentní teplota při průměrných klimatických poměrech (COPd) 2,88
Tj = mezní hodnota provozní teploty při průměrných klimatických
poměrech (COPd) 2,69

Pro tepelná čerpadla vzduch-voda:Tj= -15 °C (pokud TOL< -20 °C)
(COPd) 0

Bivalentní teplota (Tbiv) °C -7
Mezní hodnota provozní teploty topné vody (WTOL) °C 60
Spotřeba proudu ve vypnutém stavu (Poff) W 17
Spotřeba proudu ve stavu vypnutí termostatu (PTO) W 30
Spotřeba proudu ve stavu pohotovosti (PSB) W 17
Spotřeba proudu v provozním stavu s topením klikové skříně (PCK) W 5
Jmenovitý tepelný výkon přídavného topení (PSUB) kW 0,47
Způsob přívodu energie do přídavného topného přístroje Elektrické
Regulace výkonu {veränderlich}
Hladina akustického výkonu, venkovní dB(A) 52
Spotřeba energie vytápění místnosti při průměrných klimatických
podmínkách, pro použití při středních teplotách kWh/a 2089

Průtok na straně tepelného zdroje m³/h 1300


