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LWZ 370 plus
232033

Proizvajalec STIEBEL ELTRON
Specifična poraba energije v hladnejših klimatskih razmerah s
krmiljenjem glede na krajevne potrebe kWh/(m²a) -80,79

Specifična poraba energije v povprečnih klimatskih razmerah s
krmiljenjem glede na krajevne potrebe kWh/(m²a) -42,27

Specifična poraba energije v toplejših klimatskih razmerah s krmiljenjem
glede na krajevne potrebe kWh/(m²a) -17,58

Razred energetske učinkovitosti v hladnih klimatskih razmerah s
krmiljenjem glede na krajevne potrebe A+

Razred energetske učinkovitosti v povprečnih klimatskih razmerah s
krmiljenjem glede na krajevne potrebe A+

Razred energetske učinkovitosti v toplejših klimatskih razmerah za
krmiljenje glede na krajevne potrebe E

Tip prezračevalne naprave Zwei Richtungen
Vrsta pogona Drehzahlgeregelt
Vrsta rekuperacije toplote Rekuperativ
Stopnja temperaturne spremembe rekuperacije toplote % 85,0
Volumski pretok zraka maks. m³/h 400
Poraba moči maks. W 142
Raven zvočne moči Lwa dB(A) 48
Referenčni volumski pretok zraka m³/s 0,078
Referenčna tlačna razlika Pa 50
Specifična vhodna moč W/(m³/h) 0,24
Faktor krmiljenja za krmiljenje glede na krajevne potrebe 0,65
Delež uhajanja zraka interno % 14,30
Delež uhajanja zraka eksterno % 14,30
Letna poraba električne energije v hladnejših klimatskih razmerah s
krmiljenjem glede na krajevne potrebe kWh/a 777

Letna poraba električne energije v povprečnih klimatskih razmerah s
krmiljenjem glede na krajevne potrebe kWh/a 240

Letna poraba električne energije v toplejših klimatskih razmerah s
krmiljenjem glede na krajevne potrebe kWh/a 195

Letni prihranki pri ogrevanju v hladnejših klimatskih razmerah s
krmiljenjem glede na krajevne potrebe kWh/a 8979

Letni prihranki pri ogrevanju v povprečnih klimatskih razmerah s
krmiljenjem glede na krajevne potrebe kWh/a 4590

Letni prihranki pri ogrevanju v toplejših klimatskih razmerah s
krmiljenjem glede na krajevne potrebe kWh/a 2075
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Proizvajalec STIEBEL ELTRON
Specifična poraba energije v hladnih klimatskih razmerah s centralnim
krmiljenjem glede na potrebe kWh/(m²a) -76,67

Specifična poraba energije v povprečnih klimatskih razmerah s
centralnim krmiljenjem glede na potrebe kWh/(m²a) -39,06

Specifična poraba energije v toplejših klimatskih razmerah s centralnim
krmiljenjem glede na potrebe kWh/(m²a) -14,89

Razred energetske učinkovitosti v hladnejših klimatskih razmerah s
centralnim krmiljenjem glede na potrebe A+

Razred energetske učinkovitosti v povprečnih klimatskih razmerah s
centralnim krmiljenjem glede na potrebe A

Razred energetske učinkovitosti v toplejših klimatskih razmerah s
centralnim krmiljenjem glede na potrebe E

Tip prezračevalne naprave Zwei Richtungen
Vrsta pogona Drehzahlgeregelt
Vrsta rekuperacije toplote Rekuperativ
Stopnja temperaturne spremembe rekuperacije toplote % 85,0
Volumski pretok zraka maks. m³/h 400
Poraba moči maks. W 142
Raven zvočne moči Lwa dB(A) 48
Referenčni volumski pretok zraka m³/s 0,078
Referenčna tlačna razlika Pa 50
Specifična vhodna moč W/(m³/h) 0,24
Faktor krmiljenja za centralno krmiljenje glede na potrebe 0,85
Delež uhajanja zraka interno % 14,30
Delež uhajanja zraka eksterno % 14,30
Letna poraba električne energije v hladnejših klimatskih razmerah s
centralnim krmiljenjem glede na potrebe kWh/a 838

Letna poraba električne energije v povprečnih klimatskih razmerah s
centralnim krmiljenjem glede na potrebe kWh/a 301

Letna poraba električne energije v toplejših podnebnih razmerah s
centralnim krmiljenjem glede na potrebe kWh/a 256

Letni prihranek pri ogrevanju v hladnih klimatskih razmerah s centralnim
krmiljenjem glede na potrebe kWh/a 8792

Letni prihranek pri ogrevanju v povprečnih klimatskih razmerah s
centralnim krmiljenjem glede na potrebe kWh/a 4494

Letni prihranek pri ogrevanju v toplejših klimatskih razmerah s
centralnim krmiljenjem glede na potrebe kWh/a 2032
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Proizvajalec STIEBEL ELTRON
Specifična poraba energije v hladnejših klimatskih razmerah s časovnim
krmiljenjem kWh/(m²a) -74,38

Specifična poraba energije v povprečnih klimatskih razmerah s časovnim
krmiljenjem kWh/(m²a) -37,23

Specifična poraba energije v toplejših klimatskih razmerah s časovnim
krmiljenjem kWh/(m²a) -13,32

Razred energetske učinkovitosti v hladnih klimatskih razmerah s
časovnim krmiljenjem A+

Razred energetske učinkovitosti v povprečnih klimatskih razmerah s
časovnim krmiljenjem A

Razred energetske učinkovitosti v toplejših klimatskih razmerah s
časovnim krmiljenjem E

Tip prezračevalne naprave Zwei Richtungen
Vrsta pogona Drehzahlgeregelt
Vrsta rekuperacije toplote Rekuperativ
Stopnja temperaturne spremembe rekuperacije toplote % 85,0
Volumski pretok zraka maks. m³/h 400
Poraba moči maks. W 142
Raven zvočne moči Lwa dB(A) 48
Referenčni volumski pretok zraka m³/s 0,078
Referenčna tlačna razlika Pa 50
Specifična vhodna moč W/(m³/h) 0,24
Faktor krmiljenja za časovno krmiljenje 0,95
Delež uhajanja zraka interno % 14,30
Delež uhajanja zraka eksterno % 14,30
Letna poraba električne energije v hladnejših klimatskih razmerah s
časovnim krmiljenjem kWh/a 868

Letna poraba električne energije v povprečnih klimatskih razmerah s
časovnim krmiljenjem kWh/a 331

Letna poraba električne energije v toplejših klimatskih razmerah s
časovnim krmiljenjem kWh/a 286

Letni prihranek pri ogrevanju v hladnejših klimatskih razmerah s
časovnim krmiljenjem kWh/a 8699

Letni prihranek pri ogrevanju v povprečnih klimatskih razmerah s
časovnim krmiljenjem kWh/a 4494

Letni prihranek pri ogrevanju v toplejših klimatskih pogojih s časovnim
krmiljenjem kWh/a 2011
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Proizvajalec STIEBEL ELTRON
Specifična poraba energije v hladnejših klimatskih razmerah z ročnim
krmiljenjem kWh/(m²a) -73,18

Specifična poraba energije v povprečnih klimatskih razmerah z ročnim
krmiljenjem kWh/(m²a) -36,26

Specifična poraba energije v toplejših klimatskih razmerah z ročnim
krmiljenjem kWh/(m²a) -12,48

Razred energetske učinkovitosti v hladnejših klimatskih razmerah z
ročnim krmiljenjem A+

Razred energetske učinkovitosti v povprečnih klimatskih razmerah z
ročnim krmiljenjem A

Razred energetske učinkovitosti v toplejših klimatskih razmerah z
ročnim krmiljenjem E

Tip prezračevalne naprave Zwei Richtungen
Vrsta pogona Drehzahlgeregelt
Vrsta rekuperacije toplote Rekuperativ
Stopnja temperaturne spremembe rekuperacije toplote % 85,0
Volumski pretok zraka maks. m³/h 400
Poraba moči maks. W 142
Raven zvočne moči Lwa dB(A) 48
Referenčni volumski pretok zraka m³/s 0,078
Referenčna tlačna razlika Pa 50
Specifična vhodna moč W/(m³/h) 0,24
Faktor krmiljenja za ročno krmiljenje 1,00
Delež uhajanja zraka interno % 14,30
Delež uhajanja zraka eksterno % 14,30
Letna poraba električne energije v hladnejših klimatskih razmerah z
ročnim krmiljenjem kWh/a 883

Letna poraba električne energije v povprečnih klimatskih razmerah z
ročnim krmiljenjem kWh/a 346

Letna poraba električne energije v toplejših klimatskih razmerah z
ročnim krmiljenjem kWh/a 301

Letni prihranek pri ogrevanju v hladnih klimatskih razmerah z ročnim
krmiljenjem kWh/a 8652

Letni prihranek pri ogrevanju v povprečnih klimatskih razmerah z ročnim
krmiljenjem kWh/a 4423

Letni prihranek pri ogrevanju v toplih klimatskih razmerah z ročnim
krmiljenjem kWh/a 2000


