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{WPL 25 AC compact Set}
239082

Tillverkare STIEBEL ELTRON
Energieffektivitetsklass rumsuppvärmning vid genomsnittliga
klimatförhållanden för medeltemperaturtillämpningar A++

Energieffektivitetsklass rumsuppvärmning vid genomsnittliga
klimatförhållanden för lågtemperaturtillämpningar A++

Nominell värmeeffekt vid genomsnittliga klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar kW 15

Nominell värmeeffekt vid genomsnittliga klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar kW 15

Energieffektivitet rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden
för medeltemperaturtillämpningar % 144

Energieffektivitet rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden
för lågtemperaturtillämpningar % 188

Energiförbrukning rumsuppvärmning vid genomsnittliga
klimatförhållanden för medeltemperaturtillämpningar kWh/a 8682

Energiförbrukning rumsuppvärmning vid genomsnittliga
klimatförhållanden för lågtemperaturtillämpningar kWh/a 6315

Nominell värmeeffekt vid kallare klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar kW 22

Nominell värmeeffekt vid kallare klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar kW 21

Nominell värmeeffekt vid varmare klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar kW 8

Nominell värmeeffekt vid varmare klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar kW 8

Energieffektivitet rumsuppvärmning vid kallare klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar % 133

Energieffektivitet rumsuppvärmning vid kallare klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar % 163

Energieffektivitet rumsuppvärmning vid varmare klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar % 179

Energieffektivitet rumsuppvärmning vid varmare klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar % 246

Energiförbrukning rumsuppvärmning vid kallare klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar kWh/a 15990

Energiförbrukning rumsuppvärmning vid kallare klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar kWh/a 12326

Energiförbrukning rumsuppvärmning vid varmare klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar kWh/a 2466

Energiförbrukning rumsuppvärmning vid varmare klimatförhållanden för
lågtemperaturtillämpningar kWh/a 1785

Ljudeffektnivå utomhus dB(A) 54
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{WPL 25 AC compact Set}
239082

Tillverkare STIEBEL ELTRON
Energieffektivitet rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden
för medeltemperaturtillämpningar % 144

Temperaturregulatorklass VI
Temperaturregulatorns bidrag till energieffektivitet rumsuppvärmning % 4
Energieffektivitet rumsuppvärmning för kombinationssystemet vid
genomsnittliga klimatförhållanden % 148

Energieffektivitet rumsuppvärmning för kombinationssystemet vid kallare
klimatförhållanden % 137

Energieffektivitet rumsuppvärmning för kombinationssystemet vid
varmare klimatförhållanden % 183

Värde för differensen mellan energieffektiviteten rumsuppvärmning
vid genomsnittliga klimatförhållanden och motsvarigheten vid kallare
klimatförhållanden

% 11

Värde för differensen mellan energieffektiviteten rumsuppvärmning
vid varmare klimatförhållanden och motsvarigheten vid genomsnittliga
klimatförhållanden

% 35

Energieffektivitetsklass rumsuppvärmning vid genomsnittliga
klimatförhållanden för medeltemperaturtillämpningar A++

Energieffektivitetsklass rumsuppvärmning för kombinationssystemet vid
genomsnittliga klimatförhållanden A++



{WPL 25 AC compact Set}
239082

Tillverkare STIEBEL ELTRON
Med extra värmeaggregat {x}
Kombivärmare med värmepump -
Nominell värmeeffekt vid genomsnittliga klimatförhållanden för
medeltemperaturtillämpningar kW 15

Tj = -7°C värmeeffekt dellastområde vid genomsnittliga
klimatförhållanden (Pdh) kW 12,8

Tj = 2 °C värmeeffekt dellastområde vid genomsnittliga
klimatförhållanden (Pdh) kW 8,3

Tj = 7°C värmeeffekt dellastområde vid genomsnittliga
klimatförhållanden (Pdh) kW 8,0

Tj = 12°C värmeeffekt dellastområde vid genomsnittliga
klimatförhållanden (Pdh) kW 7,0

Tj = bivalenstemperatur vid genomsnittliga klimatförhållanden (Pdh) kW 11,8
Tj = drifttemperaturgränsvärde vid genomsnittliga klimatförhållanden
(Pdh) kW 14,4

För luft-/vattenvärmepumpar:Tj= -15 °C (om TOL< -20 °C) (Pdh) kW 17,0
Tj = -7°C effekttal dellastområde vid genomsnittliga klimatförhållanden
(COPd) 2,98

Tj = 2 °C effekttal dellastområde vid genomsnittliga klimatförhållanden
(COPd) 4,72

Tj = 7°C effekttal dellastområde vid genomsnittliga klimatförhållanden
(COPd) 6,16

Tj = 12°C effekttal dellastområde vid genomsnittliga klimatförhållanden
(COPd) 8,10

Tj = bivalenstemperatur vid genomsnittliga klimatförhållanden (COPd) 3,16
Tj = drifttemperaturgränsvärde vid genomsnittliga klimatförhållanden
(COPd) 2,79

För luft-/vattenvärmepumpar:Tj= -15 °C (om TOL< -20 °C) (COPd) 2,58
Bivalenstemperatur (Tbiv) °C -5
Gränsvärde för varmvattnets drifttemperatur (WTOL) °C 65
Strömförbrukning frånläge (Poff) W 10
Strömförbrukning termostat från-läge (PTO) W 10
Strömförbrukning standbyläge (PSB) W 10
Strömförbrukning driftläge med vevhusuppvärmning (PCK) W 38
Nominell värmeeffekt extra värmeaggregat (PSUB) kW 0,21
Typ av energiförsörjning extra värmeaggregat {elektrisch}
effektstyrning {veränderlich}
Ljudeffektnivå utomhus dB(A) 54
Energiförbrukning rumsuppvärmning vid genomsnittliga
klimatförhållanden för medeltemperaturtillämpningar kWh/a 8682

Flöde kalla sidan, uteluft m³/h 4000


