Produktdatablad: Anlaeg, sammensat af varmeapparat og termostat iht. EU-direktiv nr. 811/2013

WPF 10 M
185349

Fabrikant

STIEBEL ELTRON

Arstidsafhaengig rumopvarmnings-energieffektivitet ved gennemsnitlige

klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (Ns) & 120
Temperaturregulator-klasse Vil
Temperaturregulatorens bidrag til energieffektivitet rumopvarmning % 3.50
Energieffektivitet rumopvarmning for det sammensatte anleeg under o 104
gennemsnitlige klimaforhold °

Energieffektivitet rumopvarmning for det sammensatte anleeg under o 130
koldere klimaforhold °

Energieffektivitet rumopvarmning for det sammensatte anleeg under o 125
varmere klimaforhold °

Veerdi for differencen mellem energieffektivitet rumopvarmning under o 6
gennemsnitlige klimaforhold og samme ved koldere klimaforhold °

Veerdi for differencen mellem energieffektivitet rumopvarmning under % 1
varmere klimaforhold og samme ved gennemsnitlige klimaforhold °

Energieffektivitetsklasse rumopvarmning ved gennemsnitlige Ar
klimaforhold for middeltemperaturanvendelser

Energieffektivitetsklasse rumopvarmning for det sammensatte anleeg As

under gennemsnitlige klimaforhold




