
Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

TTL 8.5 ACS THM eco Set
190490

Hersteller tecalor
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 129

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 107

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 163

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 22

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 34

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++


