
Produktdatenblatt: Kombiheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013

LWZ 8 CSE Premium
202069

Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil XL
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 10

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3642

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4518

Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1676
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 128

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 178

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 102

Schallleistungspegel Innen dB(A) 50
Schallleistungspegel Außen dB(A) 50
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7295

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 11275

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1487

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 808

Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 2042
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1183
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 106

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 135

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 182

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 338

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei kälteren
Klimaverhältnissen % 84

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 145

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich -


