Fiche produit : produit combiné dispositif de chauffage des locaux et régulateur de température selon reglement (UE) n° 811/2013

HPA-O 6 CS Plus compact Set S

238994
Fabricant STIEBEL ELTRON
Efficacité énergétique saisonniére pour le chauffage des locaux par o 125

temps doux, applications moyenne température (Ns)
Classe du régulateur de température \
Contribution du régulateur de température a I'efficacité énergétique

saisonniére pour le chauffage des locaux o 4
Efficacité énergétique saisonniére, pour le chauffage des locaux, du % 129
produit combiné par conditions climatiques moyennes °
Efficacité énergétique saisonniére, pour le chauffage des locaux, du o 107
produit combiné par conditions climatiques plus froides °
Efficacité énergétique saisonniére, pour le chauffage des locaux, du o 156

produit combiné par conditions climatiques plus chaudes

Valeur de la différence entre les efficacités énergétiques saisonniéres

pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes % 22
et plus froides

Valeur de la différence entre les efficacités énergétiques saisonniéres

pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques plus % 27
chaudes et moyennes

Classe d’efficacité énergétique saisonniére pour le chauffage des locaux

par conditions climatiques moyennes pour applications a moyenne A++
température

Classe d'efficacité énergétique saisonniére, pour le chauffage des locaux,
du produit combiné par conditions climatiques moyennes

Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de I'eau par conditions A
climatiques moyennes

Profil de soutirage L

A++




