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Nom du fournisseur STIEBEL ELTRON
Consommation d'énergie spécifique par conditions climatiques plus
froides, gestion centralisée de la demande kWh/(m²a) -80.08

Consommation d'énergie spécifique par conditions climatiques
moyennes, gestion centralisée de la demande kWh/(m²a) -41.36

Consommation d'énergie spécifique par conditions climatiques plus
chaudes, gestion centralisée de la demande kWh/(m²a) -16.55

Classe d'efficacité énergétique par conditions climatiques plus froides,
gestion centralisée de la demande A+

Classe d'efficacité énergétique par conditions climatiques moyennes,
gestion centralisée de la demande A

Classe d'efficacité énergétique par conditions climatiques plus chaudes,
gestion centralisée de la demande E

Type de motorisation variateur de vitesse
Type de système de récupération de chaleur Récupération
Rendement thermique de la récupération de chaleur % 89.3
Débit d'air max. m³/h 250
Puissance absorbée max. W 74
Niveau de puissance acoustique (LWA) dB(A) 43
Débit de référence m³/s 0.04861
Différence de pression de référence Pa 50
Puissance absorbée spécifique (SPI) W/(m³/h) 0.19
Données sur l'énergie 0,85
Taux de fuites internes maximaux déclarés % 0.63
Taux de fuites externes maximaux déclarés % 0.44
Données sur l'énergie www.stiebel-eltron.com
Données sur l'énergie kWh/a 754
Données sur l'énergie kWh/a 217
Données sur l'énergie kWh/a 172
Données sur l'énergie kWh/a 9020
Données sur l'énergie kWh/a 4611
Données sur l'énergie kWh/a 2085


