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Fabbricante STIEBEL ELTRON
Profilo di carico XL
Classe di efficienza energetica riscaldamento d'ambiente in condizioni
climatiche medie per ciascuna delle applicazioni a media temperatura A++

Classe di efficienza energetica riscaldamento d'ambiente in condizioni
climatiche medie per ciascuna delle applicazioni a bassa temperatura A++

Classe di efficienza energetica produzione acqua calda in condizioni
climatiche medie A

Potenza termica nominale in condizioni climatiche medie per applicazioni
a temperatura media (Prated) kW 6

Potenza termica nominale in condizioni climatiche medie per applicazioni
a bassa temperatura (Prated) kW 10

Consumo energetico annuo in condizioni climatiche medie per
applicazioni a temperatura media (QHE) kWh/a 3642

Consumo energetico annuo in condizioni climatiche medie per
applicazioni a bassa temperatura (QHE) kWh/a 4518

Consumo annuo di corrente in condizioni climatiche medie (AEC) kWh/a 1676
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in
condizioni climatiche medie per applicazioni a temperatura media (Ƞs) % 128

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in
condizioni climatiche medie per applicazioni a bassa temperatura (Ƞs) % 178

Efficienza energetica produzione acqua calda in condizioni climatiche
medie % 102

Livello di potenza sonora all'interno db(A) 50
Livello di potenza sonora all'esterno db(A) 50
Potenza termica nominale in condizioni climatiche più fredde per
applicazioni a temperatura media (Prated) kW 8

Potenza termica nominale in condizioni climatiche più fredde per
applicazioni a bassa temperatura (Prated) kW 16

Potenza termica nominale in condizioni climatiche più calde per
applicazioni a temperatura media (Prated) kW 5

Potenza termica nominale in condizioni climatiche più calde per
applicazioni a bassa temperatura (Prated) kW 5

Consumo energetico annuo in condizioni climatiche più fredde per
applicazioni a temperatura media (QHE) kWh/a 7295

Consumo energetico annuo in condizioni climatiche più fredde per
applicazioni a bassa temperatura (QHE) kWh/a 11275

Consumo energetico annuo in condizioni climatiche più calde per
applicazioni a temperatura media (QHE) kWh/a 1487

Consumo energetico annuo in condizioni climatiche più calde per
applicazioni a bassa temperatura (QHE) kWh/a 808

Consumo annuo di corrente in condizioni climatiche più fredde (AEC) kWh/a 2042
Consumo annuo di corrente in condizioni climatiche più calde (AEC) kWh/a 1183
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in
condizioni climatiche più fredde per applicazioni a temperatura media
(Ƞs)

% 106

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in
condizioni climatiche più fredde per applicazioni a bassa temperatura
(Ƞs)

% 135

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in
condizioni climatiche più calde per applicazioni a temperatura media (Ƞs) % 182

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in
condizioni climatiche più calde per applicazioni a bassa temperatura (Ƞs) % 338

Efficienza energetica produzione acqua calda in condizioni climatiche più
fredde % 84

Efficienza energetica produzione acqua calda in condizioni climatiche più
calde % 145

Possibilità di realizzazione funzionamento esclusivo alle ore di basso
carico -


