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WPE-I 17 H 400 Plus
205833

Producent STIEBEL ELTRON
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń w
umiarkowanych warunkach klimatycznych i zastosowaniach
średniotemperaturowych

A++

Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń w
umiarkowanych warunkach klimatycznych i zastosowaniach
niskotemperaturowych

A+++

Znamionowa moc grzewcza w umiarkowanych warunkach klimatycznych
i zastosowaniach średniotemperaturowych (Prated) kW 20

Znamionowa moc grzewcza w umiarkowanych warunkach klimatycznych
i zastosowaniach niskotemperaturowych (Prated) kW 19

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
w umiarkowanych warunkach klimatycznych i zastosowaniach
średniotemperaturowych (Ƞs)

% 140

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
w umiarkowanych warunkach klimatycznych i zastosowaniach
niskotemperaturowych (Ƞs)

% 184

Roczne zużycie energii w umiarkowanych warunkach klimatycznych i
zastosowaniach średniotemperaturowych (QHE) kWh/a 11065

Roczne zużycie energii w umiarkowanych warunkach klimatycznych i
zastosowaniach niskotemperaturowych (QHE) kWh/a 7818

Poziom mocy akustycznej wewnątrz dB(A) 46
Znamionowa moc grzewcza w chłodniejszych warunkach klimatycznych i
zastosowaniach średniotemperaturowych (Prated) kW 18

Znamionowa moc grzewcza w chłodniejszych warunkach klimatycznych i
zastosowaniach niskotemperaturowych (Prated) kW 20

Znamionowa moc grzewcza w cieplejszych warunkach klimatycznych i
zastosowaniach średniotemperaturowych (Prated) kW 18

Znamionowa moc grzewcza w cieplejszych warunkach klimatycznych i
zastosowaniach niskotemperaturowych (Prated) kW 19

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
w chłodniejszych warunkach klimatycznych i zastosowaniach
średniotemperaturowych (Ƞs)

% 144

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
w chłodniejszych warunkach klimatycznych i zastosowaniach
niskotemperaturowych (Ƞs)

% 189

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
w cieplejszych warunkach klimatycznych i zastosowaniach
średniotemperaturowych (Ƞs)

% 141

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
w cieplejszych warunkach klimatycznych i zastosowaniach
niskotemperaturowych (Ƞs)

% 185

Roczne zużycie energii w chłodniejszych warunkach klimatycznych i
zastosowaniach średniotemperaturowych (QHE) kWh/a 12345

Roczne zużycie energii w chłodniejszych warunkach klimatycznych i
zastosowaniach niskotemperaturowych (QHE) kWh/a 9456

Roczne zużycie energii w cieplejszych warunkach klimatycznych i
zastosowaniach średniotemperaturowych (QHE) kWh/a 6658

Roczne zużycie energii w cieplejszych warunkach klimatycznych i
zastosowaniach niskotemperaturowych (QHE) kWh/a 5433


