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Producent STIEBEL ELTRON
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń w
umiarkowanych warunkach klimatycznych i zastosowaniach
średniotemperaturowych

A++

Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń w
umiarkowanych warunkach klimatycznych i zastosowaniach
niskotemperaturowych

A+++

Znamionowa moc grzewcza w umiarkowanych warunkach klimatycznych
i zastosowaniach średniotemperaturowych (Prated) kW 20

Znamionowa moc grzewcza w umiarkowanych warunkach klimatycznych
i zastosowaniach niskotemperaturowych (Prated) kW 22

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
w umiarkowanych warunkach klimatycznych i zastosowaniach
średniotemperaturowych (Ƞs)

% 131

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
w umiarkowanych warunkach klimatycznych i zastosowaniach
niskotemperaturowych (Ƞs)

% 192

Roczne zużycie energii w umiarkowanych warunkach klimatycznych i
zastosowaniach średniotemperaturowych (QHE) kWh/a 11988

Roczne zużycie energii w umiarkowanych warunkach klimatycznych i
zastosowaniach niskotemperaturowych (QHE) kWh/a 8904

Poziom mocy akustycznej wewnątrz dB(A) 59
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz dB(A) 59

Szczególne środki zapobiegawcze
Wszystkie specjalne środki wymagane podczas
montażu, instalacji lub konserwacji ogrzewacza

pomieszczeń: Patrz instrukcja instalacji i montażu
Znamionowa moc grzewcza w chłodniejszych warunkach klimatycznych i
zastosowaniach średniotemperaturowych (Prated) kW 25

Znamionowa moc grzewcza w chłodniejszych warunkach klimatycznych i
zastosowaniach niskotemperaturowych (Prated) kW 27

Znamionowa moc grzewcza w cieplejszych warunkach klimatycznych i
zastosowaniach średniotemperaturowych (Prated) kW 20

Znamionowa moc grzewcza w cieplejszych warunkach klimatycznych i
zastosowaniach niskotemperaturowych (Prated) kW 22

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
w chłodniejszych warunkach klimatycznych i zastosowaniach
średniotemperaturowych (Ƞs)

% 137

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
w chłodniejszych warunkach klimatycznych i zastosowaniach
niskotemperaturowych (Ƞs)

% 201

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
w cieplejszych warunkach klimatycznych i zastosowaniach
średniotemperaturowych (Ƞs)

% 128

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
w cieplejszych warunkach klimatycznych i zastosowaniach
niskotemperaturowych (Ƞs)

% 188

Roczne zużycie energii w chłodniejszych warunkach klimatycznych i
zastosowaniach średniotemperaturowych (QHE) kWh/a 17067

Roczne zużycie energii w chłodniejszych warunkach klimatycznych i
zastosowaniach niskotemperaturowych (QHE) kWh/a 12535

Roczne zużycie energii w cieplejszych warunkach klimatycznych i
zastosowaniach średniotemperaturowych (QHE) kWh/a 7884

Roczne zużycie energii w cieplejszych warunkach klimatycznych i
zastosowaniach niskotemperaturowych (QHE) kWh/a 5871


