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SHL 5000
200305

Vyrobce STIEBEL ELTRON
Jmenovité tepelné zatizeni Pnom kw 2,2
Maximalni trvaly tepelny vykon Pmax,c kW 3,9
Spotreba energie v pohotovostnim rezimu Psm w 0,45
Spotreba energie v klidovém rezimu Pidle W 0,45
Spotreba energie v pohotovostnim rezimu s indikaci X
Koeficient ro¢niho vyuziti v aktivnim provozu ns,on % 94,0
Zplsob ovladani tepelného vykonu/teploty v mistnosti: jednostupriovy )
tepelny vykon, bez rizeni teploty v mistnosti
ZpUsob ovladani tepelného vykonu/teploty v mistnosti: dva nebo vice }
stupi@, rué¢né nastavitelnych, bez ovladani teploty v mistnosti
Zpusob kontroly tepelného vykonu/teploty v mistnosti: Kontrola teploty )
mistnosti s mechanickym termostatem
ZpUsob ovladdani tepelného vykonu/teploty v mistnosti: pomoci )
elektronického rizeni teploty v mistnosti
ZpUsob ovladani tepelného vykonu/teploty v mistnosti: elektronické )
ovladani teploty v mistnosti a regulace podle denni hodiny
ZpUsob ovladani tepelného vykonu/teploty v mistnosti: elektronické N
ovladdani teploty v mistnosti a regulace podle dne v tydnu
Dalsi moznosti regulace: Kontrola teploty mistnosti se zjisténim }
pritomnosti
Dalsi moznosti regulace: Kontrola teploty mistnosti se zjisténim "
otevreného okna
Dalsi moznosti regulace: s moznosti dalkového ovladani -
Dalsi moznosti regulace: adaptivni regulace pocatku vytapéni X

Dalsi moznosti regulace: s omezenim doby provozu -

Dalsi moznosti regulace: senzor s ¢ernou kulickou -

Dalsi moznosti regulace: s funkci samouceni -

Dalsi moznosti regulace: s presnosti regulovani -




