List technickych udajh k vyrobku: Nebytové ventilaéni zaFizeni podle nafizeni (EU) ¢. 1253/2014

VRL-C 300 G Premium
204140

Vyrobce

STIEBEL ELTRON

Typ vétraciho pfistroje

NWLA, Zwei Richtungen

Druh pohonu

Drehzahlgeregelt

Druh rekuperace tepla anderes
Stupen zmény teploty rekuperace tepla % 83,0
Jmenovity prdtok vzduchu NWLA m3/s 0,058
Skutecny elektricky prikon kw 0,151
SVLint W/(m3/s) 1217
Rychlost ndb&hového proudéni pfi ndvrhovém pritoku vzduchu m/s 0,72
Jmenovity vnéjsi tlak (Aps,ext) Pa 50
Vnitrni pokles tlaku soucasti ventilace (Aps,int) Pa 85
Statickd Ucinnost pouzivanych ventilator( podle nafizeni (EU) ¢. % 33,85
327/2011

Maximalni mira vnitfni netésnosti obousmérnych ventilacnich zarizeni % 1,8
Maximalni mira vnéjsi netésnosti skiiné ventila¢niho zarizeni % 1,2
Energetické vlastnosti, prednostné klasifikace energie, filtrl (Udaj o KWh 125
vypoctené rocni spotfebé energie) !
Indikator vymény filtru X
Hladina akustického vykonu skriné LWA u NWLA oznacenych pro pouziti dB 39

v budovach




