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LWE-W 100 P
206648

Výrobce STIEBEL ELTRON
Specifická spotřeba energie při studenějších klimatických poměrech pro
ovládání podle místní potřeby kWh/(m²a) -83,95

Specifická spotřeba energie při průměrných klimatických poměrech pro
ovládání podle místní potřeby kWh/(m²a) -41,86

Specifická spotřeba energie při teplejších klimatických poměrech pro
ovládání podle místní potřeby kWh/(m²a) -17,75

Třída energetické účinnosti při chladnějších klimatických poměrech s
ovládáním podle místní potřeby A+

Třída energetické účinnosti při průměrných klimatických poměrech s
ovládáním podle místní potřeby A

Třída energetické účinnosti při teplejších klimatických poměrech s
ovládáním podle místní potřeby E

Typ větracího přístroje WLA, Zwei Richtungen
Druh pohonu Drehzahlgeregelt
Druh rekuperace tepla Regenerativ
Stupeň změny teploty rekuperace tepla % 78,1
Průtok vzduchu max. m³/h 84
Max. příkon W 19
Hladina akustického výkonu Lwa dB(A) 44
Vztažný průtok vzduchu m³/s 0,019
Vztažná tlaková diference Pa 0
Specifický měrný příkon W/(m³/h) 0,15
Řídicí faktor řízení podle místní potřeby 0,65
Vnitřní netěsnost % 1,30
Směšovací kvóta % 1,90
Citlivost na výkyvy tlaku % 9
Vzduchotěsnost mezi vnitřním a venkovním prostorem m³/h 0,80
Roční spotřeba elektřiny při chladnějších klimatických poměrech s
ovládáním podle místní potřeby kWh/a 86

Roční spotřeba elektřiny při průměrných klimatických poměrech s
ovládáním podle místní potřeby kWh/a 86

Roční spotřeba elektřiny při teplejších klimatických poměrech s
ovládáním podle místní potřeby kWh/a 86

Roční úspora vytápění při studenějších klimatických poměrech s
ovládáním podle místní potřeby kWh/a 8611

Roční úspora vytápění při průměrných klimatických poměrech s
ovládáním podle místní potřeby kWh/a 4402

Roční úspora vytápění při teplejších klimatických poměrech s ovládáním
podle místní potřeby kWh/a 1990
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LWE-W 100 P
206648

Výrobce STIEBEL ELTRON
Specifická spotřeba energie při chladnějších klimatických poměrech s
centrálním ovládáním podle potřeby kWh/(m²a) -79,42

Specifická spotřeba energie při průměrných klimatických poměrech s
centrálním ovládáním podle potřeby kWh/(m²a) -38,80

Specifická spotřeba energie při teplejších klimatických poměrech pro
centrální ovládání podle potřeby kWh/(m²a) -15,53

Třída energetické účinnosti při chladnějších klimatických poměrech s
centrálním ovládáním podle potřeby A+

Třída energetické účinnosti při průměrných klimatických poměrech s
centrálním ovládáním podle potřeby A

Třída energetické účinnosti při teplejších klimatických poměrech pro
centrální ovládání podle potřeby E

Typ větracího přístroje WLA, Zwei Richtungen
Druh pohonu Drehzahlgeregelt
Druh rekuperace tepla Regenerativ
Stupeň změny teploty rekuperace tepla % 78,1
Průtok vzduchu max. m³/h 84
Max. příkon W 19
Hladina akustického výkonu Lwa dB(A) 44
Vztažný průtok vzduchu m³/s 0,019
Vztažná tlaková diference Pa 0
Specifický měrný příkon W/(m³/h) 0,15
Řídicí faktor centrálního řízení potřeby 0,85
Vnitřní netěsnost % 1,30
Směšovací kvóta % 1,90
Citlivost na výkyvy tlaku % 9
Vzduchotěsnost mezi vnitřním a venkovním prostorem m³/h 0,80
Roční spotřeba elektřiny při chladnějších klimatických poměrech s
centrálním ovládáním podle potřeby kWh/a 147

Roční spotřeba elektřiny při průměrných klimatických poměrech s
centrálním ovládáním podle potřeby kWh/a 147

Roční spotřeba elektřiny při teplejších klimatických poměrech s
centrálním ovládáním podle potřeby kWh/a 147

Roční úspora vytápění při chladnějších klimatických poměrech s
centrálním ovládáním podle potřeby kWh/a 8311

Roční úspora vytápění při průměrných klimatických poměrech s
centrálním ovládáním podle potřeby kWh/a 4248

Roční úspora vytápění při teplejších klimatických poměrech s centrálním
ovládáním podle potřeby kWh/a 1921
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206648

Výrobce STIEBEL ELTRON
Specifická spotřeba energie při studenějších klimatických poměrech pro
časové ovládání kWh/(m²a) -77,00

Specifická spotřeba energie při průměrných klimatických poměrech pro
časové ovládání kWh/(m²a) -37,11

Specifická spotřeba energie při teplejších klimatických poměrech pro
časové ovládání kWh/(m²a) -14,26

Třída energetické účinnosti při chladnějších klimatických poměrech pro
časové ovládání A+

Třída energetické účinnosti při průměrných klimatických poměrech pro
časové ovládání A

Třída energetické účinnosti při teplejších klimatických poměrech pro
časové ovládání E

Typ větracího přístroje WLA, Zwei Richtungen
Druh pohonu Drehzahlgeregelt
Druh rekuperace tepla Regenerativ
Stupeň změny teploty rekuperace tepla % 78,1
Průtok vzduchu max. m³/h 84
Max. příkon W 19
Hladina akustického výkonu Lwa dB(A) 44
Vztažný průtok vzduchu m³/s 0,019
Vztažná tlaková diference Pa 0
Specifický měrný příkon W/(m³/h) 0,15
Řídicí faktor řízení časového režimu 0,95
Vnitřní netěsnost % 1,30
Směšovací kvóta % 1,90
Citlivost na výkyvy tlaku % 9
Vzduchotěsnost mezi vnitřním a venkovním prostorem m³/h 0,80
Roční spotřeba elektřiny při chladnějších klimatických poměrech s
časovým ovládáním kWh/a 184

Roční spotřeba elektřiny při průměrných klimatických poměrech s
časovým ovládáním kWh/a 184

Roční spotřeba elektřiny při teplejších klimatických poměrech s časovým
ovládáním kWh/a 184

Roční úspora vytápění při chladnějších klimatických poměrech s
časovým ovládáním kWh/a 8160

Roční úspora vytápění při průměrných klimatických poměrech s
časovým ovládáním kWh/a 4171

Roční úspora vytápění při teplejších klimatických poměrech s časovým
ovládáním kWh/a 1886
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206648

Výrobce STIEBEL ELTRON
Specifická spotřeba energie při studenějších klimatických poměrech pro
ruční ovládání kWh/(m²a) -75,76

Specifická spotřeba energie při průměrných klimatických poměrech pro
ruční ovládání kWh/(m²a) -36,23

Specifická spotřeba energie při teplejších klimatických poměrech pro
ruční ovládání kWh/(m²a) -13,59

Třída energetické účinnosti při chladnějších klimatických poměrech pro
ruční ovládání A+

Třída energetické účinnosti při průměrných klimatických poměrech pro
ruční ovládání A

Třída energetické účinnosti při teplejších klimatických poměrech pro
ruční ovládání E

Typ větracího přístroje WLA, Zwei Richtungen
Druh pohonu Drehzahlgeregelt
Druh rekuperace tepla Regenerativ
Stupeň změny teploty rekuperace tepla % 78,1
Průtok vzduchu max. m³/h 84
Max. příkon W 19
Hladina akustického výkonu Lwa dB(A) 44
Vztažný průtok vzduchu m³/s 0,019
Vztažná tlaková diference Pa 0
Specifický měrný příkon W/(m³/h) 0,15
Řídicí faktor ručního ovládání 1,00
Vnitřní netěsnost % 1,30
Směšovací kvóta % 1,90
Citlivost na výkyvy tlaku % 9
Vzduchotěsnost mezi vnitřním a venkovním prostorem m³/h 0,80
Roční spotřeba elektřiny při chladnějších klimatických poměrech s
ručním ovládáním kWh/a 204

Roční spotřeba elektřiny při průměrných klimatických poměrech s
ručním ovládáním kWh/a 204

Roční spotřeba elektřiny při teplejších klimatických poměrech s ručním
ovládáním kWh/a 204

Roční úspora vytápění při chladnějších klimatických poměrech s ručním
ovládáním kWh/a 8085

Roční úspora vytápění při průměrných klimatických poměrech s ručním
ovládáním kWh/a 4133

Roční úspora vytápění při teplejších klimatických poměrech s ručním
ovládáním kWh/a 1869


