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List technickych udajh k vyrobku: Ohfivaé pro vytapéni vnitfnich prostori podle nafizeni (EU) €. 811/2013 / (S.l. 2019 &. 539 /

program 2)

HPA-O 10.2 W Plus HC 400
208434

Vyrobce

STIEBEL ELTRON

Trida energetické G¢innosti vytapéni mistnosti pfi prdmérnych

klimatickych podminkéch, pro pouziti pfi stfednich teplotach Attt
Trida energetické Gcinnosti vytapéni mistnosti pfi prdmérnych Adtt
klimatickych podminkéch, pro pouziti pfi nizkych teplotéach
Jmenovity tepelny vykon pfi prdmérnych klimatickych podminkéach, pro KW 12
pouziti v stfednéteplotnich soustavach (Prated)
Jmenovity tepelny vykon pri primérnych klimatickych podminkéach, pro

.y ; . P kW 12
pouziti v nizkoteplotnich soustavach (Prated)
Energetickd Gcinnost vytdpéni mistnosti podminéna ro¢ni dobou pfi
pramérnych klimatickych podminkach pro pouziti v stfednéteplotnich % 157
soustavach (Ns)
Energeticka Ucinnost vytapéni mistnosti podminéna rocni dobou pri
priimérnych klimatickych podminkach pro pouZiti v nizkoteplotnich % 195
soustavach (Ns)
Roéni spotfeba energie pri primérnych klimatickych podminkach pro KWh/a 5951
pouziti v stfrednéteplotnich soustavach (QHE)
Roc¢ni spotfeba energie pri primérnych klimatickych podminkach pro KWh/a 4855

pouziti v nizkoteplotnich soustavach (QHE)

Moznost provozu vylu¢né v dobé slabého zatizeni

Zvlastni opatreni

Vsechna zvlastni opatreni, ktera je nutné prijmout
pri montazi, instalaci nebo udrzbé pristroje k
vytapéni mistnosti: Viz ndvod k instalaci a montazi

Jmenovity tepelny vykon pri chladnéjsich klimatickych podminkach, pro

pouziti v stfednéteplotnich soustavach (Prated) kw 1
Jmenovity tepelny vykon pfi chladnéjsich klimatickych podminkach, pro W 11
pouziti v nizkoteplotnich soustavach (Prated)

Tepelny vykon pri teplejsich klimatickych podminkach, pro pouziti KW 6
v stfednéteplotnich soustavach (Prated)

Tepelny jmenovity vykon pfi teplejsich klimatickych podminkach, pro KW 6
pouziti v nizkoteplotnich soustavéach (Prated)

Energetickd Gcinnost vytdpéni mistnosti podminéna ro¢ni dobou pfi

chladnéjsich klimatickych podminkdach pro pouziti v stfednéteplotnich % 143
soustavach (Ns)

Energeticka Gcinnost vytapéni mistnosti podminéna rocni dobou pri

chladnégjsich klimatickych podminkéch pro pouziti v nizkoteplotnich % 175
soustavach (Ns)

Energetickd Gcinnost vytdpéni mistnosti podminéna ro¢ni dobou pfi

teplejsich klimatickych podminkach pro pouziti v stfednéteplotnich % 180
soustavach (Ns)

Energeticka Ucinnost vytapéni mistnosti podminéna rocni dobou pri

teplejsich klimatickych podminkdach pro pouziti v nizkoteplotnich % 248
soustavach (Ns)

Rocni spotreba energie pfi chladnéjsich klimatickych podminkach pro KWh/a 7499
pouziti v stfrednéteplotnich soustavach (QHE)

Rocni spotfeba energie pfi chladnéjsich klimatickych podminkach pro KWh/a 6274
pouziti v nizkoteplotnich soustavach (QHE)

Rocni spotfeba energie pri teplejsich klimatickych podminkéch pro KWh/a 1792
pouziti v stfednéteplotnich soustavach (QHE)

Rocrv\ll ,spot/reba energl,e pfi tepIerllch klimatickych podminkach pro kWh/a 1262
pouziti v nizkoteplotnich soustavach (QHE)

Hladina akustického vykonu, venkovni dB(A) 46
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List technickych udajh k vyrobku: Ohfivaé pro vytapéni vnitfnich prostori podle nafizeni (EU) €. 811/2013 / (S.l. 2019 &. 539 /

program 2)

HPA-O 10.2 W Plus HC 400
208434

Vyrobce STIEBEL ELTRON
Energeticka Ucinnost vytapéni mistnosti podminéna roc¢ni dobou pri
priimérnych klimatickych podminkach pro pouZiti v nizkoteplotnich % 195
soustavach (Ns)
Trida regulatoru teploty \Y,
Prispévek regulatoru teploty k energetické Gcinnosti vytapéni % 4
Energetickd Gcinnost soustavy pfi vytapéni mistnosti a prmérnych o

. S N % 161
klimatickych pomérech
Energeticka Ucinnost soustavy pfi vytapéni mistnosti v chladnéjsich o

. L M % 147
klimatickych pomérech
Energeticka Ucinnost soustavy pfi vytapéni mistnosti v teplejsich o

. L M % 184
klimatickych pomérech
Hodnota rozdilu mezi energetickou G¢innosti vytapéni pfi prdimérnych % 14
klimatickych pomérech a pfi chladnéjSich klimatickych pomérech
Hodnota rozdilu mezi energetickou Gc¢innosti vytapéni pri teplejsich o

. L N v o v . s M % 23
klimatickych pomérech a pfi primérnych klimatickych pomérech
Trida energetické Ucinnosti vytapéni mistnosti pfi prdmérnych A+t
klimatickych podminkdch, pro pouziti pri nizkych teplotach
Trida energetické Ucinnosti soupravy pri vytapéni mistnosti a Attt

prdmérnych klimatickych pomérech




List technickych udajh k vyrobku: Ohfivaé pro vytapéni vnitfnich prostori podle nafizeni (EU) €. 811/2013 / (S.l. 2019 &. 539 /

program 2)

HPA-O 10.2 W Plus HC 400

208434

Vyrobce STIEBEL ELTRON
zdroj tepla Luft
Nizkoteplotni tepelné cerpadlo -
S pridavnym zdrojem tepla R
Kombinovany zdroj tepla s tepelnym cerpadlem -
Jmenovity tepelny vykon pri chladnéjsich klimatickych podminkach, pro KW 11
pouziti v stfednéteplotnich soustavach (Prated)
Jmenovity tepelny vykon pfi prdmérnych klimatickych podminkéach, pro W 12
pouziti v stfednéteplotnich soustavach (Prated)
Tepelny vykon pri teplejsich klimatickych podminkach, pro pouziti KW 6
v stfednéteplotnich soustavach (Prated)
Tj = -7 °C tepelny vykon v rezimu ¢astecného zatizeni pfi chladnéjsich KW 6.8
klimatickych pomérech (Pdh) ’
Tj = -7 °C tepelny vykon v rezimu ¢aste¢ného zatizeni pfi prdmérnych KW 10.2
klimatickych pomérech (Pdh) !
Tj = 2 °C tepelny vykon v rezimu ¢astecného zatizenfi pri chladnéjsich KW a1
klimatickych pomérech (Pdh) ’
Tj = 2 °C tepelny vykon v rezimu ¢aste¢ného zatizeni pfi primérnych KW 6.2
klimatickych pomérech (Pdh) !
Tj = 2 °C tepelny vykon v rezimu ¢astec¢ného zatizeni pri teplejsich KW 6.1
klimatickych pomérech (Pdh) !
Tj = 7 °C tepelny vykon v rezimu ¢astec¢ného zatizeni pri chladnéjsich KW 38
klimatickych pomérech (Pdh) '
Tj = 7 °C tepelny vykon v rezimu ¢aste¢ného zatizeni pti primérnych W 39
klimatickych pomérech (Pdh) !
Tj = 7 °C tepelny vykon v rezimu ¢astec¢ného zatizeni pri teplejsich KW 39
klimatickych pomérech (Pdh) !
Tj = 12 °C tepelny vykon v rezimu ¢astecného zatizeni pri chladnéjsich KW 44
klimatickych pomérech (Pdh) '
Tj = 12 °C tepelny vykon v rezimu ¢aste¢ného zatizeni pri primérnych KW 44
klimatickych pomérech (Pdh) !
Tj = 12 °C tepelny vykon v rezimu ¢aste¢ného zatizeni pfi teplejsich KW 43
klimatickych pomérech (Pdh) ’
Tj = bivalentni teplota pfi chladnéjsich klimatickych pomérech (Pdh) kW 9,1
Tj = bivalentni teplota pri prGmérnych klimatickych pomérech (Pdh) kw 10,2
Tj = bivalentni teplota pfi teplejsich klimatickych pomérech (Pdh) kW 6,1
Tj = mezni hodnota provozni teploty pri chladnéjsich klimatickych

. kw 6,7
pomérech (Pdh)
Tj = mezni hodnota provozni teploty pfi prlimérnych klimatickych

M kW 9,5
pomeérech (Pdh)
Tj = mezni hodnota provozni teploty pfri teplejsich klimatickych

M kw 6,1
pomeérech (Pdh)
Bivalentni teplota pri chladnéjsich klimatickych pomérech (Tbiv) °C -15
Bivalentni teplota pfi prmérnych klimatickych pomérech (Tbiv) °C -7
Bivalentni teplota pri teplejSich klimatickych pomérech (Tbiv) °C 2
Energetickd Gcinnost vytdpéni mistnosti podminéna ro¢ni dobou pfi
chladnéjsich klimatickych podminkdch pro pouziti v stfednéteplotnich % 143
soustavach (Ns)
Energetickd Ucinnost vytapéni mistnosti podminéna rocni dobou pfi
priimérnych klimatickych podminkach pro pouZiti v stfednéteplotnich % 157
soustavach (Ns)
Energetickd Gcinnost vytdpéni mistnosti podminéna ro¢ni dobou pfi
teplejsich klimatickych podminkach pro pouziti v stfednéteplotnich % 180
soustavach (Ns)
Tj = -7 °C topny faktor v rezimu c¢aste¢ného zatizeni pri chladnéjsich 313
klimatickych pomérech (COPd) '
Tj = -7 °C topny faktor v rezimu ¢aste¢ného zatizeni pfi prdmérnych 263
klimatickych pomérech (COPd) '
Tj = 2 °C topny faktor v rezimu ¢astec¢ného zatizeni pfi chladnéjsich 422
klimatickych pomérech (COPd) '
Tj = 2 °C topny faktor v rezimu ¢aste¢ného zatizeni pfi prdmérnych 379

klimatickych pomérech (COPd)




Tj = 2 °C topny faktor v rezimu ¢astecného zatizeni pfi teplejSich

klimatickych pomérech (COPd) 2,90
Tj = 7 °C topny faktor v rezimu ¢astec¢ného zatizeni pri chladnéjsich

klimatickych pomérech (COPd) 5,56
Tj = 7 °C topny faktor v reZimu ¢aste¢ného zatizeni pfi prmérnych 532
klimatickych pomérech (COPd) '
Tj = 7 °C topny faktor v rezimu ¢aste¢ného zatiZzeni pfi teplejsich 4.02
klimatickych pomérech (COPd) '
Tj = 12 °C topny faktor v rezimu ¢astecného zatizeni pfi chladnéjsich 6.76
klimatickych pomérech (COPd) '
Tj = 12 °C topny faktor v rezimu ¢aste¢ného zatizeni pfi primérnych 6.57
klimatickych pomérech (COPd) !
Tj = 12 °C topny faktor v rezimu ¢astecného zatizeni pfi teplejsich 573
klimatickych pomérech (COPd) !
Tj = bivalentni teplota pfi chladnéjsich klimatickych pomérech (COPd) 2,46
Tj = bivalentni teplota pfi prlimérnych klimatickych pomérech (COPd) 2,63
Tj = bivalentni teplota pri teplejsich klimatickych pomérech (COPd) 2,90
Tj = provozni teplotni limit pri chladnéjSich klimatickych pomérech 198
(COPd) '
Tj = mezni hodnota provozni teploty pfi prlimérnych klimatickych > 42
pomérech (COPd) '
Tj = provozni teplotni limit pri teplejsich klimatickych pomérech (COPd) 2,90
Mezni hodnota provozni teploty pri chladnéjsich klimatickych pomérech oC 22
(TOL)

Mezni hodnota provozni teploty pfi prdmérnych klimatickych pomérech oC 210
(TOL)

Mezni hodnota provozni teploty pri teplejsich klimatickych pomérech oC 2
(TOL)

Mezni hodnota provozni teploty topné vody pfi chladnéjsich klimatickych oC 75
podminkach (WTOL)

Mezni hodnota provozni teploty topné vody pfi primérnych klimatickych oC 75
pomérech (WTOL)

Mezni hodnota provozni teploty topné vody pfi teplejsich klimatickych oC 75
podminkach (WTOL)

Spotreba elektriny e stavu vyp (Poff) w 13
Spotreba elektriny ve stavu vypnuti termostatu (PTO) w 17
Spotreba elektriny v pohotovostnim stavu (PSB) W 13
Spotreba elektriny v provoznim stavu s vytapénim klikové skriné (PCK) w 0
Jmenovity tepelny vykon pridavného ohfivace pfi chladnéjsich KW 45
klimatickych pomérech (PSUP) !
Jmenovity tepelny vykon pfidavného ohfivace pfi prdmérnych KW 20
klimatickych pomérech (PSUP) !
Jmenovity tepelny vykon pridavného ohrivace pfi teplejsich klimatickych KW 00
pomérech (PSUP) ,
ZpUsob privodu energie do pfidavného zdroje tepla elektrisch
Regulace vykonu veranderlich
Hladina akustického vykonu, venkovni dB(A) 46
Rocni spotreba energie pfi chladnéjsich klimatickych podminkach pro KWh/a 7499
pouziti v stfednéteplotnich soustavach (QHE)

Ro¢ni spotfeba energie pri primérnych klimatickych podminkach pro KWh/a 5951
pouziti v stfrednéteplotnich soustavach (QHE)

Rocni spotfeba energie pri teplejsich klimatickych podminkach pro KWh/a 1792
pouziti v stfrednéteplotnich soustavach (QHE)

Objemovy prdtok zdroje tepla m3/h 4600

Zvlastni opatreni

Vsechna zvlastni opatreni, ktera je nutné prijmout
pri montazi, instalaci nebo udrzbé pristroje k
vytadpéni mistnosti: Viz ndvod k instalaci a montazi




