
Innengerät : ACK 25 oL premium2  
Außengerät: CUC 25 premium2
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List technických údajů k výrobku: Klimatizační splitová jednotka podle nařízení (EU) č. 626/2011

CACR 25 premium2
232639

Výrobce STIEBEL ELTRON
Venkovní část přístroje CUC 25 premium2
Vnitřní část přístroje ACK 25 oL premium2
Hladina akustického výkonu u venkovního přístroje v režimu chlazení dB(A) 58
Hladina akustického výkonu u vnitřního přístroje v režimu chlazení dB(A) 57
GWP 2088
Sezónní topný faktor v režimu chlazení (SEER) 48,0
Třída energetické účinnosti chlazení B
Roční spotřeba elektřiny pro chlazení (QCE) kWh/a 190
Výpočet podle zátěže, chlazení kW 26,0
Sezónní topný faktor v režimu vytápění (SCOP) 3,9
Třída energetické účinnosti vytápění B
Roční spotřeba elektřiny pro vytápění (QHE) kWh/a 789
Jmenovitá kapacita při uvedené referenční teplotě, vytápění kW 20,0
Jmenovitá kapacita u bivalentní teploty vytápění kW 20,0
Jmenovitá kapacita při teplotě na provozní hranici vytápění kW 20,0
Výpočet podle zátěže, vytápění kW 22,0
Záložní topný výkon kW 2,0


