Produktdatenblatt: Nicht-Wohnraumliftungsanlage nach Verordnung (EU) Nr. 1253/2014

VRL-C 300 G Premium

204140
Hersteller STIEBEL ELTRON
Typ Luftungsgerat NWLA, Zwei Richtungen
Antriebsart Drehzahlgeregelt
Warmerlickgewinnungsart anderes
Temperaturanderungsgrad der Warmerickgewinnung % 83,0
Nenn-Luftvolumenstrom der NWLA m3/s 0,058
Tatsachliche elektrische Eingangsleistung kW 0,151
SVLint W/(m3/s) 1217
Anstromgeschwindigkeit bei Auslegungs-Luftvolumenstrom m/s 0,72
NennaufRendruck (Aps,ext) Pa 50
Innerer Druckabfall von Luftungsbauteilen (Aps,int) Pa 85
Statischer Wirkungsgrad gemaR Verordnung (EU) Nr. 327/2011 o
verwendeter Ventilatoren & 33,85
Innere Hochstleckluftquote von Zwei-Richtung-Liftungsanlagen % 1,8
AuBere Hochstleckluftrate Gehause Liiftungsanlage % 1,2
Energetische Eigenschaften, vorzugsweise Energieeinstufung, der Filter KWh 125
(Angabe Uber den berechneten jahrlichen Energieverbrauch) !
Filterwechsel-Anzeige X
Gehause-Schallleistungspegel LWA bei fur die Verwendung in Gebauden dB 39

gekennzeichneten NWLA




