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Produktdatenblatt: Raumheizgerat nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.l. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL-A 07.2 Trend HK 230
206114

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
. it . e A+++
Klimaverhaltnissen jeweils fir Mitteltemperaturanwendungen
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
. are . g A+++
Klimaverhaltnissen jeweils fir Niedertemperaturanwendungen
Warmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen jeweils KW 8
fur Mitteltemperaturanwendungen (Prated)
Warmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen jeweils
L kw 8
fur Niedertemperaturanwendungen (Prated)
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei
durchschnittlichen Klimaverhaltnissen jeweils fur % 150
Mitteltemperaturanwendungen (Ns)
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei
durchschnittlichen Klimaverhaltnissen jeweils flr % 184
Niedertemperaturanwendungen (Ns)
Jahrlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen KWh/a 4167
jeweils fUr Mitteltemperaturanwendungen (QHE)
Jahrlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen
. P, kWh/a 3473
jeweils fir Niedertemperaturanwendungen (QHE)
Méglichkeit des ausschlielllichen Betriebs zu Schwachlastzeiten -
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerates zu treffenden
Besondere Vorkehrungen besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
Warmenennleistung bei kalteren Klimaverhaltnissen jeweils fur KW 7
Mitteltemperaturanwendungen (Prated)
Warmenennleistung bei kalteren Klimaverhaltnissen jeweils fur KW 7
Niedertemperaturanwendungen (Prated)
Warmenennleistung bei warmeren Klimaverhaltnissen jeweils fur KW 7
Mitteltemperaturanwendungen (Prated)
Warmenennleistung bei warmeren Klimaverhaltnissen jeweils flr KW 7
Niedertemperaturanwendungen (Prated)
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kalteren o 138
Klimaverhaltnissen jeweils flir Mitteltemperaturanwendungen (Ns) ?
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kalteren % 167
Klimaverhaltnissen jeweils fir Niedertemperaturanwendungen (Ns)
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei warmeren % 178
Klimaverhaltnissen jeweils fir Mitteltemperaturanwendungen (Ns)
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei warmeren % 249
Klimaverhaltnissen jeweils fir Niedertemperaturanwendungen (Ns)
Ja_hrhcher Energieverbrauch bei kalteren Klimaverhaltnissen jeweils fur kWh/a 4976
Mitteltemperaturanwendungen (QHE)
Ja.hrllcher Energieverbrauch bei kalteren Klimaverhaltnissen jeweils fur KWh/a 4265
Niedertemperaturanwendungen (QHE)
Jahrlicher Energieverbrauch bei warmeren Klimaverhaltnissen jeweils fur KWh/a 2166
Mitteltemperaturanwendungen (QHE)
Jahrlicher Energieverbrauch bei warmeren Klimaverhaltnissen jeweils fur
) kWh/a 1491
Niedertemperaturanwendungen (QHE)
Schallleistungspegel AuBen dB(A) 44
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Produktdatenblatt: Raumheizgerat nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.l. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL-A 07.2 Trend HK 230
206114

Hersteller

STIEBEL ELTRON

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei

durchschnittlichen Klimaverhaltnissen jeweils flr % 184
Niedertemperaturanwendungen (Ns)
Klasse des Temperaturreglers \%
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen % 156
Klimaverhaltnissen ?
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kalteren

. are % 144
Klimaverhaltnissen
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei warmeren o 196
Klimaverhaltnissen ?
Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhaltnissen und derjenigen bei kadlteren % 12
Klimaverhaltnissen
Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
warmeren Klimaverhaltnissen und derjenigen bei durchschnittlichen % 40
Klimaverhaltnissen
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen

. are ) S e s A+++
Klimaverhaltnissen jeweils fir Niedertemperaturanwendungen
Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei Adtt

durchschnittlichen Klimaverhaltnissen
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206114
Hersteller STIEBEL ELTRON
Warmequelle Luft
Niedertemperatur-Warmepumpe -
Mit Zusatzheizgerat -
Kombiheizgerat mit Warmepumpe -
Warmenennleistung bei kalteren Klimaverhaltnissen jeweils fur KW 7
Mitteltemperaturanwendungen (Prated)
Warmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen jeweils KW 8
fUr Mitteltemperaturanwendungen (Prated)
Warmenennleistung bei warmeren Klimaverhaltnissen jeweils fur KW 7
Mitteltemperaturanwendungen (Prated)
Tj = -7°C Warmeleistung Teillastbereich bei kalteren Klimaverhaltnissen
kw 4,3
(Pdh)
Tj = -7°C Warmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
. wre kw 6,8
Klimaverhaltnissen (Pdh)
Tj = 2°C Warmeleistung Teillastbereich bei kalteren Klimaverhaltnissen
kw 2,6
(Pdh)
Tj = 2°C Warmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
. wry s kw 4,1
Klimaverhaltnissen (Pdh)
Tj = 2°C Warmeleistung Teillastbereich bei warmeren KW 73
Klimaverhaltnissen (Pdh) !
Tj = 7°C Warmeleistung Teillastbereich bei kalteren Klimaverhaltnissen
kw 2,8
(Pdh)
Tj = 7°C Warmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
. wre kw 2,8
Klimaverhaltnissen (Pdh)
Tj = 7°C Warmeleistung Teillastbereich bei warmeren KW 47
Klimaverhaltnissen (Pdh) !
Tj = 12°C Warmeleistung Teillastbereich bei kalteren Klimaverhaltnissen
kw 3,3
(Pdh)
Tj = 12°C Warmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
. wrp kw 3,3
Klimaverhaltnissen (Pdh)
Tj = 12°C Warmeleistung Teillastbereich bei warmeren KW 32
Klimaverhaltnissen (Pdh) !
Tj = Bivalenztemperatur bei kalteren Klimaverhaltnissen (Pdh) kw 5,8
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen (Pdh) kW 6,8
Tj = Bivalenztemperatur bei warmeren Klimaverhaltnissen (Pdh) kW 7,3
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kalteren Klimaverhaltnissen
kw 4,5
(Pdh)
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei durchschnittlichen
. o kw 6,6
Klimaverhaltnissen (Pdh)
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei warmeren Klimaverhaltnissen
kw 7.3
(Pdh)
Fir Luft-Wasser-Warmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 5,8
Bivalenztemperatur bei kalteren Klimaverhaltnissen (Tbiv) °C -15
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei warmeren Klimaverhaltnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kalteren % 138

Klimaverhaltnissen jeweils fir Mitteltemperaturanwendungen (Ns)

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei
durchschnittlichen Klimaverhaltnissen jeweils fur % 150
Mitteltemperaturanwendungen (Ns)

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei warmeren

0,

Klimaverhaltnissen jeweils fir Mitteltemperaturanwendungen (Ns) % 178
Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kalteren Klimaverhaltnissen

2,95
(COPd)
Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen 254
Klimaverhaltnissen (COPd) '
Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kalteren Klimaverhaltnissen

4,18
(COPd)
Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen 361
Klimaverhaltnissen (COPd) '
Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei warmeren Klimaverhaltnissen 262

(COPd)




Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kalteren Klimaverhaltnissen

(COPd) 5,21
Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen 515
Klimaverhaltnissen (COPd) '
Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei warmeren Klimaverhaltnissen
3,93
(COPd)
Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kalteren Klimaverhaltnissen
6,31
(COPd)
Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen 6.21
Klimaverhaltnissen (COPd) '
Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei warmeren 571
Klimaverhaltnissen (COPd) '
Tj = Bivalenztemperatur bei kalteren Klimaverhaltnissen (COPd) 2,35
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen
2,54
(COPd)
Tj = Bivalenztemperatur bei warmeren Klimaverhaltnissen (COPd) 2,62
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kalteren Klimaverhaltnissen
1,85
(COPd)
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei durchschnittlichen 239
Klimaverhaltnissen (COPd) '
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei warmeren Klimaverhaltnissen
2,62
(COPd)
FUr Luft-Wasser-Warmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2,35
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kalteren Klimaverhaltnissen (TOL) °C -22
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen oC 10
Klimaverhaltnissen (TOL)
Grenzwert der Betriebstemperatur bei warmeren Klimaverhaltnissen o
C 2
(TOL)
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kalteren oC 75
Klimaverhaltnissen (WTOL)
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei oC 75
durchschnittlichen Klimaverhaltnissen (WTOL)
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei warmeren oC 75
Klimaverhaltnissen (WTOL)
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) w 9
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) w 18
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) w
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehauseheizung (PCK) w
Warmenennleistung Zusatzheizgerat bei kalteren Klimaverhaltnissen
kw 2,6
(PSUP)
Warmenennleistung Zusatzheizgerat bei durchschnittlichen KW 11
Klimaverhaltnissen (PSUP) !
Warmenennleistung Zusatzheizgerat bei warmeren Klimaverhaltnissen
kw 0,0
(PSUP)
Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerat elektrisch
Leistungssteuerung veranderlich
Schallleistungspegel AuBen dB(A) 44
Jahrllcher Energieverbrauch bei kalteren Klimaverhaltnissen jeweils flr KWh/a 4976
Mitteltemperaturanwendungen (QHE)
Jahrlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen KWh/a 4167
jeweils fir Mitteltemperaturanwendungen (QHE)
Jahrllcher Energieverbrauch bei warmeren Klimaverhaltnissen jeweils fur KWh/a 2166
Mitteltemperaturanwendungen (QHE)
Volumenstrom Warmequellenstrom m3/h 2990

Besondere Vorkehrungen

Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerates zu treffenden
besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung




