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programa 2)

WPE-I 05 HW 400 Plus

205834

Fabricante STIEBEL ELTRON
Perfil de carga XL
Clase de eficiencia energética de la calefaccién de habitacién en At +
condiciones climaticas medias para aplicaciones a media temperatura
Clase de eficiencia energética de la calefaccién de habitacién en Adt+
condiciones climaticas medias para aplicaciones a baja temperatura
Clase de eficiencia energética del calentamiento de agua en A
condiciones climaticas medias
Potencia nominal de calefaccién en condiciones climaticas medias para KW 6
aplicaciones a media temperatura (Prated)
Potencia nominal de calefaccidn en condiciones climaticas medias para KW 6
aplicaciones a baja temperatura (Prated)
Cor)sun.ﬁo anual de fenergla en condiciones climaticas medias para KWh/a 3672
aplicaciones a media temperatura (QHE)
Cor)surr.w anual dg energia en condiciones climaticas medias para KWh/a 2630
aplicaciones a baja temperatura (QHE)
Consumo anual de corriente en condiciones climaticas medias (AEC) kWh 1381,000
Eficiencia energética de calefaccion de habitacién en funciéon de la
estacion en condiciones climaticas medias para aplicaciones a media % 135
temperatura (Ns)
Eficiencia energética de calefaccién de habitacién en funcién de la
estacion en condiciones climaticas medias para aplicaciones a baja % 136
temperatura (Ns)
Eficiencia energética del calentamiento de agua (Nwh) en condiciones % 122
climaticas medias
Nivel de potencia acustica interior dB(A) 42
Posibilidad de funcionamiento exclusivo en horas de poca carga -
Potencia nominal de calefaccién en condiciones climaticas frias para

N ) kw 6
aplicaciones a media temperatura (Prated)
Potencia nominal de calefaccién en condiciones climaticas frias para KW 6
aplicaciones a baja temperatura (Prated)
Potencia nominal de calefaccién en condiciones climaticas calidas para KW 6
aplicaciones a media temperatura (Prated)
Potencia nominal de calefaccidn en condiciones climaticas calidas para KW 7
aplicaciones a baja temperatura (Prated)
Cor)surr.w anual de energia anual en condiciones climaticas frias para KWh/a 4104
aplicaciones a media temperatura (QHE)
Cor)surpo anual d.e energia en condiciones climaticas frias para kWh/a 3170
aplicaciones a baja temperatura (QHE)
Corjsumo anual de gnergla en condiciones climaticas calidas para KWh/a 2237
aplicaciones a media temperatura (QHE)
Cor_15un_10 anual d_e energia en condiciones climaticas calidas para kWh/a 1825
aplicaciones a baja temperatura (QHE)
Consumo anual de corriente en condiciones climéticas frias (AEC) kWh 1381,000
Consumo anual de corriente en condiciones climéticas célidas (AEC) kWh 1381,000
Eficiencia energética de calefaccién de habitacién en funcién de la
estacién en condiciones climaticas frias para aplicaciones a media % 138
temperatura (Ns)
Eficiencia energética de calefaccién de habitacién en funcién de la
estacion en condiciones climaticas frias para aplicaciones a baja % 139
temperatura (Ns)
Eficiencia energética de calefacciéon de habitacién en funcién de la
estacion en condiciones climaticas calidas para aplicaciones a media % 135
temperatura (Ns)
Eficiencia energética de calefaccién de habitacién en funcién de la
estacion en condiciones climaticas calidas para aplicaciones a baja % 137
temperatura (Ns)
Eficiencia energética de calefacciéon de habitacién en funcién de la
estacién en condiciones climaticas calidas para aplicaciones a baja % 122
temperatura (Ns)
Eficiencia energética del calentamiento de agua (Nwh) en condiciones % 122

climaticas calidas
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Hoja de datos del producto: Dispositivo de calefaccién combinado segun reglamento (UE) n.2 811/2013 / (S.l. 2019 n.° 539 /

programa 2)

WPE-I 05 HW 400 Plus
205834

Fabricante

STIEBEL ELTRON

Eficiencia energética de calefaccién de habitacién en funcién de la

estacion en condiciones climaticas medias para aplicaciones a media % 135
temperatura (Ns)

Clase del regulador de temperatura 1]
Contribuciéon del regulador de temperatura a la eficiencia energética de % 5
la calefaccion de habitacién

Eficiencia energética de la calefaccién de habitacion de la instalacién % 136
integrada en condiciones climéaticas medias

Eficiencia energética de la calefaccién de habitacién de la instalacién % 139
integrada en condiciones climaticas frias

Eficiencia energética de la calefaccién de habitacién de la instalacién % 137
integrada en condiciones climaticas calidas

Valor de la diferencia entre la eficiencia energética de la calefaccién de

habitacién en condiciones climdticas medias y la existente en % 3
condiciones climaticas frias

Valor de la diferencia entre la eficiencia energética de la calefaccién de

habitacién en condiciones climaticas cdlidas y la existente en % 0
condiciones climaticas medias

Clase de eficiencia energética de la calefaccién de habitacién en Adt
condiciones climaticas medias para aplicaciones a media temperatura

Clase de eficiencia energética de la calefaccién de habitacién de la Adt
instalacién integrada en condiciones climaticas medias

Clase de eficiencia energética del calentamiento de agua en A
condiciones climaticas medias

Perfil de carga XL
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WPE-I 05 HW 400 Plus

205834
Fabricante STIEBEL ELTRON
Fuente de calor Sole
Bomba de calor de baja temperatura -
Con aparato de calefaccién auxiliar X
Dispositivo de calefaccién combinado con bomba de calor X
Potencia nominal de calefaccién en condiciones climaticas frias para
N ) kw 6
aplicaciones a media temperatura (Prated)
Potencia nominal de calefaccién en condiciones climaticas medias para KW 6
aplicaciones a media temperatura (Prated)
Potencia nominal de calefaccién en condiciones climaticas calidas para KW 6
aplicaciones a media temperatura (Prated)
Tj = -7 °C potencia de calefaccién rango de carga parcial en
- S . kw 5,2
condiciones climaticas frias (Pdh)
Tj = -7 °C potencia de calefaccién rango de carga parcial en
- L . kw 51
condiciones climaticas medias (Pdh)
Tj = 2 °C potencia de calefaccién rango de carga parcial en condiciones
o ; kW 5,3
climaticas frias (Pdh)
Tj = 2 °C potencia de calefaccién rango de carga parcial en condiciones
ol ) kw 5,2
climaticas medias (Pdh)
Tj = 2 °C potencia de calefaccién rango de carga parcial en condiciones
S - kw 5,0
climaticas calidas (Pdh)
Tj = 7 °C potencia de calefaccién rango de carga parcial en condiciones
. . kw 5,4
climaticas frias (Pdh)
Tj = 7 °C potencia de calefaccién rango de carga parcial en condiciones KW
S ) 5,3
climaticas medias (Pdh)
Tj = 7 °C potencia de calefaccién rango de carga parcial en condiciones
s L kw 5,2
climaticas calidas (Pdh)
Tj = 12 °C potencia de calefaccidn rango de carga parcial en
L oL . kw 5,4
condiciones climaticas frias (Pdh)
Tj = 12 °C potencia de calefaccidn rango de carga parcial en
L o ) kw 5,4
condiciones climaticas medias (Pdh)
Tj = 12 °C potencia de calefaccidn rango de carga parcial en
. oL < kW 5,3
condiciones climaticas calidas (Pdh)
Tj = Temperatura de bivalencia en condiciones climéaticas frias (Pdh) kw 5,1
Tj = Temperatura de bivalencia en condiciones climaticas medias (Pdh) kw 51
Tj = Temperatura de bivalencia en condiciones climéticas célidas (Pdh) kW 51
Tj = Valor limite de la temperatura de funcionamiento en condiciones
o . kw 5,0
climaticas frias (Pdh)
Tj = Valor limite de la temperatura de funcionamiento en condiciones KW
S : 5,0
climaticas medias (Pdh)
Tj = Valor limite de la temperatura de funcionamiento en condiciones KW 50
climaticas cdlidas (Pdh) !
Temperatura de bivalencia en condiciones climaticas frias (Tbiv) °C -16
Temperatura de bivalencia en condiciones climdticas medias (Tbiv) °C -5
Temperatura de bivalencia en condiciones climaticas célidas (Tbiv) °C 4
Eficiencia energética de calefacciéon de habitacién en funcién de la
estacién en condiciones climaticas frias para aplicaciones a media % 138
temperatura (Ns)
Eficiencia energética de calefaccién de habitacién en funcién de la
estacion en condiciones climaticas medias para aplicaciones a media % 135
temperatura (Ns)
Eficiencia energética de calefacciéon de habitacidn en funcién de la
estacion en condiciones climaticas calidas para aplicaciones a media % 135
temperatura (Ns)
Tj = -7 °C coeficiente de prestacién rango de carga parcial en 347
condiciones climaticas frias (COPd) '
Tj = -7 °C coeficiente de prestacion rango de carga parcial en 307
condiciones climaticas medias (COPd) '
Tj = 2 °C coeficiente de prestacién rango de carga parcial en 386
condiciones climéticas frias (COPd) '
Tj = 2 °C coeficiente de prestacién rango de carga parcial en 360

condiciones climaticas medias (COPd)




Tj = 2 °C coeficiente de prestacién rango de carga parcial en

condiciones climaticas célidas (COPd) 2,77
Tj = 7 °C coeficiente de prestacién rango de carga parcial en
condiciones climéticas frias (COPd) 4,17
Tj = 7 °C coeficiente de prestacién rango de carga parcial en 304
condiciones climaticas medias (COPd) ’
Tj = 7 °C coeficiente de prestacién rango de carga parcial en 334
condiciones climéticas calidas (COPd) '
Tj = 12 °C coeficiente de prestacién rango de carga parcial en 4.40
condiciones climaticas frias (COPd) '
Tj = 12 °C coeficiente de prestacién rango de carga parcial en 427
condiciones climaticas medias (COPd) '
Tj = 12 °C coeficiente de prestacién rango de carga parcial en 404
condiciones climaticas célidas (COPd) '
Tj = Temperatura de bivalencia en condiciones climéticas frias (COPd) 3,21
Tj = Temperatura de bivalencia en condiciones climaticas medias
3,21
(COPd)
Tj = Temperatura de bivalencia en condiciones climaticas calidas
3,11
(COPd)
Tj = Valor limite de la temperatura de funcionamiento en condiciones
g . 2,77
climaticas frias (COPd)
Tj = Valor limite de la temperatura de funcionamiento en condiciones 277
climaticas medias (COPd) '
Tj = Valor limite de la temperatura de funcionamiento en condiciones 277
climaticas célidas (COPd) '
Valor limite de la temperatura de servicio en condiciones climaticas o
. C -22
frias (TOL)
Tj = Valor limite de la temperatura de servicio en condiciones climéticas o
. C -10
medias (TOL)
Tj = Valor limite de la temperatura de servicio en condiciones climaticas o
- C 2
calidas (TOL)
Valor limite de la temperatura de servicio del agua caliente en oC 65
condiciones climaticas frias (WTOL)
Valor limite de la temperatura de servicio del agua caliente en oC 65
condiciones climaticas medias (WTOL)
Valor limite de la temperatura de servicio del agua caliente en oC 65
condiciones climaticas célidas (WTOL)
Consumo de corriente estado apagado (Poff) w
Consumo de corriente termostato modo off (PTO) w
Consumo de corriente en standby (PSB) w 7
Consumo de corriente en estado de funcionamiento con calefaccién de
. W 0
carter (PCK)
Potencia nominal de calefaccidn de aparato de calefaccion auxiliar en
S S . kw 1,1
condiciones climaticas frias (PSUP)
Potencia nominal de calefaccidn de aparato de calefaccion auxiliar en
L e : kw 1,3
condiciones climaticas medias (PSUP)
Potencia nominal de calefaccidn de aparato de calefaccién auxiliar en
L o 1 kW 1,0
condiciones climaticas calidas (PSUP)
Tipo de la conduccién de energia aparato de calefaccién auxiliar elektrisch
Mando de la potencia fest
Nivel de potencia acustica interior dB(A) 42
Cor_15un_10 anual de gnergla anual en condiciones climaticas frias para kWh/a 4104
aplicaciones a media temperatura (QHE)
Cor_15un_10 anual de gnergla en condiciones climaticas medias para kWh/a 3672
aplicaciones a media temperatura (QHE)
Cor‘15urr.10 anual de gnerg|a en condiciones climaticas célidas para KWh/a 2237
aplicaciones a media temperatura (QHE)
Caudal de flujo de la fuente de calor m3/h 9
Perfil de carga XL
Consumo diario de corriente en condiciones climaticas frias (QELEC) kWh 6,396
Consumo diario de corriente en condiciones climaticas medias (QELEC) kWh 6,396
Consumo diario de corriente en condiciones climaticas cdlidas (QELEC) kWh 6,396
Consumo anual de corriente en condiciones climéticas frias (AEC) kWh 1381,000
Consumo anual de corriente en condiciones climaticas medias (AEC) kWh 1381,000
Consumo anual de corriente en condiciones climaticas calidas (AEC) kWh 1381,000
Eficiencia energética de calefaccion de habitacién en funciéon de la
estacion en condiciones climaticas calidas para aplicaciones a baja % 122

temperatura (Ns)




Eficiencia energética del calentamiento de agua (Nwh) en condiciones % 122
climéticas medias
Eficiencia energética del calentamiento de agua (Nwh) en condiciones % 122
climaticas cdlidas




