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VLR 70-2 comfort set
206455

Fabricante

STIEBEL ELTRON

Consumo de energia especifico en condiciones climaticas frias con

L kWh/(m2a -87,86
control en funcién de la demanda local 4 )
Consumo de qurgla especifico en condiciones climaticas medias con KWh/(m2a) 43,91
control en funcién de la demanda local
Consumo de en_c?rgla especifico en condiciones climaticas calidas con KWh/(m2a) 18,74
control en funcién de la demanda local
Clase de eficiencia energética en condiciones climaticas frias con At
control en funcién de la demanda local
Clase de eficiencia energética en condiciones climaticas medias con At
control en funcién de la demanda local
Clase de eficiencia energética en condiciones climaticas calidas con E
control en funcién de la demanda local
Tipo de aparato de ventilacién WLA, Zwei Richtungen
Tipo de accionamiento Drehzahlgeregelt
Inicio de recuperacién de calor Regenerativ
Grado de cambio de temperatura de la recuperacion del calor % 86,6
Caudal de aire max. m3/h 70
Consumo max. w 12
Nivel de potencia acustica Lwa dB(A) 47
Caudal de aire de referencia m3/s 0,014
Diferencia de presidn de referencia Pa 50
Potencia de entrada especifica W/(m3/h) 0,14
Factor de control, control en funcién de la demanda local 0,65
Tasa de fuga de aire externa % 2,40
Sensibilidad a las fluctuaciones de presion % 22,9/22,9
Aislamiento de aire entre interior y exterior m3/h 0,20
Consumo anual de corriente en condiciones climaticas frias con control
‘. kWh/a 82

en funcion de la demanda local
Consumo anual de corriente en condiciones climaticas medias con

9 kWh/a 82
control en funcién de la demanda local
Consumo anual de corriente en condiciones climaticas cdlidas con

9 kWh/a 82
control en funcién de la demanda local
Ahorro .a,nual en calefaccion en condiciones climaticas frias con control KWh/a 8990
en funcién de la demanda local
Ahorro anual er.1,calefacaon en condiciones climaticas medias con KWh/a 4595
control en funcién de la demanda local
Ahorro anual en calefaccién en condiciones climaticas calidas con KWh/a 2078

control en funcién de la demanda local
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Fabricante

STIEBEL ELTRON

Consumo de energia especifico en condiciones climaticas frias con

kWh/(m2a -84,57
control central de la demanda 4 )
Consumo de energia especifico en condiciones climaticas medias con KWh/(m2a) 41,53
control central de la demanda
Consumo de energia especifico en condiciones climéticas célidas con KWh/(m2a) 16,87
control central de la demanda
Clase de eficiencia energética en condiciones climaticas frias con

A+
control central de la demanda
Clase de eficiencia energética en condiciones climaticas medias con A
control central de la demanda
Clase de eficiencia energética en condiciones climaticas calidas con E
control central de la demanda
Tipo de aparato de ventilacién WLA, Zwei Richtungen
Tipo de accionamiento Drehzahlgeregelt
Inicio de recuperacién de calor Regenerativ
Grado de cambio de temperatura de la recuperacion del calor % 86,6
Caudal de aire max. m3/h 70
Consumo max. w 12
Nivel de potencia acustica Lwa dB(A) 47
Caudal de aire de referencia m3/s 0,014
Diferencia de presidn de referencia Pa 50
Potencia de entrada especifica W/(m3/h) 0,14
Factor de control, control central de la demanda 0,85
Tasa de fuga de aire externa % 2,40
Sensibilidad a las fluctuaciones de presion % 22,9/22,9
Aislamiento de aire entre interior y exterior m3/h 0,20
Consumo anual de corriente en condiciones climéticas frias con control kWh/a 139
central de la demanda
Consumo anual de corriente en condiciones climéticas medias con kWh/a 139
control central de la demanda
Consumo anual de corriente en condiciones climéaticas calidas con KWh/a 139
control central de la demanda
Ahorro anual en calefaccién en condiciones climaticas frias con control KWh/a 8806
central de la demanda
Ahorro anual en calefaccién en condiciones climaticas medias con KWh/a 4501
control central de la demanda
Ahorro anual en calefaccién en condiciones climaticas calidas con KWh/a 2035

control central de la demanda
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Fabricante

STIEBEL ELTRON

Consumo de energia especifico en condiciones climaticas frias con

h kWh/(m?2a) -82,79
temporizador
Consumo de energia especifico en condiciones climaticas medias con KWh/(m2a) 40,19
temporizador
Consumo de energia especifico en condiciones climaticas calidas con KWh/(m2a) 115,79
temporizador
Clase de eficiencia energética en condiciones climaticas frias con At
temporizador
Clase de eficiencia energética en condiciones climaticas medias con A
temporizador
Clase de eficiencia energética en condiciones climaticas calidas con E
temporizador
Tipo de aparato de ventilacién WLA, Zwei Richtungen
Tipo de accionamiento Drehzahlgeregelt
Inicio de recuperacién de calor Regenerativ
Grado de cambio de temperatura de la recuperacion del calor % 86,6
Caudal de aire max. m3/h 70
Consumo max. w 12
Nivel de potencia acustica Lwa dB(A) 47
Caudal de aire de referencia m3/s 0,014
Diferencia de presidn de referencia Pa 50
Potencia de entrada especifica W/(m3/h) 0,14
Factor de control temporizador 0,95
Tasa de fuga de aire externa % 2,40
Sensibilidad a las fluctuaciones de presion % 22,9/22,9
Aislamiento de aire entre interior y exterior m3/h 0,20
Consumo anual de corriente en condiciones climaticas frias con kWh/a 174
temporizador
Consumo anual de corriente en condiciones climaticas medias con kWh/a 174
temporizador
Consumo anual de corriente en condiciones climaticas calidas con KWh/a 174
temporizador
Ahorro .anual en calefaccion en condiciones climaticas frias con KWh/a 8714
temporizador
Ahorro .anual en calefaccion en condiciones climaticas medias con KWh/a 4454
temporizador
Ahorro anual en calefaccién en condiciones climaticas calidas con KWh/a 2014

temporizador
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Fabricante STIEBEL ELTRON
Consumo de energia especifico en condiciones climaticas frias con KWh/(m2a) -81,86
control manual

Consumo de energia especifico en condiciones climaticas medias con KWh/(m2a) 39,49
control manual

Consumo de energia especifico en condiciones climéticas célidas con KWh/(m2a) 1521
control manual

Clase de eficiencia energética en condiciones climaticas medias con At
control manual

Clase de eficiencia energética en condiciones climaticas medias con A
control manual

Clase de eficiencia energética en condiciones climaticas calidas con E
control manual

Tipo de aparato de ventilacién WLA, Zwei Richtungen
Tipo de accionamiento Drehzahlgeregelt
Inicio de recuperacién de calor Regenerativ
Grado de cambio de temperatura de la recuperacion del calor % 86,6
Caudal de aire max. m3/h 70
Consumo max. w 12
Nivel de potencia acustica Lwa dB(A) 47
Caudal de aire de referencia m3/s 0,014
Diferencia de presidn de referencia Pa 50
Potencia de entrada especifica W/(m3/h) 0,14
Factor de control, control manual 1,00
Tasa de fuga de aire externa % 2,40
Sensibilidad a las fluctuaciones de presion % 22,9/22,9
Aislamiento de aire entre interior y exterior m3/h 0,20
Consumo anual de corriente en condiciones climéticas frias con control kWh/a 193
manual

Consumo anual de corriente en condiciones climéticas medias con kWh/a 193
control manual

Consumo anual de corriente en condiciones climéaticas calidas con KWh/a 193
control manual

Ahorro anual en calefaccién en condiciones climaticas frias con control KWh/a 8668
manual

Ahorro anual en calefaccién en condiciones climaticas medias con KWh/a 4431
control manual

Ahorro anual en calefaccién en condiciones climaticas calidas con KWh/a 2004

control manual




