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Valmistaja STIEBEL ELTRON
Nimellislampdteho Pnom kW 2,0
Suurin jatkuva [dmpéteho Pmax,c kW 2,0
Energiankulutus valmiustilassa Psm w 0,12
Energiankulutus joutokayntitilassa Pidle w 0,12
Energiankulutus valmiustilassa nayton kanssa X
Vuotuinen kayttdaste aktiivisessa kaytéssa ns,on % 94,0
Lampdoétehon/huoneldmpdétilan valvontatapa: yksivaiheinen )
lammontuotto, ei huonelampétilan valvontaa
Lampdtehon/huoneldmpdétilan valvontatapa: vahintaan kaksi )
manuaalisesti saadettavaa vaihetta, ei huonelampétilan valvontaa
Lampdotehotyyppi/huoneldampétilan valvontatapa: mekaaninen )
termostaatti
Lampoétehon/huonelampdétilan valvontatapa: elektroninen )
huonelampétilan valvonta
Lampoétehon/huonelampdtilan valvontatapa: elektroninen )
huonelampétilan valvonta ja paivaajastinohjaus
Lampoétehon/huonelampdtilan valvontatapa: elektroninen x
huoneldmpétilan valvonta ja viikonpaivaohjaus
Muut saatévaihtoehdot, huonelampétilan valvonta )
lasnaolotunnistuksella
Muut saatdlaitevaihtoehdot: huoneldampétilan valvonta avoimen ikkunan N
tunnistuksella
Muut saatévaihtovaihtoehdot: kauko-ohjaus -
Muut saatelyvaihtoehdot: lammityksen kdynnistyssaato X

Muut saatdvaihtovaihtoehdot: kayttdaikarajoitus

Muut saatévaihtoehdot: sateilylampétila-anturi

Muut saatdvaihtoehdot: itseoppimistoiminnolla

Muut saatdvaihtoehdot: saatétarkkuudella




