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Tuotetietolehtinen: Yhdistelmalammityslaite, joka tayttaa asetuksen (EU) N:o 811/2013 / (S.l. 2019 nro 539 / ohjelma 2)

vaatimukset
WPE-I 15 HW 230 GB Premium
202641
Valmistaja STIEBEL ELTRON
Kuormitusprofiili XL
Tilalammityksen energiatehokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa, Attt
keskilampéotilasovelluksiin
Tilalammityksen energiatehokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa, Adtt
matalaldampédtilasovelluksiin
Kayttoveden lammityksen energiatehokkuusluokka keskivertoilmasto- A
oloissa
Nimellislampdéteho keskivertoilmasto-oloissa keskilampétilasovelluksiin
kw 14
(Prated)
Nimellislampoéteho keskivertoilmasto-oloissa matalalampétilasovelluksiin
kw 14
(Prated)
Vuotuinen energiankulutus keskivertoilmasto-oloissa,

Sk . kWh 47
keskilampétilasovelluksiin (QHE) /a 6476
Vuotum?n epgrglankulutg§ keskivertoilmasto-oloissa, KWh/a 5489
matalalampdtilasovelluksiin (QHE)

Vuosittainen sahkdn kulutus keskivertoilmasto-oloissa (AEC) kWh 1451,000
Vuodenaikakohtainen tilalammityksen energiatehokkuus % 168
keskivertoilmasto-oloissa keskilampétilasovelluksiin (Ns)

Vuodenaikakohtainen tilalammityksen energiatehokkuus o

) . } .l .. % 210
keskivertoilmasto-oloissa, matalalampadtilasovelluksiin (Ns)

Kayttéveden lammityksen energiatehokkuus (Nwh) keskivertoilmasto- % 115
oloissa
Aéanitehotaso, sisé dB(A) 45
Mahdollisuus kaytt6on ainoastaan heikon kuormituksen aikoina -
Nimellislampdéteho kylmissa ilmasto-oloissa keskilampétilasovelluksiin

kW 14
(Prated)
Nimellislampdteho kylmissa ilmasto-oloissa matalalampétilasovelluksiin

kw 14
(Prated)
Nimellislampodteho Idmpimissa ilmasto-oloissa keskildmpdétilasovelluksiin

kW 14
(Prated)
Nimellislampdteho lampimissa ilmasto-oloissa KW 14
matalalampadtilasovelluksiin (Prated)
Vuotuinen energiankulutus kylmissa ilmasto-oloissa,

e . kWh 7451
keskilampétilasovelluksiin (QHE) /a
Vuotuinen energiankulutus kylmissa ilmasto-oloissa,

PR . kWh 6298
matalalampdtilasovelluksiin (QHE) /a
Vuotuinen energiankulutus ldampimissa ilmasto-oloissa,
keskilampédtilasovelluksiin (QHE) kWh/a 4211
Vu05|tta"|nen"gnergmnkulgtus ldampimissa ilmasto-oloissa, KWh/a 3573
matalalampdétilasovelluksissa (QHE)
Vuotuinen sahkénkulutus kylmissa ilmasto-oloissa (AEC) kWh 1451,000
Vuosittainen sahkdnkulutus lampimissa ilmasto-oloissa (AEC) kWh 1451,000
Vuodenaikakohtainen tilalammityksen energiatehokkuus kylmissa % 174
ilmasto-oloissa keskildampétilasovelluksiin (Ns)
Vuodenaikakohtainen tilalammityksen energiatehokkuus kylmissa % 218
ilmasto-oloissa, matalalampdétilasovelluksiin (Ns)
Vuodenaikakohtainen tilalammityksen energiatehokkuus lampimissa o 167
ilmasto-oloissa keskivertotilasovelluksiin (Ns) °
Vuodenaikakohtainen tilalammityksen energiatehokkuus lampimissa % 208
ilmasto-oloissa matalalampétilasovelluksiin (Ns)
Vuodenaikakohtainen tilaldmmityksen energiatehokkuus lampimissa % 115
ilmasto-oloissa matalalampétilasovelluksiin (Ns)
Kayttdveden [ammityksen energiatehokkuus (Nwh) [@mpimissa ilmasto- % 115
oloissa
Aanitehotaso, ulko dB(A) 0
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Tuotetietolehtinen: Yhdistelmalammityslaite, joka tayttaa asetuksen (EU) N:o 811/2013 / (S.l. 2019 nro 539 / ohjelma 2)

vaatimukset
WPE-I 15 HW 230 GB Premium
202641
Valmistaja STIEBEL ELTRON
Vuodenaikakohtainen tilalammityksen energiatehokkuus o 168
keskivertoilmasto-oloissa keskilampétilasovelluksiin (Ns) ?
Lampdtilasaatimen luokka Vil
Lampotilansaatimen osuus sisatilojen lammityksen energiatehokkuuteen % 4
Yhdistelmalaitteiston sisatilojen lammityksen energiatehokkuus % 171
keskivertoilmasto-oloissa ?
Tilalammityksen energiatehokkuus, yhdistelmalaitteisto, kylmat ilmasto- % 178
olot
Yhdistelmalaitteiston sisatilojen lammityksen energiatehokkuus % 170
[dmpimissa ilmasto-oloissa
Sisatilojen ldammityksen energiatehokkuuden valinen eroarvo % 7
keskivertoilmasto-oloissa ja kylmissa ilmasto-oloissa
Tilaldmmityksen energiatehokkuuden eroarvo [dmpimissa ja % 1
keskivertoilmasto-oloissa
Tilaldmmityksen energiatehokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa, A
P » +++
keskilampétilasovelluksiin
Tilaldammityksen energiatehokkuus, yhdistelmalaitteisto,
. ; A+++
keskivertoilmasto-olot
Kayttdveden lammityksen energiatehokkuusluokka keskivertoilmasto- A
oloissa
Kuormitusprofiili XL




Tuotetietolehtinen: Yhdistelmalammityslaite, joka tayttaa asetuksen (EU) N:o 811/2013 / (S.l. 2019 nro 539 / ohjelma 2)
vaatimukset

WPE-I 15 HW 230 GB Premium

202641
Valmistaja STIEBEL ELTRON
Lammonlahde Sole
Matalalampétila-lampépumppu -
Lisaldammityslaitteella X
Lampdpumpulla varustettu yhdistelmalammityslaite X
Nimellislampdéteho kylmissa ilmasto-oloissa keskilampétilasovelluksiin
kw 14
(Prated)
Nimellislampdéteho keskivertoilmasto-oloissa keskilampétilasovelluksiin KW 14
(Prated)
Nimellislampdéteho Iampimissa ilmasto-oloissa keskilampétilasovelluksiin
kw 14
(Prated)
Tj = -7°C osakuormitusalueen lampdteho kylmissa ilmasto-oloissa (Pdh) kW 8,3
Tj = -7°C osakuormitusalueen lampoteho keskivertoilmasto-oloissa
kW 12,2
(Pdh)
Tj = 2°C osakuormitusalueen lampéteho kylmissa ilmasto-oloissa (Pdh) kW 51
Tj = 2°C osakuormitusalueen lampéteho keskivertoilmasto-oloissa (Pdh) kW 7,4
Tj = 2°C osakuormitusalueen lampéteho [ampimissa ilmasto-oloissa
kw 13,8
(Pdh)
Tj = 7°C osakuormitusalueen lampdéteho kylmissa ilmasto-oloissa (Pdh) kW 3,2
Tj = 7°C osakuormitusalueen lampoéteho keskivertoilmasto-oloissa (Pdh) kw 4,8
Tj = 7°C osakuormitusalueen lampoéteho lampimissa ilmasto-oloissa KW 88
(Pdh) ,
Tj = 12°C osakuormitusalueen lampoteho kylmissa ilmasto-oloissa (Pdh) kw 2,2
Tj = 12°C osakuormitusalueen ldampoéteho keskivertoilmasto-oloissa
kW 2,2
(Pdh)
Tj = 12°C osakuormitusalueen lampdteho [dmpimissa ilmasto-oloissa KW 39
(Pdh) ,
Tj = Kytkentalampétila kylmissa ilmasto-oloissa (Pdh) kw 13,8
Tj = Kytkentalampétila keskivertoilmasto-oloissa (Pdh) kW 13,8
Tj = Kytkentalampétila lampimissa ilmasto-oloissa (Pdh) kW 13,8
Tj = Kayttélampétilan raja-arvo kylmissa ilmasto-oloissa (Pdh) kw 13,8
Tj = Kayttoélampétilan raja-arvo keskivertoilmasto-oloissa (Pdh) kw 13,8
Tj = Kayttélampdtilan raja-arvo lampimissa ilmasto-oloissa (Pdh) kW 13,8
Kytkentaldampétila kylmissa ilmasto-oloissa (Thiv) °C -22
Kytkentalampétila keskivertoilmasto-oloissa (Tbiv) °C -10
Kytkentalampétila lampimissa ilmasto-oloissa (Tbiv) °C 2
Vuodenaikakohtainen tilalammityksen energiatehokkuus kylmissa
: . T - % 174
ilmasto-oloissa keskilampotilasovelluksiin (Ns)
Vuodenaikakohtainen tilalammityksen energiatehokkuus % 168
keskivertoilmasto-oloissa keskilampétilasovelluksiin (Ns)
Vuodenaikakohtainen tilalammityksen energiatehokkuus [ampimissa
: . ) . " % 167
ilmasto-oloissa keskivertotilasovelluksiin (Ns)
Tj = -7°C osakuormitusalueen lampdkerroin kylmissa ilmasto-oloissa
4,24
(COPd)
Tj = -7°C osakuormitusalueen lampodkerroin keskivertoilmasto-oloissa
3,40
(COPd)
Tj = 2°C osakuormitusalueen lampdkerroin kylmissa ilmasto-oloissa
4,94
(COPd)
Tj = 2°C osakuormitusalueen lampdkerroin keskivertoilmasto-oloissa
4,44
(COPd)
Tj = 2°C osakuormitusalueen lampdkerroin [dmpimissa ilmasto-oloissa
3,26
(COPd)
Tj = 7°C osakuormitusalueen lampdkerroin kylmissa ilmasto-oloissa
5,24
(COPd)
Tj = 7°C osakuormitusalueen lampdkerroin keskivertoilmasto-oloissa
5,03
(COPd)
Tj = 7°C osakuormitusalueen lampdkerroin [ampimissa ilmasto-oloissa
3,99
(COPd)
Tj = 12°C osakuormitusalueen lampokerroin kylmissa ilmasto-oloissa 5 44

(COPd)




Tj = 12°C osakuormitusalueen lampokerroin keskivertoilmasto-oloissa

(COPd) 331
Tj = 12°C osakuormitusalueen lampdkerroin [dmpimissa ilmasto-oloissa

(COPd) 5,16
Tj = Kytkentalampétila kylmissa ilmasto-oloissa (COPd) 3,26
Tj = Kytkentalampétila keskivertoilmasto-oloissa (COPd) 3,26
Tj = Kytkentalampdtila [ampimissa ilmasto-oloissa (COPd) 3,26
Tj = Kayttélampdtilan raja-arvo kylmissa ilmasto-oloissa (COPd) 3,26
Tj = Kayttélampotilan raja-arvo keskivertoilmasto-oloissa (COPd) 3,26
Tj = Kayttélampétilan raja-arvo lampimissa ilmasto-oloissa (COPd) 3,26
Kayttélampdtilan raja-arvo kylmissa ilmasto-oloissa (TOL) °C -22
Kayttélampdotilan raja-arvo keskivertoilmasto-oloissa (TOL) °C -10
Kayttdélampdtilan raja-arvo [ampimissa ilmasto-oloissa (TOL) °C 2
Kuuman veden kayttélampétilan raja-arvo kylmissa ilmasto-oloissa oC 75
(WTOL)

Kuuman veden kayttélampétilan raja-arvo keskivertoilmasto-oloissa oC 75
(WTOL)

Kuuman veden kayttélampdtilan raja-arvo lampimissa ilmasto-oloissa oC 75
(WTOL)

Sahkoénkulutus pois-tila (Poff) w 19
Sahkoénkulutus, termostaatin pois-tila (PTO) w 19
Valmiustilan sahkénkulutus (PSB) w 19
Sahkdnkulutus, toimintatila kampikammiolammityksella (PCK) w 0
Lisaldammittimen nimellislampdteho kylmissa ilmasto-oloissa (PSUP) kW 0,0
Lisalammittimen nimellislampodteho keskivertoilmasto-oloissa (PSUP) kW 0,0
Lisalammittimen nimellislampd&teho lampimissa ilmasto-oloissa (PSUP) kW 0,0
Lisalammityslaitteen energiansyéttétapa elektrisch
Tehonsaaté veranderlich
Aanitehotaso, ulko dB(A) 0
Aanitehotaso, sisa dB(A) 45
keskilampotiasovellaksim (QHE) KWi/a 6476
Tilavuusvirta, lammonlahteen virta m3/h 131
Kuormitusprofiili XL
Paivittainen sahkénkulutus kylmissa ilmasto-oloissa (QELEC) kWh 6,610
Paivittainen sahkdnkulutus keskivertoilmasto-oloissa (QELEC) kWh 6,610
Paivittainen sahkoénkulutus 1dmpimissa ilmasto-oloissa (QELEC) kWh 6,610
Vuotuinen sahkdnkulutus kylmissa ilmasto-oloissa (AEC) kWh 1451,000
Vuosittainen sdhkén kulutus keskivertoilmasto-oloissa (AEC) kWh 1451,000
Vuosittainen sahkdnkulutus lampimissa ilmasto-oloissa (AEC) kWh 1451,000
Vuodenaikakohtainen tilalammityksen energiatehokkuus [ampimissa % 115
ilmasto-oloissa matalalampétilasovelluksiin (Ns)

Kayttoveden lammityksen energiatehokkuus (Nwh) keskivertoilmasto- % 115
oloissa

Kayttoveden lammityksen energiatehokkuus (Nwh) lampimissa ilmasto- % 115

oloissa




