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Tuotetietolehtinen: Asetuksen (EU) N:o 626/2011 mukaiset siirrettävät ilmastointilaitteet

ACP 26 S
202814

Valmistaja STIEBEL ELTRON
Nimellisteho jäähdytyskäytössä (Prated) kW 2,6
Nimellisottoteho jäähdytyskäytössä (PEER) kW 0,9
Nimellislämpökerroin jäähdytyskäytössä (EERrated) EER 2,8
Ottoteho toimintatilassa, lämpötilansäädin pois (PTO) W 1,0
Valmiustilan sähkönkulutus (PSB) W 0,5
Virrankulutus per tunti (QSD) kWh 0,9
Äänitehotaso (vain sisä) (EN 12102) (LWA) dB(A) 63
GWP 3



Tuotetietolehtinen: Asetuksen (EU) N:o 626/2011 mukaiset siirrettävät ilmastointilaitteet

ACP 26 S
202814

Valmistaja STIEBEL ELTRON
Äänitehotaso (vain sisä) (EN 12102) (LWA) dB(A) 63
Kylmäaine R290
GWP 3
Nimellislämpökerroin jäähdytyskäytössä (EERrated) EER 2,8
Energiatehokkuusluokka A
Virrankulutus per tunti (QSD) kWh 0,9
Nimellisteho jäähdytyskäytössä (Prated) kW 2,6


