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Tuotetietolehtinen: Asetuksen (EU) N:o 1254/2014 | 1253/2014 mukainen asuintilojen ilmanvaihtolaite

VRC-W 400
203636

Valmistaja STIEBEL ELTRON
Tyypillinen energiankulutus kylmissä ilmasto-oloissa keskitetyllä
tarveohjauksella kWh/(m²a) -78,64

Tyypillinen energiankulutus keskivertoilmasto-oloissa keskitetyllä
tarveohjauksella kWh/(m²a) -40,18

Tyypillinen energiankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa keskitetyllä
tarveohjauksella kWh/(m²a) -15,52

Energiatehokkuusluokka kylmissä ilmasto-oloissa keskitetyllä
tarveohjauksella A+

Energiatehokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa keskitetyllä
tarveohjauksella A

Energiatehokkuusluokka lämpimissä ilmasto-oloissa keskitetyllä
tarveohjauksella E

Ilmanvaihtolaitteen tyyppi Zwei Richtungen
Koneiston tyyppi Mehrstufig
Lämmön talteenottotapa Rekuperativ
Lämpötilan muutosprosentti lämmön talteenoton aikana % 88,3
Ilmamäärä maks. m³/h 400
Ottoteho maks. W 150
Äänitehotaso Lwa dB(A) 50
Ilmamäärän viitearvo m³/s 0,078
Ominaistuloteho W/(m³/h) 0,23
Ohjauskerroin, keskitetty tarveohjaus 0,85
Ilmanvuotoluku sisään % 0,58
Ilmanvuotoluku ulos % 0,53
Vuotuinen virrankulutus kylmissä ilmasto-oloissa keskitetyllä
tarveohjauksella kWh/a 799

Vuotuinen virrankulutus keskivertoilmasto-oloissa tarpeen mukaan
säätyvällä keskusohjauksella kWh/a 262

Vuotuinen virrankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa keskitetyllä
tarveohjauksella kWh/a 217

Vuotuinen lämmityssäästö kylmissä ilmasto-oloissa keskitetyllä
tarveohjauksella kWh/a 8919

Vuotuinen lämmityssäästö keskivertoilmasto-oloissa keskitetyllä
tarveohjauksella kWh/a 4559

Vuotuinen lämmityssäästö lämpimissä ilmasto-oloissa keskitetyllä
tarveohjauksella kWh/a 2062
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Valmistaja STIEBEL ELTRON
Tyypillinen energiankulutus kylmissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella kWh/(m²a) -75,80
Tyypillinen energiankulutus keskivertoilmasto-oloissa aikaohjauksella kWh/(m²a) -37,96
Tyypillinen energiankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella kWh/(m²a) -13,65
Energiatehokkuusluokka kylmissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella A+
Energiatehokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa aikaohjauksella A
Energiatehokkuusluokka lämpimissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella E
Ilmanvaihtolaitteen tyyppi Zwei Richtungen
Koneiston tyyppi Mehrstufig
Lämmön talteenottotapa Rekuperativ
Lämpötilan muutosprosentti lämmön talteenoton aikana % 88,3
Ilmamäärä maks. m³/h 400
Ottoteho maks. W 150
Äänitehotaso Lwa dB(A) 50
Ilmamäärän viitearvo m³/s 0,078
Ominaistuloteho W/(m³/h) 0,23
Ohjauskerroin, aikaohjaus 1,00
Ilmanvuotoluku sisään % 0,58
Ilmanvuotoluku ulos % 0,53
Vuotuinen virrankulutus kylmissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella kWh/a 853
Vuotuinen virrankulutus keskivertoilmasto-oloissa aikaohjauksella kWh/a 316
Vuotuinen virrankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella kWh/a 271
Vuotuinen lämmityssäästö kylmissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella kWh/a 8841
Vuotuinen lämmityssäästö keskivertoilmasto-oloissa aikaohjauksella kWh/a 4519
Vuotuinen lämmityssäästö lämpimissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella kWh/a 2044
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Valmistaja STIEBEL ELTRON
Tyypillinen energiankulutus kylmissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella kWh/(m²a) -74,68
Tyypillinen energiankulutus keskivertoilmasto-oloissa käsiohjauksella kWh/(m²a) -37,02
Tyypillinen energiankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella kWh/(m²a) -12,83
Energiatehokkuusluokka kylmissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella A+
Energiatehokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa käsiohjauksella A
Energiatehokkuusluokka lämpimissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella E
Ilmanvaihtolaitteen tyyppi Zwei Richtungen
Koneiston tyyppi Mehrstufig
Lämmön talteenottotapa Rekuperativ
Lämpötilan muutosprosentti lämmön talteenoton aikana % 88,3
Ilmamäärä maks. m³/h 400
Ottoteho maks. W 150
Äänitehotaso Lwa dB(A) 50
Ilmamäärän viitearvo m³/s 0,078
Ominaistuloteho W/(m³/h) 0,23
Ohjauskerroin - käsiohjaus 1,00
Ilmanvuotoluku sisään % 0,58
Ilmanvuotoluku ulos % 0,53
Vuotuinen virrankulutus kylmissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella kWh/a 883
Vuotuinen virrankulutus keskivertoilmasto-oloissa käsiohjauksella kWh/a 346
Vuotuinen virrankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella kWh/a 301
Vuotuinen lämmityssäästö kylmissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella kWh/a 8801
Vuotuinen lämmityssäästö keskivertoilmasto-oloissa käsiohjauksella kWh/a 4499
Vuotuinen lämmityssäästö lämpimissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella kWh/a 2034


