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Valmistaja STIEBEL ELTRON
Tyypillinen energiankulutus kylmissä ilmasto-oloissa
paikallistarveohjauksella kWh/(m²a) -83,41

Tyypillinen energiankulutus keskivertoilmasto-oloissa
paikallistarveohjauksella kWh/(m²a) -44,04

Tyypillinen energiankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa
paikallistarveohjauksella kWh/(m²a) -18,86

Energiatehokkuusluokka kylmissä ilmasto-oloissa
paikallistarveohjauksella A+

Energiatehokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa
paikallistarveohjauksella A+

Energiatehokkuusluokka lämpimissä ilmasto-oloissa
paikallistarveohjauksella E

Ilmanvaihtolaitteen tyyppi WLA, Zwei Richtungen
Koneiston tyyppi Drehzahlgeregelt
Lämmön talteenottotapa Rekuperativ
Lämpötilan muutosprosentti lämmön talteenoton aikana % 89,3
Ilmamäärä maks. m³/h 450
Ottoteho maks. W 125
Äänitehotaso Lwa dB(A) 50
Ilmamäärän viitearvo m³/s 0,087
Vertailupaine-ero Pa 50
Ominaistuloteho W/(m³/h) 0,18
Ohjauskerroin - paikallisen tarpeen mukaan 0,65
Ilmanvuotoluku sisään % 1,02
Ilmanvuotoluku ulos % 0,78
Vuotuinen virrankulutus kylmissä ilmasto-oloissa
paikallistarveohjauksella kWh/a 674

Vuotuinen virrankulutus keskivertoilmasto-oloissa
paikallistarveohjauksella kWh/a 137

Vuotuinen virrankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa
paikallistarveohjauksella kWh/a 92

Vuotuinen lämmityssäästö kylmissä ilmasto-oloissa
paikallistarveohjauksella kWh/a 9153

Vuotuinen lämmityssäästö keskivertoilmasto-oloissa
paikallistarveohjauksella kWh/a 4679

Vuotuinen lämmityssäästö lämpimissä ilmasto-oloissa
paikallistarveohjauksella kWh/a 2116
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Valmistaja STIEBEL ELTRON
Tyypillinen energiankulutus kylmissä ilmasto-oloissa keskitetyllä
tarveohjauksella kWh/(m²a) -80,44

Tyypillinen energiankulutus keskivertoilmasto-oloissa keskitetyllä
tarveohjauksella kWh/(m²a) -41,72

Tyypillinen energiankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa keskitetyllä
tarveohjauksella kWh/(m²a) -16,91

Energiatehokkuusluokka kylmissä ilmasto-oloissa keskitetyllä
tarveohjauksella A+

Energiatehokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa keskitetyllä
tarveohjauksella A

Energiatehokkuusluokka lämpimissä ilmasto-oloissa keskitetyllä
tarveohjauksella E

Ilmanvaihtolaitteen tyyppi WLA, Zwei Richtungen
Koneiston tyyppi Drehzahlgeregelt
Lämmön talteenottotapa Rekuperativ
Lämpötilan muutosprosentti lämmön talteenoton aikana % 89,3
Ilmamäärä maks. m³/h 450
Ottoteho maks. W 125
Äänitehotaso Lwa dB(A) 50
Ilmamäärän viitearvo m³/s 0,087
Vertailupaine-ero Pa 50
Ominaistuloteho W/(m³/h) 0,18
Ohjauskerroin, keskitetty tarveohjaus 0,85
Ilmanvuotoluku sisään % 1,02
Ilmanvuotoluku ulos % 0,78
Vuotuinen virrankulutus kylmissä ilmasto-oloissa keskitetyllä
tarveohjauksella kWh/a 739

Vuotuinen virrankulutus keskivertoilmasto-oloissa tarpeen mukaan
säätyvällä keskusohjauksella kWh/a 202

Vuotuinen virrankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa keskitetyllä
tarveohjauksella kWh/a 157

Vuotuinen lämmityssäästö kylmissä ilmasto-oloissa keskitetyllä
tarveohjauksella kWh/a 9020

Vuotuinen lämmityssäästö keskivertoilmasto-oloissa keskitetyllä
tarveohjauksella kWh/a 4611

Vuotuinen lämmityssäästö lämpimissä ilmasto-oloissa keskitetyllä
tarveohjauksella kWh/a 2085
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Valmistaja STIEBEL ELTRON
Tyypillinen energiankulutus kylmissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella kWh/(m²a) -78,79
Tyypillinen energiankulutus keskivertoilmasto-oloissa aikaohjauksella kWh/(m²a) -40,40
Tyypillinen energiankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella kWh/(m²a) -15,78
Energiatehokkuusluokka kylmissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella A+
Energiatehokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa aikaohjauksella A
Energiatehokkuusluokka lämpimissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella E
Ilmanvaihtolaitteen tyyppi WLA, Zwei Richtungen
Koneiston tyyppi Drehzahlgeregelt
Lämmön talteenottotapa Rekuperativ
Lämpötilan muutosprosentti lämmön talteenoton aikana % 89,3
Ilmamäärä maks. m³/h 450
Ottoteho maks. W 125
Äänitehotaso Lwa dB(A) 50
Ilmamäärän viitearvo m³/s 0,087
Vertailupaine-ero Pa 50
Ominaistuloteho W/(m³/h) 0,18
Ohjauskerroin, aikaohjaus 0,95
Ilmanvuotoluku sisään % 1,02
Ilmanvuotoluku ulos % 0,78
Vuotuinen virrankulutus kylmissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella kWh/a 779
Vuotuinen virrankulutus keskivertoilmasto-oloissa aikaohjauksella kWh/a 242
Vuotuinen virrankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella kWh/a 197
Vuotuinen lämmityssäästö kylmissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella kWh/a 8953
Vuotuinen lämmityssäästö keskivertoilmasto-oloissa aikaohjauksella kWh/a 4577
Vuotuinen lämmityssäästö lämpimissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella kWh/a 2069
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Valmistaja STIEBEL ELTRON
Tyypillinen energiankulutus kylmissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella kWh/(m²a) -77,93
Tyypillinen energiankulutus keskivertoilmasto-oloissa käsiohjauksella kWh/(m²a) -39,70
Tyypillinen energiankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella kWh/(m²a) -15,17
Energiatehokkuusluokka kylmissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella A+
Energiatehokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa käsiohjauksella A
Energiatehokkuusluokka lämpimissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella E
Ilmanvaihtolaitteen tyyppi WLA, Zwei Richtungen
Koneiston tyyppi Drehzahlgeregelt
Lämmön talteenottotapa Rekuperativ
Lämpötilan muutosprosentti lämmön talteenoton aikana % 89,3
Ilmamäärä maks. m³/h 450
Ottoteho maks. W 125
Äänitehotaso Lwa dB(A) 50
Ilmamäärän viitearvo m³/s 0,087
Vertailupaine-ero Pa 50
Ominaistuloteho W/(m³/h) 0,18
Ohjauskerroin - käsiohjaus 1,00
Ilmanvuotoluku sisään % 1,02
Ilmanvuotoluku ulos % 0,78
Vuotuinen virrankulutus kylmissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella kWh/a 800
Vuotuinen virrankulutus keskivertoilmasto-oloissa käsiohjauksella kWh/a 263
Vuotuinen virrankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella kWh/a 218
Vuotuinen lämmityssäästö kylmissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella kWh/a 8920
Vuotuinen lämmityssäästö keskivertoilmasto-oloissa käsiohjauksella kWh/a 4560
Vuotuinen lämmityssäästö lämpimissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella kWh/a 2062


