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Tuotetietolehtinen: Sisatilojen lammitin, joka tayttiaa asetuksen (EU) N:o 811/2013 / (S.l. 2019 nro 539 / ohjelma 2) vaatimukset

WPL-S 48 HK dB 400 Premium
205251

Valmistaja STIEBEL ELTRON
Tilalammityksen energiatehokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa, At
keskilampéotilasovelluksiin
Tilalammityksen energiatehokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa, At
matalalampédtilasovelluksiin
Nimellislampdéteho keskivertoilmasto-oloissa keskilampétilasovelluksiin

kw 56
(Prated)
Nimellislampdteho keskivertoilmasto-oloissa matalalampétilasovelluksiin

kw 54
(Prated)
Vuodenaikakohtainen tilalammityksen energiatehokkuus % 137
keskivertoilmasto-oloissa keskilampétilasovelluksiin (Ns)
Vuodenaikakohtainen tilaldmmityksen energiatehokkuus

. . ) . ; % 170
keskivertoilmasto-oloissa, matalalampdtilasovelluksiin (Ns)
Vuotuinen energiankulutus keskivertoilmasto-oloissa,

Sk . kWh, 2
keskilampétilasovelluksiin (QHE) /a 32905
Vuotum?n e_r_wgrglankulutu“s keskivertoilmasto-oloissa, KWh/a 25952
matalalampdtilasovelluksiin (QHE)

Aanitehotaso, sisé dB(A) 63
Mahdollisuus kayttéén ainoastaan heikon kuormituksen aikoina -
Nimellislampdéteho kylmissa ilmasto-oloissa keskilampdétilasovelluksiin

kW 51
(Prated)
Nimellislampoéteho kylmissa ilmasto-oloissa matalalampétilasovelluksiin

kW 49
(Prated)
Nimellislampdteho ldmpimissa ilmasto-oloissa keskilampétilasovelluksiin

kW 52
(Prated)
Nimellislampodteho Iampimissa ilmasto-oloissa KW 50
matalalampédtilasovelluksiin (Prated)
Vuodenaikakohtainen tilalammityksen energiatehokkuus kylmissa
: ) e - % 133
ilmasto-oloissa keskilampétilasovelluksiin (Ns)
Vuodenaikakohtainen tilalammityksen energiatehokkuus kylmissa % 158
ilmasto-oloissa, matalalampdétilasovelluksiin (Ns)
Vuodenaikakohtainen tilalammityksen energiatehokkuus lampimissa o
: . A . " % 165
ilmasto-oloissa keskivertotilasovelluksiin (Ns)
Vuodenaikakohtainen tilalammityksen energiatehokkuus lampimissa o
: . P I, % 198
ilmasto-oloissa matalalampétilasovelluksiin (Ns)
Vuotuinen energiankulutus kylmissa ilmasto-oloissa,
keskilampétilasovelluksiin (QHE) kwh/a 37039
Vuotum?n epelrglankulutu“s kylmissa ilmasto-oloissa, KWh/a 30019
matalalampétilasovelluksiin (QHE)
Vuotuinen energiankulutus [8mpimissa ilmasto-oloissa,

Sk . kWh, 1 7
keskilampétilasovelluksiin (QHE) /a 650
Vu05|ttan|nen__elnerglankull_.ltus lampimissa ilmasto-oloissa, KWh/a 13339
matalalampéotilasovelluksissa (QHE)

Aanitehotaso, ulko dB(A) 67
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Tuotetietolehtinen: Sisatilojen lammitin, joka tayttiaa asetuksen (EU) N:o 811/2013 / (S.l. 2019 nro 539 / ohjelma 2) vaatimukset

WPL-S 48 HK dB 400 Premium
205251

Valmistaja

STIEBEL ELTRON

Vuodenaikakohtainen tilalammityksen energiatehokkuus

) . ) .l .. % 170
keskivertoilmasto-oloissa, matalalampadtilasovelluksiin (Ns)
Lampétilasaatimen luokka Vil
Lampétilansaatimen osuus sisatilojen lammityksen energiatehokkuuteen % 4
Yhdistelmalaitteiston sisatilojen lammityksen energiatehokkuus % 140
keskivertoilmasto-oloissa
Tilaldammityksen energiatehokkuus, yhdistelmalaitteisto, kylmat ilmasto- % 136
olot o
Yhdistelmalaitteiston sisatilojen lammityksen energiatehokkuus o 169
ldmpimissa ilmasto-oloissa ?
Sisatilojen lammityksen energiatehokkuuden valinen eroarvo % 4
keskivertoilmasto-oloissa ja kylmissa ilmasto-oloissa
Tilalammityksen energiatehokkuuden eroarvo lampimissa ja % 28
keskivertoilmasto-oloissa
Tilalammityksen energiatehokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa, Adt
matalaldampédtilasovelluksiin
Tilalammityksen energiatehokkuus, yhdistelmalaitteisto, Adt

keskivertoilmasto-olot




Tuotetietolehtinen: Sisatilojen lammitin, joka tayttiaa asetuksen (EU) N:o 811/2013 / (S.l. 2019 nro 539 / ohjelma 2) vaatimukset

WPL-S 48 HK dB 400 Premium

205251
Valmistaja STIEBEL ELTRON
Lammonlahde AuBenluft
Matalalampétila-ldampépumppu -
Lisalammityslaitteella -
Lampopumpulla varustettu yhdistelmalammityslaite -
Nimellislampoéteho kylmissa ilmasto-oloissa keskilampétilasovelluksiin
kw 51
(Prated)
Nimellislampdteho keskivertoilmasto-oloissa keskilampétilasovelluksiin
kw 56
(Prated)
Nimellislampdéteho ldmpimissa ilmasto-oloissa keskilampétilasovelluksiin
kw 52
(Prated)
Tj = -7°C osakuormitusalueen lampoteho kylmissa ilmasto-oloissa (Pdh) kW 49,5
Tj = -7°C osakuormitusalueen lampdteho keskivertoilmasto-oloissa
kw 49,2
(Pdh)
Tj = 2°C osakuormitusalueen lampdéteho kylmissa ilmasto-oloissa (Pdh) kW 50,2
Tj = 2°C osakuormitusalueen lampoéteho keskivertoilmasto-oloissa (Pdh) kw 51,3
Tj = 2°C osakuormitusalueen lampdteho [@mpimissa ilmasto-oloissa
kW 51,9
(Pdh)
Tj = 7°C osakuormitusalueen lampoteho kylmissa ilmasto-oloissa (Pdh) kw 68,0
Tj = 7°C osakuormitusalueen lampéteho keskivertoilmasto-oloissa (Pdh) kW 67,2
Tj = 7°C osakuormitusalueen lampdéteho Idmpimissa ilmasto-oloissa
kw 66,7
(Pdh)
Tj = 12°C osakuormitusalueen lampoéteho kylmissa ilmasto-oloissa (Pdh) kW 73,8
Tj = 12°C osakuormitusalueen lampdéteho keskivertoilmasto-oloissa
kw 76,5
(Pdh)
Tj = 12°C osakuormitusalueen lampdteho lampimissa ilmasto-oloissa
kw 73,1
(Pdh)
Tj = Kytkentalampétila kylmissa ilmasto-oloissa (Pdh) kW 41,5
Tj = Kytkentalampétila keskivertoilmasto-oloissa (Pdh) kW 49,2
Tj = Kytkentalampdtila lampimissa ilmasto-oloissa (Pdh) kW 51,9
Tj = Kayttélampétilan raja-arvo kylmissa ilmasto-oloissa (Pdh) kw 32,2
Tj = Kayttélampotilan raja-arvo keskivertoilmasto-oloissa (Pdh) kW 46,8
Tj = Kayttélampdtilan raja-arvo lampimissa ilmasto-oloissa (Pdh) kW 51,9
Kytkentalampétila kylmissa ilmasto-oloissa (Tbiv) °C -15
Kytkentalampétila keskivertoilmasto-oloissa (Tbiv) °C -7
Kytkentalampétila 1dmpimissa ilmasto-oloissa (Tbiv) °C 2
Vuodenaikakohtainen tilalammityksen energiatehokkuus kylmissa o
: ) TR ¥ % 133
ilmasto-oloissa keskilampétilasovelluksiin (Ns)
Vuodenaikakohtainen tilalammityksen energiatehokkuus o 137
keskivertoilmasto-oloissa keskilampétilasovelluksiin (Ns) ?
Vuodenaikakohtainen tilalammityksen energiatehokkuus lampimissa o
: . . . " % 165
ilmasto-oloissa keskivertotilasovelluksiin (Ns)
Tj = -7°C osakuormitusalueen lampdkerroin kylmissa ilmasto-oloissa
3,32
(COPd)
Tj = -7°C osakuormitusalueen lampdkerroin keskivertoilmasto-oloissa
2,71
(COPd)
Tj = 2°C osakuormitusalueen lampokerroin kylmissa ilmasto-oloissa
3,65
(COPd)
Tj = 2°C osakuormitusalueen lampdkerroin keskivertoilmasto-oloissa
3,37
(COPd)
Tj = 2°C osakuormitusalueen lampdékerroin [ampimissa ilmasto-oloissa
2,76
(COPd)
Tj = 7°C osakuormitusalueen lampdkerroin kylmissa ilmasto-oloissa
4,86
(COPd)
Tj = 7°C osakuormitusalueen lampdkerroin keskivertoilmasto-oloissa
4,40
(COPd)
Tj = 7°C osakuormitusalueen lampdkerroin [dmpimissa ilmasto-oloissa 414
(COPd) ,
Tj = 12°C osakuormitusalueen lampdkerroin kylmissa ilmasto-oloissa
5,27
(COPd)
Tj = 12°C osakuormitusalueen lampdkerroin keskivertoilmasto-oloissa 530.00

(COPd)




Tj = 12°C osakuormitusalueen lampokerroin [ampimissa ilmasto-oloissa
(COPd)

5,04
Tj = Kytkentalampétila kylmissa ilmasto-oloissa (COPd) 2,48
Tj = Kytkentalampdtila keskivertoilmasto-oloissa (COPd) 2,71
Tj = Kytkentalampétila lampimissa ilmasto-oloissa (COPd) 2,76
Tj = Kayttélampétilan raja-arvo kylmissa ilmasto-oloissa (COPd) 1,80
Tj = Kayttélampdtilan raja-arvo keskivertoilmasto-oloissa (COPd) 2,44
Tj = Kayttélampotilan raja-arvo lampimissa ilmasto-oloissa (COPd) 2,76
Kayttélampdtilan raja-arvo kylmissa ilmasto-oloissa (TOL) °C -22
Kayttélampdtilan raja-arvo keskivertoilmasto-oloissa (TOL) °C -10
Kayttdélampdétilan raja-arvo [ampimissa ilmasto-oloissa (TOL) °C 2
Kuuman veden kayttdélampétilan raja-arvo kylmissa ilmasto-oloissa oC 65
(WTOL)
Kuuman veden kayttdélampétilan raja-arvo keskivertoilmasto-oloissa oC 65
(WTOL)
Kuuman veden kayttélampdétilan raja-arvo lampimissa ilmasto-oloissa oC 65
(WTOL)
Sahkoénkulutus pois-tila (Poff) W 113
Sahkoénkulutus, termostaatin pois-tila (PTO) w 114
Valmiustilan sahkénkulutus (PSB) W 113
Sahkonkulutus, toimintatila kampikammiolammityksella (PCK) w 0
Lisaldammittimen nimellislampdteho kylmisséa ilmasto-oloissa (PSUP) kw 18,7
Lisaldammittimen nimellislampdteho keskivertoilmasto-oloissa (PSUP) kW 8,9
Lisalammittimen nimellislampdteho lampimissa ilmasto-oloissa (PSUP) kW 0,0
Lisalammityslaitteen energiansy6ttotapa elektrisch
Tehonsaatd fest
Aé&nitehotaso, ulko dB(A) 67
Aé&nitehotaso, sisa dB(A) 63
Tilavuusvirta, lammaoénlahteen virta m3/h 19500




