Tuotetietolehtinen: Asetuksen (EU) N:o 2015/1188 mukainen sahkokayttéinen paikallislammitin

CNS 100 Connect
205648

Valmistaja

STIEBEL ELTRON

Nimellislampéteho Pnom

kW

1,0

Suurin jatkuva [ampoéteho Pmax,c

kW

1,0

Lampoétehon/huonelampdtilan valvontatapa: yksivaiheinen
[dammaodntuotto, ei huoneldampédtilan valvontaa

Lampotehon/huoneldmpdétilan valvontatapa: vahintaan kaksi
manuaalisesti saadettavaa vaihetta, ei huonelampdétilan valvontaa

Lampotehotyyppi/huonelampétilan valvontatapa: mekaaninen
termostaatti

Lampdoétehon/huoneldmpétilan valvontatapa: elektroninen
huonelampétilan valvonta

Lampotehon/huoneldmpétilan valvontatapa: elektroninen
huonelampétilan valvonta ja paivaajastinohjaus

Lampdtehon/huonelampdétilan valvontatapa: elektroninen
huonelampétilan valvonta ja viikonpaivaohjaus

Muut saatdvaihtoehdot, huonelampétilan valvonta
Iasnaolotunnistuksella

Muut saatolaitevaihtoehdot: huonelampétilan valvonta avoimen ikkunan
tunnistuksella

Muut saatdvaihtovaihtoehdot: kauko-ohjaus

Muut saatelyvaihtoehdot: lammityksen kaynnistyssaato

Muut saatdvaihtovaihtoehdot: kayttdaikarajoitus

Muut saatdvaihtoehdot: sateilylampétila-anturi




