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Tuotetietolehtinen: Sisatilojen lammitin, joka tayttiaa asetuksen (EU) N:o 811/2013 / (S.l. 2019 nro 539 / ohjelma 2) vaatimukset

HPA-O 10.2 Trend HC 230
207422

Valmistaja STIEBEL ELTRON
Tilalammityksen energiatehokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa, At
keskilampéotilasovelluksiin
Tilalammityksen energiatehokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa, Attt
matalalampédtilasovelluksiin
Nimellislampdéteho keskivertoilmasto-oloissa keskilampétilasovelluksiin

kw 11
(Prated)
Nimellislampdteho keskivertoilmasto-oloissa matalalampétilasovelluksiin

kw 11
(Prated)
Vuodenaikakohtainen tilalammityksen energiatehokkuus % 148
keskivertoilmasto-oloissa keskilampétilasovelluksiin (Ns)
Vuodenaikakohtainen tilaldmmityksen energiatehokkuus

. . ) . ; % 181
keskivertoilmasto-oloissa, matalalampdtilasovelluksiin (Ns)
Vuotuinen energiankulutus keskivertoilmasto-oloissa

Sk . ! kWh, 7
keskilampétilasovelluksiin (QHE) /a >795
Vuotum?n e_r_wgrglankulutu“s keskivertoilmasto-oloissa, KWh/a 4791
matalalampdtilasovelluksiin (QHE)

Mahdollisuus kaytt66n ainoastaan heikon kuormituksen aikoina -
Nimellislampdteho kylmissa ilmasto-oloissa keskilampaétilasovelluksiin

kW 11
(Prated)
Nimellislampdteho kylmissa ilmasto-oloissa matalaldmpétilasovelluksiin

kW 11
(Prated)
Nimellislampodteho lampimissa ilmasto-oloissa keskilampdétilasovelluksiin

kw 6
(Prated)
Nimellislampdteho lampimissa ilmasto-oloissa KW 6
matalalampédtilasovelluksiin (Prated)
Vuodenaikakohtainen tilalammityksen energiatehokkuus kylmissa o
: . TR ¥ % 136
ilmasto-oloissa keskilampétilasovelluksiin (Ns)
Vuodenaikakohtainen tilalammityksen energiatehokkuus kylmissa o
: . PR - % 165
ilmasto-oloissa, matalalampaétilasovelluksiin (Ns)
Vuodenaikakohtainen tilalammityksen energiatehokkuus lampimissa o
: . . . " % 185
ilmasto-oloissa keskivertotilasovelluksiin (Ns)
Vuodenaikakohtainen tilaldmmityksen energiatehokkuus lampimissa o
: . w I, % 255
ilmasto-oloissa matalalampétilasovelluksiin (Ns)
Vuotuinen energiankulutus kylmissa ilmasto-oloissa,

Sk . kWh, 7492
keskilampétilasovelluksiin (QHE) /a 9
Vuotuinen energiankulutus kylmissa ilmasto-oloissa,

. . kWh, 4
matalalampdtilasovelluksiin (QHE) /a 633
Vuotuinen energiankulutus lampimissa ilmasto-oloissa,

e . kWh/a 1722
keskilampétilasovelluksiin (QHE) /

Vu05|tt§_|nen__gnerglankulgtus lampimissa ilmasto-oloissa, KWh/a 1218
matalalampétilasovelluksissa (QHE)
Aanitehotaso, ulko dB(A) 46
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Tuotetietolehtinen: Sisatilojen lammitin, joka tayttiaa asetuksen (EU) N:o 811/2013 / (S.l. 2019 nro 539 / ohjelma 2) vaatimukset

HPA-O 10.2 Trend HC 230
207422

Valmistaja

STIEBEL ELTRON

Vuodenaikakohtainen tilalammityksen energiatehokkuus

) . ) .l .. % 181
keskivertoilmasto-oloissa, matalalampadtilasovelluksiin (Ns)
Lampdatilasaatimen luokka v
Lampétilansaatimen osuus sisatilojen lammityksen energiatehokkuuteen % 4
Yhdistelmalaitteiston sisatilojen lammityksen energiatehokkuus % 152
keskivertoilmasto-oloissa
Tilaldammityksen energiatehokkuus, yhdistelmalaitteisto, kylmat ilmasto- % 140
olot o
Yhdistelmalaitteiston sisatilojen lammityksen energiatehokkuus o 189
ldmpimissa ilmasto-oloissa ?
Sisatilojen lammityksen energiatehokkuuden valinen eroarvo % 12
keskivertoilmasto-oloissa ja kylmissa ilmasto-oloissa
Tilalammityksen energiatehokkuuden eroarvo lampimissa ja % 37
keskivertoilmasto-oloissa
Tilalammityksen energiatehokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa, Adtt
matalaldampédtilasovelluksiin
Tilalammityksen energiatehokkuus, yhdistelmalaitteisto, Adtt

keskivertoilmasto-olot




Tuotetietolehtinen: Sisatilojen lammitin, joka tayttiaa asetuksen (EU) N:o 811/2013 / (S.l. 2019 nro 539 / ohjelma 2) vaatimukset

HPA-O 10.2 Trend HC 230

207422
Valmistaja STIEBEL ELTRON
Lammonlahde Luft
Matalalampétila-ldampépumppu -
Lisalammityslaitteella -
Lampopumpulla varustettu yhdistelmalammityslaite -
Nimellislampoéteho kylmissa ilmasto-oloissa keskilampétilasovelluksiin
kw 11
(Prated)
Nimellislampdteho keskivertoilmasto-oloissa keskilampétilasovelluksiin
kw 11
(Prated)
Nimellislampdéteho ldmpimissa ilmasto-oloissa keskilampétilasovelluksiin KW 6
(Prated)
Tj = -7°C osakuormitusalueen lampoteho kylmissa ilmasto-oloissa (Pdh) kW 6,4
Tj = -7°C osakuormitusalueen lampdteho keskivertoilmasto-oloissa
kw 9,4
(Pdh)
Tj = 2°C osakuormitusalueen lampdéteho kylmissa ilmasto-oloissa (Pdh) kW 3,9
Tj = 2°C osakuormitusalueen lampoéteho keskivertoilmasto-oloissa (Pdh) kw 5,7
Tj = 2°C osakuormitusalueen lampoéteho lampimissa ilmasto-oloissa KW 6.0
(Pdh) ,
Tj = 7°C osakuormitusalueen lampoteho kylmissa ilmasto-oloissa (Pdh) kw 2,8
Tj = 7°C osakuormitusalueen lampéteho keskivertoilmasto-oloissa (Pdh) kW 3,7
Tj = 7°C osakuormitusalueen lampdéteho Idmpimissa ilmasto-oloissa
kw 3,8
(Pdh)
Tj = 12°C osakuormitusalueen lampoéteho kylmissa ilmasto-oloissa (Pdh) kW 3,2
Tj = 12°C osakuormitusalueen lampdéteho keskivertoilmasto-oloissa
kw 3,2
(Pdh)
Tj = 12°C osakuormitusalueen lampdteho lampimissa ilmasto-oloissa
kw 3,1
(Pdh)
Tj = Kytkentalampétila kylmissa ilmasto-oloissa (Pdh) kW 8,6
Tj = Kytkentalampétila keskivertoilmasto-oloissa (Pdh) kW 9,4
Tj = Kytkentalampdtila lampimissa ilmasto-oloissa (Pdh) kW 6,0
Tj = Kayttélampétilan raja-arvo kylmissa ilmasto-oloissa (Pdh) kw 7,1
Tj = Kayttélampotilan raja-arvo keskivertoilmasto-oloissa (Pdh) kW 9,3
Tj = Kayttélampdtilan raja-arvo lampimissa ilmasto-oloissa (Pdh) kW 6,0
Kytkentalampétila kylmissa ilmasto-oloissa (Tbiv) °C -15
Kytkentalampétila keskivertoilmasto-oloissa (Tbiv) °C -7
Kytkentalampétila 1dmpimissa ilmasto-oloissa (Tbiv) °C 2
Vuodenaikakohtainen tilalammityksen energiatehokkuus kylmissa o
: ) TR ¥ % 136
ilmasto-oloissa keskilampétilasovelluksiin (Ns)
Vuodenaikakohtainen tilalammityksen energiatehokkuus o 148
keskivertoilmasto-oloissa keskilampétilasovelluksiin (Ns) ?
Vuodenaikakohtainen tilalammityksen energiatehokkuus lampimissa o
: . . . " % 185
ilmasto-oloissa keskivertotilasovelluksiin (Ns)
Tj = -7°C osakuormitusalueen lampdkerroin kylmissa ilmasto-oloissa
2,85
(COPd)
Tj = -7°C osakuormitusalueen lampdkerroin keskivertoilmasto-oloissa
2,38
(COPd)
Tj = 2°C osakuormitusalueen lampokerroin kylmissa ilmasto-oloissa
4,00
(COPd)
Tj = 2°C osakuormitusalueen lampdkerroin keskivertoilmasto-oloissa
3,51
(COPd)
Tj = 2°C osakuormitusalueen lampdékerroin [ampimissa ilmasto-oloissa
2,86
(COPd)
Tj = 7°C osakuormitusalueen lampdkerroin kylmissa ilmasto-oloissa
5,85
(COPd)
Tj = 7°C osakuormitusalueen lampdkerroin keskivertoilmasto-oloissa
5,34
(COPd)
Tj = 7°C osakuormitusalueen lampdkerroin [dmpimissa ilmasto-oloissa
4,05
(COPd)
Tj = 12°C osakuormitusalueen lampdkerroin kylmissa ilmasto-oloissa
7,03
(COPd)
Tj = 12°C osakuormitusalueen lampdkerroin keskivertoilmasto-oloissa 6.82

(COPd)




Tj = 12°C osakuormitusalueen lampokerroin [ampimissa ilmasto-oloissa
(COPd)

6,00
Tj = Kytkentalampétila kylmissa ilmasto-oloissa (COPd) 2,33
Tj = Kytkentalampdtila keskivertoilmasto-oloissa (COPd) 2,38
Tj = Kytkentadldmpétila lampimissa ilmasto-oloissa (COPd) 2,86
Tj = Kayttélampétilan raja-arvo kylmissa ilmasto-oloissa (COPd) 1,91
Tj = Kayttélampdtilan raja-arvo keskivertoilmasto-oloissa (COPd) 2,21
Tj = Kayttélampotilan raja-arvo lampimissa ilmasto-oloissa (COPd) 2,86
Kayttélampdtilan raja-arvo kylmissa ilmasto-oloissa (TOL) °C -22
Kayttélampdtilan raja-arvo keskivertoilmasto-oloissa (TOL) °C -10
Kayttdélampdétilan raja-arvo [ampimissa ilmasto-oloissa (TOL) °C 2
Kuuman veden kayttdélampétilan raja-arvo kylmissa ilmasto-oloissa oC 75
(WTOL)
Kuuman veden kayttdélampétilan raja-arvo keskivertoilmasto-oloissa o
(WTOL) ¢ 73
Kuuman veden kayttélampaétilan raja-arvo Iampimissa ilmasto-oloissa o
(WTOL) c 75
Sahkoénkulutus pois-tila (Poff) W 9
Sahkoénkulutus, termostaatin pois-tila (PTO) w 18
Valmiustilan sahkénkulutus (PSB) W 9
Sahkonkulutus, toimintatila kampikammiolammityksella (PCK) w 0
Lisaldammittimen nimellislampdteho kylmisséa ilmasto-oloissa (PSUP) kw 3,5
Lisaldammittimen nimellislampdteho keskivertoilmasto-oloissa (PSUP) kW 1,4
Lisalammittimen nimellislampdteho lampimissa ilmasto-oloissa (PSUP) kW 0,0
Lisalammityslaitteen energiansy6ttotapa elektrisch
Tehonsaatd veranderlich
Aé&nitehotaso, ulko dB(A) 46
Tilavuusvirta, lammadnlahteen virta m3/h 3750




