
LWZ 100 PLUS RE

A

39
dB

155 m³/h



Tuotetietolehtinen: Asetuksen (EU) N:o 1254/2014 | 1253/2014 mukainen asuintilojen ilmanvaihtolaite

LWZ 100 PLUS RE
229978

Valmistaja STIEBEL ELTRON
Tyypillinen energiankulutus kylmissä ilmasto-oloissa keskitetyllä
tarveohjauksella kWh/(m²a) -77,58

Tyypillinen energiankulutus keskivertoilmasto-oloissa keskitetyllä
tarveohjauksella kWh/(m²a) -39,20

Tyypillinen energiankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa keskitetyllä
tarveohjauksella kWh/(m²a) -14,58

Energiatehokkuusluokka kylmissä ilmasto-oloissa keskitetyllä
tarveohjauksella A+

Energiatehokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa keskitetyllä
tarveohjauksella A

Energiatehokkuusluokka lämpimissä ilmasto-oloissa keskitetyllä
tarveohjauksella E

Lämpötilan muutosprosentti lämmön talteenoton aikana % 88,0
Ilmamäärä maks. m³/h 155
Ottoteho maks. W 62
Äänitehotaso Lwa dB(A) 39
Ilmamäärän viitearvo m³/s 0,030
Ominaistuloteho W/(m³/h) 0,27
Ilmanvuotoluku sisään % 0,99
Ilmanvuotoluku ulos % 3,06
Vuotuinen virrankulutus kylmissä ilmasto-oloissa keskitetyllä
tarveohjauksella kWh/a 826

Vuotuinen virrankulutus keskivertoilmasto-oloissa tarpeen mukaan
säätyvällä keskusohjauksella kWh/a 289

Vuotuinen virrankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa keskitetyllä
tarveohjauksella kWh/a 244

Vuotuinen lämmityssäästö kylmissä ilmasto-oloissa keskitetyllä
tarveohjauksella kWh/a 8951

Vuotuinen lämmityssäästö keskivertoilmasto-oloissa keskitetyllä
tarveohjauksella kWh/a 4576

Vuotuinen lämmityssäästö lämpimissä ilmasto-oloissa keskitetyllä
tarveohjauksella kWh/a 2069
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Tuotetietolehtinen: Asetuksen (EU) N:o 1254/2014 | 1253/2014 mukainen asuintilojen ilmanvaihtolaite

LWZ 100 PLUS RE
229978

Valmistaja STIEBEL ELTRON
Tyypillinen energiankulutus kylmissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella kWh/(m²a) -74,11
Tyypillinen energiankulutus keskivertoilmasto-oloissa käsiohjauksella kWh/(m²a) -36,28
Tyypillinen energiankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella kWh/(m²a) -11,98
Energiatehokkuusluokka kylmissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella A+
Energiatehokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa käsiohjauksella A
Energiatehokkuusluokka lämpimissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella E
Lämpötilan muutosprosentti lämmön talteenoton aikana % 88,0
Ilmamäärä maks. m³/h 155
Ottoteho maks. W 62
Äänitehotaso Lwa dB(A) 39
Ilmamäärän viitearvo m³/s 0,030
Ominaistuloteho W/(m³/h) 0,27
Ilmanvuotoluku sisään % 0,99
Ilmanvuotoluku ulos % 3,06
Vuotuinen virrankulutus kylmissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella kWh/a 920
Vuotuinen virrankulutus keskivertoilmasto-oloissa käsiohjauksella kWh/a 383
Vuotuinen virrankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella kWh/a 338
Vuotuinen lämmityssäästö kylmissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella kWh/a 8839
Vuotuinen lämmityssäästö keskivertoilmasto-oloissa käsiohjauksella kWh/a 4518
Vuotuinen lämmityssäästö lämpimissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella kWh/a 2043


