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Gyarté

STIEBEL ELTRON

Szell6z6berendezés tipusa

NWLA, kétirdnyu

M(ikodés mddja

fordulatszam-szabalyozott

Hoévisszanyerés mddja egyéb
Hoévisszanyerés hémérsékletvaltozas hatasfoka % 83,7
NWLA névleges levegé-térfogatdrama m3/s 0,156
Tényleges elektromos bemeneti teljesitmény kw 0,331
SVLint Wm3s 842
Bedramlasi sebesség méretezési levegb-térfogatdram esetén m/s 0,86
Névleges kiils6 nyomas (Aps,ext) Pa 50
Szell6z6alkatrészek belsé nyomasesése (Aps,int) Pa 205
Opcionalis: Nem szell6z6alkatrészek belsé nyomasesése (Aps,add) Pa -
Az (,EU) 327/2011 rendelet szerint haszndlatos ventildtorok statikus % 40,70
hatasfoka

Kétirdnyu szell6ztetéberendezések maximalis belsé szivargdsi ardnya % 7,1
Szgllc’ﬁztetc’iberendezések készllékhazanak maximalis kiilsé szivargasi % 4
aranya

Szlrék energiaha/télfonysé]ga’, f()’ként energiaosztalya (a] g){érté altal KWh 628
megadott informacié a szamitott éves energiafogyasztasrol) !
Szlir6cserekijelzés X
Készllékhaz hangteljesitményszintje (LWA) az éplleteken belili dB 40

haszndlatra jelolt NWLA esetében
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