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HPA-O 4 CS Plus

STIEBEL ELTRON compact D Set S 1.1




Termékadatlap: Kombinalt fiitéberendezés a kévetkez6 (EU) rendeletek szerint: 811/2013 / (S.l. 2019 539 sz. / 2-es program)

HPA-O 4 CS Plus compact D Set S 1.1

204278
Gyarté STIEBEL ELTRON
Terhelési profil L
Kozponti fltés energiahatékonysagi osztalya atlagos hémérséklett A
idényben, kézepes hémérsékletl alkalmazasok esetén
Kozponti fltés energiahatékonysagi osztalya atlagos hémérséklett A
s PP P . . ++
idényben, alacsony hédmérsékletl alkalmazasok esetén
Melegviz-készités energiahatékonysagi osztalya atlagos hémérsékletd A
idényben
Névleges hételjesitmény dtlagos hémérsékletl idényben, kdzepes
P B : . . kw 4
hémérsékletl alkalmazasok esetén (Pnévieges)
Névleges hételjesitmény atlagos hémérsékletl idényben, alacsony
P ., : . . kw 4
hémérsékletl alkalmazasok esetén (Pnévieges)
E\,{eslenv:ergmfogyasztaslatlagos hlomersekletu idényben, kdzepes kWh/a 2089
hémérsékletd alkalmazasok esetén (QHE)
E\,{eslenv:erg|afogyasztaslatlagos hlomersekletu idényben, alacsony KWh/a 1769
hémérsékletl alkalmazasok esetén (QHE)
Eves villamosenergia-fogyasztas atlagos hémérséklet( idényben (AEC) kWh 880,000
Evszaktél fliggé kdézpontifiités-energiahatékonysag atlagos
hémérsékletl idényben, kézepes hémérsékletl alkalmazasok esetén % 116
(Ns)
Evszaktél fiiggd kdzpontiflités-energiahatékonysag atlagos
hémérsékletl idényben, alacsony hémérsékletli alkalmazasok esetén % 166
(Ns)
Melegviz-készités energiahatékonysaga (Nwh) atlagos hémérsékletl % 116
idényben
Lehetdség a kizarélag alacsony fogyasztasi idészakban torténd )
mUikédtetésre
Névleges hételjesitmény hidegebb idényben, kozepes hémérsékleti KW 4
alkalmazéasok esetén (Pnévleges)
Névleges hételjesitmény hidegebb idényben, alacsony hémérséklett KW 3
alkalmazésok esetén (Pnévleges)
Névleges hételjesitmény melegebb idényben, kozepes hémérsékleti KW 3
alkalmazasok esetén (Pnévleges)
Névleges hételjesitmény melegebb idényben, alacsony hdmérsékletu KW 3
alkalmazdsok esetén (Pnévleges)
Eves enefglafogyas'ztas hidegebb idényben, kozepes h6mérsékletl KWh/a 4016
alkalmazasok esetén (QHE)
Eves eneljglafogyas/,ztas hidegebb idényben, alacsony h6mérsékleti kWh/a 2186
alkalmazasok esetén (QHE)
Eves enefglafogyaslztas melegebb idényben, k6zepes hémérsékletu kWh/a 1187
alkalmazasok esetén (QHE)
Eves energiafogyasztads melegebb idényben, alacsony hémérsékletti
. , kWh/a 783
alkalmazdasok esetén (QHE)
Evszaktél fiiggé kdzpontifiités-energiahatékonysag hidegebb idényben,
.. o2 o . . % 102
kézepes hdmérsékletl alkalmazasok esetén (Ns)
Evszaktdl fiiggd kdzpontiflités-energiahatékonysag hidegebb idényben, o
P o . ) % 148
alacsony hémérsékletd alkalmazasok esetén (Ns)
Evszaktdl fiiggd kdzpontiflités-energiahatékonysag melegebb idényben, o
.. PR o P A % 137
kdzepes hémérsékletl alkalmazasok esetén (Ns)
Evszaktdl fiiggd kdzpontiflités-energiahatékonysag melegebb idényben, o
o p . ) % 200
alacsony hémérsékletl alkalmazasok esetén (Ns)
Evszaktél fiiggd kdzpontifités-energiahatékonysag melegebb idényben, o
. o . . % 200
alacsony hémérsékletd alkalmazasok esetén (Ns)
Epileten kivilli hangteljesitményszint dB(A) 52
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Termékadatlap: Kombinalt fiitéberendezés a kévetkez6 (EU) rendeletek szerint: 811/2013 / (S.l. 2019 539 sz. / 2-es program)

HPA-O 4 CS Plus compact D Set S 1.1
204278

Gyarté

STIEBEL ELTRON

Evszaktél fiiggd kdzpontiflités-energiahatékonysag atlagos

hémérsékletl idényben, kozepes hémérsékletli alkalmazdsok esetén % 116
(Ns)
HOémérséklet-szabdlyozé osztalya \
HOémérséklet-szabdlyozé hozzdjarulasa a kdzponti flités % 4
energiahatékonysagahoz
A kombinalt rendszer kdzponti fitésének energiahatékonysdga atlagos o
o L % 120
hémérsékletd idényben
A kombinalt rendszer kdzponti flitésének energiahatékonysdga o
} o % 109
hidegebb idényben
A kombinalt rendszer kdzponti fitésének energiahatékonysaga o
" % 143
melegebb idényben
A kozponti flités atlagos és hidegebb idénybeni energiahatékonysaga % 8
kozti kiildnbség értéke
A kozponti flités melegebb és atlagos h6mérsékletl idénybeni o
. . . e e s % 26
energiahatékonysaga kozti kilonbség értéke
Kozponti fltés energiahatékonysagi osztélya atlagos hémérsékletl At
idényben, kozepes hémérsékletl alkalmazasok esetén
Kombinalt rendszer kézponti flitésének energiahatékonyséagi osztalya At
atlagos hémérsékletl idényben
Melegviz-készités energiahatékonysagi osztalya atlagos hémérsékletl A
idényben
Terhelési profil L
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204278
Gyarté STIEBEL ELTRON
Héforras Luft
Alacsony hémérsékletl hészivattyu -
Kiegészit6 futéberendezéssel -
Kombinalt flitéberendezés hészivattyuval -
Névleges hételjesitmény hidegebb idényben, kozepes hémérsékleti KW 4
alkalmazasok esetén (Pnévleges)
Névleges hételjesitmény dtlagos hémérsékletl idényben, kdzepes
o o P ; . . kw 4
hémérsékletl alkalmazasok esetén (Pnévieges)
Névleges hételjesitmény melegebb idényben, kdzepes hémérsékleti KW 3
alkalmazéasok esetén (Pnévleges)
Tj = -7 °C hételjesitmény részterhelésen, hidegebb idényben (Pdh) kw 2,65
Tj = -7 °C hételjesitmény részterhelésen, atlagos hémérséklet(
Ly kw 3,1
idényben (Pdh)
Tj = 2 °C hételjesitmény részterhelésen, hidegebb idényben (Pdh) kw 1,6
Tj = 2 °C hételjesitmény részterhelésen, atlagos h6mérsékletl idényben
kW 1,6
(Pdh)
Tj = 2 °C hételjesitmény részterhelésen, melegebb idényben (Pdh) kw 3,1
Tj = 7 °C hoételjesitmény részterhelésen, hidegebb idényben (Pdh) kw 1,3
Tj = 7 °C hételjesitmény részterhelésen, atlagos h6mérsékletdl idényben
kw 1,3
(Pdh)
Tj = 7 °C hételjesitmény részterhelésen, melegebb idényben (Pdh) kw 2,0
Tj = 12 °C hételjesitmény részterhelésen, hidegebb idényben (Pdh) kw 1,5
Tj = 12 °C hételjesitmény részterhelésen, atlagos hémérsékletl
Sy kw 1,5
idényben (Pdh)
Tj = 12 °C hételjesitmény részterhelésen, melegebb idényben (Pdh) kw 1,5
Tj = Bivalens hémérséklet hidegebb idényben (Pdh) kw 3,0
Tj = Bivalens hémérséklet atlagos hémérsékletl idényben (Pdh) kw 2,4
Tj = Bivalens hémérséklet melegebb idényben (Pdh) kW 3,1
Tj = Gzemi hémérséklet hatarértéke hidegebb idényben (Pdh) kw 2,6
Tj = Uzemi hémérséklet hatarértéke atlagos hémérsékletl idényben
kW 3,1
(Pdh)
Tj = Gzemi hémérséklet hatarértéke melegebb idényben (Pdh) kw 3,1
Leveg6-viz hészivattyuk esetén: Tj = -15 °C (ha TOL< -20 °C) (Pdh) kw 0,0
Bivalens h6mérséklet hidegebb idényben (Tbiv) °C -10
Bivalens hémérséklet dtlagos hémérsékletl idényben (Thiv) °C -5
Bivalens hémérséklet melegebb idényben (Thiv) °C 2
Evszaktél fiiggd kdzpontiflités-energiahatékonysag hidegebb idényben, o
.. w2 . o p . % 102
kdzepes hédmérsékletl alkalmazasok esetén (Ns)
Evszaktél fiiggd kdzpontiflités-energiahatékonysag atlagos
hémérsékletl idényben, kozepes hémérsékletli alkalmazdsok esetén % 116
(Ns)
Evszaktél fliggé kdzpontiflités-energiahatékonysag melegebb idényben,
.. o2 o . . % 137
kézepes hdmérsékletl alkalmazasok esetén (Ns)
Tj = -7 °C teljesitménytényezd részterhelésen, hidegebb idényben
3,45
(COPd)
Tj = -7 °C teljesitménytényezé részterhelésen, adtlagos hémérsékleti 207
idényben (COPd) !
Tj = 2 °C teljesitménytényezd részterhelésen, hidegebb idényben
3,45
(COPd)
Tj = 2 °C teljesitménytényezé részterhelésen, adtlagos hdmérsékletu 203
idényben (COPd) '
Tj = 2 °C teljesitménytényez6 részterhelésen, melegebb idényben
2,19
(COPd)
Tj = 7 °C teljesitménytényez6 részterhelésen, hidegebb idényben
4,66
(COPd)
Tj = 7 °C teljesitménytényez6 részterhelésen, atlagos hémérsékletli 413
idényben (COPd) '
Tj = 7 °C teljesitménytényezd részterhelésen, melegebb idényben
3,27
(COPd)
Tj = 12 °C teljesitménytényezd részterhelésen, hidegebb idényben 6.65

(COPd)




Tj = 12 °C teljesitménytényezd részterhelésen, dtlagos hémérsékleti
idényben (COPd)

5,97
Tj = 12 °C teljesitménytényezd részterhelésen, melegebb idényben

5,15
(COPd)
Tj = Bivalens hémérséklet hidegebb idényben (COPd) 2,09
Tj = Bivalens h6mérséklet atlagos hémérsékletl idényben (COPd) 2,17
Tj = Bivalens h6mérséklet melegebb idényben (COPd) 2,19
Tj = Gzemi h6mérséklet hatarértéke hidegebb idényben (COPd) 2,30
Tj = Gzemi hémérséklet hatarértéke atlagos hémérsékletl idényben

2,07
(COPd)
Tj = Gzemi hémérséklet hatarértéke melegebb idényben (COPd) 2,19
Leveg6-viz hészivattyuk esetén: Tj = -15 °C (ha TOL< -20 °C) (COPd) 1,90
Uzemi h6mérséklet hatarértéke hidegebb idényben (TOL) °C -15
Uzemi h6mérséklet hatarértéke atlagos hémérsékletd idényben (TOL) °C -5
Uzemi h6mérséklet hatdrértéke melegebb idényben (TOL) °C 2
Flitéviz Gzemi hémérsékletének hatarértéke hidegebb idényben (WTOL) °C 60
FUt6viz Gzemi hémérsékletének hatarértéke atlagos hémérsékletd oC 60
idényben (WTOL)
Flt6viz Gzemi hémérsékletének hatarértéke melegebb idényben (WTOL) °C 60
Villamosenergia-fogyasztas kikapcsolt dllapotban (Poff) w 17
Villamosenergia-fogyasztas kikapcsolt termosztatos allapotban (PTO) W 30
Villamosenergia-fogyasztas készenléti dllapotban (PSB) W 17
Villamosenergia-fogyasztas Gizemi allapotban, forgattyushazflitéssel W 5
(PCK)
Kiegészitd flitéberendezés névleges hételjesitménye atlagos KW 29
hémérsékletl idényben (PSUP) '
A kiegészit6 flités energiabeviteli médja elektrisch
Teljesitményvezérlés veranderlich
Epileten kivilli hangteljesitményszint dB(A) 52
Eves enetgiafogyas:ztas hidegebb idényben, kozepes h6mérsékletl kWh/a 4016
alkalmazasok esetén (QHE)
Eves energiafogyasztas atlagos hémérsékletl idényben, kézepes
hémérsékletl alkalmazasok esetén (QHE) kWh/a 2089
Eves eneljglafogyas/,ztas melegebb idényben, kdzepes h6mérsékletu kWh/a 1187
alkalmazasok esetén (QHE)
Héforras térfogatdrama m3/h 1300
Terhelési profil L
Napi villamosenergia-fogyasztas atlagos hémérsékletli idényben KWh 4,230
(QELEC)
Eves villamosenergia-fogyasztas atlagos hémérsékleti idényben (AEC) kWh 880,000
Evszaktdl fiiggd kdzpontiflités-energiahatékonysag melegebb idényben, o

P . . . % 200

alacsony hémérsékletd alkalmazasok esetén (Ns)
Melegviz-készités energiahatékonysaga (Nwh) atlagos hémérsékletl % 116

idényben




