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Termékadatlap: Helyiségfiit6 berendezés a 811/2013/EU rendelet elirasai szerint

HPA-O 3 CS Plus flex Set
239051

Gyarto

STIEBEL ELTRON

Egyedi helyiségfiités energia-felhasznalas hatékonyséagi osztalya atlagos

klimatikus viszonyok mellett, kozepes hémérsékletii alkalmazasok esetén A+
Egyedi helyiségfiités energia-felhasznalas hatékonysagi osztalya atlagos
klimatikus viszonyok mellett, alacsony hémérsékletli alkalmazasok As+
esetén
Névleges flit6teljesitmény atlagos klimatikus viszonyok mellett, kozepes
o o A L . . kW 3
hémérsékletl alkalmazasok esetén
Névleges flitételjesitmény atlagos klimatikus viszonyok mellett, alacsony
DDA . 3 kW 4
hémérsékletl alkalmazasok esetén
Egyedi helyiségfiités energia-felhasznalési hatékonysaga atlagos o 113
klimatikus viszonyok mellett, kézepes hémérsékleti alkalmazasok esetén °
Egyedi helyiségfiités energia-felhasznalési hatékonysaga atlagos
klimatikus viszonyok mellett, alacsony hémérséklet(i alkalmazéasok % 166
esetén
Egyedi helyiségfiités energia-felhasznalasa atlagos klimatikus viszonyok
i R ! . kWh/a 2089
mellett, kbzepes hémérsékletli alkalmazasok esetén
Egyedi helyiségf(ités energia-felnasznalasa atlagos klimatikus viszonyok
AR i ! kWh/a 1769
mellett, alacsony hémérséklet(i alkalmazasok esetén
Névleges flitételjesitmény hidegebb klimatikus viszonyok mellett,
N o i . kW 4
kbzepes hémérsékletll alkalmazdsok esetén
Névleges f(it6teljesitmény hidegebb klimatikus viszonyok mellett,
A , . kW 3
alacsony hémérsékletli alkalmazasok esetén
Névleges flitételjesitmény melegebb klimatikus viszonyok mellett,
N PPN . . kW 3
kbzepes hémérsékletll alkalmazdsok esetén
Névleges fiitételjesitmény melegebb klimatikus viszonyok mellett,
A . . kW 3
alacsony hémérséklet(i alkalmazasok esetén
Egyedi helyiségfiités energia-felhasznalasi hatékonysaga hidegebb o
o) . - PP A . Yo 105
klimatikus viszonyok mellett, kozepes hémérsékletii alkalmazasok esetén
Egyedi helyiségflités energia-felhasznalasi hatékonysaga hidegebb
klimatikus viszonyok mellett, alacsony hémérséklet(i alkalmazasok % 150
esetén
Egyedi helyiségflités energia-felnasznalasi hatékonysaga melegebb o
2 . - PP . . Yo 139
klimatikus viszonyok mellett, kézepes hémérsékleti alkalmazasok esetén
Egyedi helyiségfiités energia-felhasznalasi hatékonysaga melegebb
klimatikus viszonyok mellett, alacsony hémérséklet(l alkalmazéasok % 204
esetén
Kdézponti fités energiafelhasznélasa hidegebb klimatikus viszonyok
N Al e X . kWh/a 4016
mellett, kbzepes h6mérsékletli alkalmazasok esetén
Kozponti fités energiafelhasznalasa hidegebb klimatikus viszonyok
o b h . kWh/a 2186
mellett, alacsony hémérsékletl alkalmazasok esetén
Kdzponti flités energiafelhasznalasa melegebb klimatikus viszonyok
N Ao . . kWh/a 1187
mellett, kbzepes h6mérsékletli alkalmazasok esetén
Kozponti f(ités energiafelhasznalasa melegebb klimatikus viszonyok KWh/a 783

mellett, alacsony hémérséklet(i alkalmazasok esetén

Kils6 hangteljesitményszint

dB(A) 52
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HPA-O 3 CS Plus flex Set
239051

Gyarté STIEBEL ELTRON
Egyedi helyiségfiités energia-felhasznalési hatékonyséaga atlagos % 113
klimatikus viszonyok mellett, kozepes hémérsékletii alkalmazasok esetén °

A hémérséklet-szabalyzd besorolasa Vi
A hémérséklet-szabalyz6 hozzajarulasa a kdzponti flités o 4
energiahatékonysagahoz °

A csatlakoztatott rendszer kdzponti flitésének energiahatékonysaga % 117
atlagos klimatikus viszonyok mellett °

A csatlakoztatott rendszer kdzponti fitésének energiahatékonysaga o 109
hidegebb klimatikus viszonyok mellett °

Kozponti f(ités energiahatékonysaga melegebb klimatikus viszonyok o 143
mellett ’

A kdzponti flités atlagos és hidegebb klimatikus viszonyok melletti o 8
energiahatékonysaga kozti kiildnbség értéke °

A kdzponti flités melegebb és atlagos klimatikus viszonyok melletti o 26
energiahatékonysaga kozti kiilénbség értéke °

Egyedi helyiségfiités energia-felhasznalas hatékonysagi osztalya atlagos As
klimatikus viszonyok mellett, k6zepes hémérsékletli alkalmazasok esetén

A kombinalt rendszer flitésének energiahatékonysaga atlagos As

klimaviszonyok mellett




HPA-O 3 CS Plus flex Set

239051
Gyarté STIEBEL ELTRON
Héforras Kiils6 levegb
{Niedertemperatur-Warmepumpe} -
Kiegészité flitéberendezés X
Kombinalt fitéberendezés hészivattylval -
Névleges fiitételjesitmény atlagos klimatikus viszonyok mellett, kézepes
AT . g kw 3
hémérsékleti alkalmazasok esetén
Tj = -7°C Hételjesitmény részterhelésben, atlagos klimaviszonyok mellett
kW 3,1
(Pdh)
Tj = 2°C Hételjesitmény részterhelésben, atlagos klimaviszonyok mellett
kW 1,6
(PdH)
Tj = 7°C Hételjesitmény részterhelésben, atlagos klimaviszonyok mellett
kW 1,3
(Pdh)
Tj = 12°C Hételjesitmény részterhelésben, atlagos klimaviszonyok
kW 1,5
mellett (Pdh)
Tj = Bivalens h6mérséklet atlagos klimaviszonyok mellett (Pdh) kW 2,4
Tj = Uzemi hémérséklet hatarértéke atlagos klimaviszonyok mellett (Pdh) kW 3,1
Leveg6-viz hészivattyu esetén Tj=-15 °C (ha TOL< -20 °C) (Pdh) kW 0
Tj=-7°C Jbsagi tényez6 részterhelésben, atlagos klimaviszonyok mellett
2,07
(COPd)
Tj =2°C Josagi tényez6 részterhelésben, atlagos klimaviszonyok mellett
2,93
(COPd)
Tj=7°C Joséagi tényezd részterhelésben, atlagos klimaviszonyok mellett
4,13
(COPd)
Tj=12°C Josagi tényez6 részterhelésben, atlagos klimaviszonyok 597
mellett (COPd) ’
Tj = Bivalens h6mérséklet atlagos klimaviszonyok mellett (COPd) 2,17
Tj = Uzemi hémérséklet hatarértéke atlagos klimaviszonyok mellett
2,07
(COPd)
Leveg6-viz h6szivattyu esetén Tj=-15 °C (ha TOL< -20 °C) (COPd) 0
Bivalens hémérséklet (Tbiv) °C -5
{Grenzwert der Betriebstemperatur (Tol)} °C -7
F(téviz Gzemi hémeérsékletének hatarértéke (WTOL) °C 60
Villamosenergia-fogyasztas kikapcsolt allapotban (Poff) w 17
Villamosenergia-fogyasztas kikapcsolt termosztatos allapotban (PTO) w 30
Villamosenergia-fogyasztas készenléti allapotban (PSB) w 17
Villamosenergia-fogyasztas lizemi allapotban forgattyushazfiitéssel
W 5
(PCK)
Kiegészitd flitéberendezés hételjesitménye (PSUB) kW 2,93
Kiegészitd fités energiabeviteli modja elektronikus
Teljesitményvezérlés valtozékony
Kiilsé hangteljesitményszint dB(A) 52
Héforrasoldali térfogataram m3/h 1300
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STIEBEL ELTRON HPA-O 3 CS Plus

811/2013



Termékadatlap: Helyiségfiit6 berendezésbdl és hémérséklet-szabalyzobal allo késziillékcsoport a 811/2013/EU rendelet elGirasai

szerint

HPA-O 3 CS Plus
238984

Gyarto

STIEBEL ELTRON

Egyedi helyiségfiités energia-felhasznalési hatékonysaga atlagos

klimatikus viszonyok mellett, kozepes hémérsékletii alkalmazasok esetén o 13
A hémérséklet-szabalyzd besorolasa Vi
A hémérséklet-szabalyz6 hozzajarulasa a kdzponti flités o 4
energiahatékonysagahoz °

A csatlakoztatott rendszer kdzponti flitésének energiahatékonysaga % 117
atlagos klimatikus viszonyok mellett °

A csatlakoztatott rendszer kdzponti fitésének energiahatékonysaga o 109
hidegebb klimatikus viszonyok mellett °

Kozponti f(ités energiahatékonysaga melegebb klimatikus viszonyok o 143
mellett ’

A kdzponti flités atlagos és hidegebb klimatikus viszonyok melletti o 8
energiahatékonysaga kozti kiildnbség értéke °

A kdzponti flités melegebb és atlagos klimatikus viszonyok melletti o 26
energiahatékonysaga kozti kiilénbség értéke °

Egyedi helyiségfiités energia-felhasznalas hatékonyséagi osztalya atlagos As
klimatikus viszonyok mellett, k6zepes hémérsékletli alkalmazasok esetén

A kombinalt rendszer flitésének energiahatékonysaga atlagos As

klimaviszonyok mellett




HPA-O 3 CS Plus

238984
Gyarté STIEBEL ELTRON
Héforras Kiils6 levegb
{Niedertemperatur-Warmepumpe} -
Kiegészité flitéberendezés -
Kombinalt fitéberendezés hészivattylval -
Névleges fiitételjesitmény atlagos klimatikus viszonyok mellett, kézepes
o o o L . g kw 3
hémérsékleti alkalmazasok esetén
Tj = -7°C Hételjesitmény részterhelésben, atlagos klimaviszonyok mellett
kW 3,1
(Pdh)
Tj = 2°C Hételjesitmény részterhelésben, atlagos klimaviszonyok mellett
kW 1,6
(PdH)
Tj = 7°C Hételjesitmény részterhelésben, atlagos klimaviszonyok mellett
kW 1,3
(Pdh)
Tj = 12°C Hételjesitmény részterhelésben, atlagos klimaviszonyok
kW 1,5
mellett (Pdh)
Tj = Bivalens h6mérséklet atlagos klimaviszonyok mellett (Pdh) kW 2,4
Tj = Uzemi hémérséklet hatarértéke atlagos klimaviszonyok mellett (Pdh) kW 3,1
Leveg6-viz hészivattyu esetén Tj=-15 °C (ha TOL< -20 °C) (Pdh) kW 0
Tj=-7°C Jbsagi tényez6 részterhelésben, atlagos klimaviszonyok mellett
2,07
(COPd)
Tj =2°C Josagi tényez6 részterhelésben, atlagos klimaviszonyok mellett
2,93
(COPd)
Tj=7°C Joséagi tényezd részterhelésben, atlagos klimaviszonyok mellett
4,13
(COPd)
Tj=12°C Josagi tényez6 részterhelésben, atlagos klimaviszonyok 597
mellett (COPd) '
Tj = Bivalens h6mérséklet atlagos klimaviszonyok mellett (COPd) 2,17
Tj = Uzemi hémérséklet hatarértéke atlagos klimaviszonyok mellett
2,07
(COPd)
Leveg6-viz h6szivattyu esetén Tj=-15 °C (ha TOL< -20 °C) (COPd) 0
Bivalens hémérséklet (Tbiv) °C -5
{Grenzwert der Betriebstemperatur (Tol)} °C -7
F(téviz Gzemi hémeérsékletének hatarértéke (WTOL) °C 60
Villamosenergia-fogyasztas kikapcsolt allapotban (Poff) w 17
Villamosenergia-fogyasztas kikapcsolt termosztatos allapotban (PTO) w 30
Villamosenergia-fogyasztas készenléti allapotban (PSB) w 17
Villamosenergia-fogyasztas lizemi allapotban forgattyushazfiitéssel
W 5
(PCK)
Kiegészitd flitéberendezés hételjesitménye (PSUB) kW 2,93
Kiegészitd fités energiabeviteli modja elektronikus
Teljesitményvezérlés valtozékony
Kils6 hangteljesitményszint dB(A) 52
Héforrasoldali térfogataram m3/h 1300




