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Scheda dati prodotto: Apparecchio per riscaldamento d'ambiente secondo il Regolamento (UE) n. 811/2013 / (S.l. 2019 n. 539/

Programma 2)

HPA-O 10.2 Trend HC 230
207422

Produttore STIEBEL ELTRON
Classe di efficienza energetica riscaldamento d'ambiente in condizioni
climatiche medie per ciascuna delle applicazioni a media temperatura A++
(A+++ -> D)
Classe di efficienza energetica riscaldamento d'ambiente in condizioni
climatiche medie per ciascuna delle applicazioni a bassa temperatura A+++
(A+++ ->D)
Potenza termica nominale in condizioni climatiche medie per
L . kw 11
applicazioni a temperatura media (Prated)
Potenza termica nominale in condizioni climatiche medie per
. - kW 11
applicazioni a bassa temperatura (Prated)
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in o
S . ) T . % 148
condizioni climatiche medie per applicazioni a temperatura media (Ns)
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in o
S . . R % 181
condizioni climatiche medie per applicazioni a bassa temperatura (Ns)
Cons.,ums) epergetlco annuo in cgndlZlonl climatiche medie per KWh/a 5795
applicazioni a temperatura media (QHE)
Cons.umf) epergetlco annuo in condizioni climatiche medie per KWh/a 4791
applicazioni a bassa temperatura (QHE)
Livelli di potenza sonora all'interno -
Possibilita di funzionamento esclusivo in periodi di basso carico -
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
- . . Wartung des Raumheizgerates zu treffenden
Precauzioni particolar - .
uzioni partl ! besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
Potenza termica nominale in condizioni climatiche pilu fredde per
. - . kW 11
applicazioni a temperatura media (Prated)
Potenza termica nominale in condizioni climatiche piu fredde per KW 11
applicazioni a bassa temperatura (Prated)
Potenza termica nominale in condizioni climatiche piu calde per KW 6
applicazioni a temperatura media (Prated)
Potenza termica nominale in condizioni climatiche piu calde per KW 6
applicazioni a bassa temperatura (Prated)
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in
condizioni climatiche piu fredde per applicazioni a temperatura media % 136
(Ns)
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in
condizioni climatiche piu fredde per applicazioni a bassa temperatura % 165
(Ns)
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in
condizioni climatiche piu calde per applicazioni a temperatura media % 185
(Ns)
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in
condizioni climatiche piu calde per applicazioni a bassa temperatura % 255
(Ns)
Cons.umf) epergetlco annuo in C(?ndlZIOI"II climatiche piu fredde per KWh/a 7492
applicazioni a temperatura media (QHE)
Con;umg epergetlco annuo in condizioni climatiche piu fredde per kWh/a 6334
applicazioni a bassa temperatura (QHE)
Cons_,umg epergetlco annuo in c<_)nd|2|0n| climatiche piu calde per kWh/a 1722
applicazioni a temperatura media (QHE)
Cons_umc_:) e_nergetlco annuo in condizioni climatiche piu calde per kWh/a 1218
applicazioni a bassa temperatura (QHE)
Livelli di potenza sonora all'esterno dB(A) 46
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Scheda dati prodotto: Apparecchio per riscaldamento d'ambiente secondo il Regolamento (UE) n. 811/2013 / (S.l. 2019 n. 539/

Programma 2)

HPA-O 10.2 Trend HC 230
207422

Produttore STIEBEL ELTRON
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in o

R . ) T % 181
condizioni climatiche medie per applicazioni a bassa temperatura (Ns)
Classe del dispositivo di controllo della temperatura \%
Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all'efficienza % 4
energetica del riscaldamento d'ambiente
Efficienza energetica riscaldamento d'ambiente dell'insieme in o

ST . ) % 152
condizioni climatiche medie
Efficienza energetica riscaldamento d'ambiente dell'insieme in o

R . N % 140
condizioni climatiche piu fredde
Efficienza energetica riscaldamento d'ambiente dell'insieme in o

S . N % 189
condizioni climatiche piu calde
Valore della differenza tra efficienza energetica del riscaldamento
d'ambiente in condizioni climatiche medie ed efficienza energetica in % 12
condizioni climatiche piu fredde
Valore della differenza tra efficienza energetica del riscaldamento
d'ambiente in condizioni climatiche piu calde ed efficienza energetica in % 37
condizioni climatiche medie
Classe di efficienza energetica riscaldamento d'ambiente in condizioni
climatiche medie per ciascuna delle applicazioni a bassa temperatura A+++
(A+++ ->D)
Classe di efficienza energetica riscaldamento d'ambiente dell'impianto Adtt

composito in condizioni climatiche medie (A+++ -> D)




Scheda dati prodotto: Apparecchio per riscaldamento d'ambiente secondo il Regolamento (UE) n. 811/2013 / (S.l. 2019 n. 539/
Programma 2)

HPA-O 10.2 Trend HC 230

207422
Produttore STIEBEL ELTRON
Sorgente di calore Luft
Pompa di calore a bassa temperatura -
Con apparecchio di riscaldamento supplementare -
Apparecchio di riscaldamento combinato con pompa di calore -
Potenza termica nominale in condizioni climatiche pilu fredde per
L . kw 11
applicazioni a temperatura media (Prated)
Potenza termica nominale in condizioni climatiche medie per K
. - . w 11
applicazioni a temperatura media (Prated)
Potenza termica nominale in condizioni climatiche piu calde per KW 6
applicazioni a temperatura media (Prated)
Tj = -7°C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche piu KW 6.4
fredde (Pdh) '
Tj = -7°C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche
. kW 9.4
medie (Pdh)
Tj = 2°C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche piu KW 39
fredde (Pdh) .
Tj = 2°C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche
. kw 5.7
medie (Pdh)
Tj = 2°C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche piu
kw 6.0
calde (Pdh)
Tj = 7°C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche piu KW 28
fredde (Pdh) .
Tj = 7°C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche
. kw 3.7
medie (Pdh)
Tj = 7°C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche piu
kW 3.8
calde (Pdh)
Tj = 12°C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche piu KW 3.2
fredde (Pdh) '
Tj = 12°C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche
. kW 3.2
medie (Pdh)
Tj = 12°C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche piu
kw 3.1
calde (Pdh)
Tj = temperatura bivalente in condizioni climatiche piu fredde (Pdh) kW 8.6
Tj = temperatura bivalente in condizioni climatiche medie (Pdh) kW 9.4
Tj = temperatura bivalente in condizioni climatiche piu calde (Pdh) kW 6.0
Tj = temperatura limite di esercizio in condizioni climatiche pilu fredde
kw 7.1
(Pdh)
Tj = temperatura limite di esercizio in condizioni climatiche medie (Pdh) kW 9.3
Tj = temperatura limite di esercizio in condizioni climatiche pilu calde
kw 6.0
(Pdh)
Per pompe di calore aria-acqua: Tj = -15°C (se TOL< -20°C) (Pdh) kW 8.6
Temperatura bivalente in condizioni climatiche piu fredde (Tbiv) Grad C -15
Temperatura bivalente in condizioni climatiche medie (Tbiv) Grad C -7
Temperatura bivalente in condizioni climatiche pilu calde (Tbiv) Grad C 2
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in
condizioni climatiche piu fredde per applicazioni a temperatura media % 136
(Ns)
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in o
S . . R . % 148
condizioni climatiche medie per applicazioni a temperatura media (Ns)
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in
condizioni climatiche piu calde per applicazioni a temperatura media % 185
(Ns)
Tj = -7°C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni 285
climatiche piu fredde (COPd) '
Tj = -7°C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni 238
climatiche medie (COPd) '
Tj = 2°C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni 4.00
climatiche piu fredde (COPd) '
Tj = 2°C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni 351

climatiche medie (COPd)




Tj = 2°C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni

climatiche piu calde (COPd) 286
Tj = 7°C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni
climatiche piti fredde (COPd) 5.85
Tj = 7°C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni 534
climatiche medie (COPd) '
Tj = 7°C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni 4.05
climatiche pill calde (COPd) )
Tj = 12°C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni 7.03
climatiche piu fredde (COPd) '
Tj = 12°C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni 6.82
climatiche medie (COPd) '
Tj = 12°C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni 6.00
climatiche pil calde (COPd) '
Tj = temperatura bivalente in condizioni climatiche piu fredde (COPd) 2.33
Tj = temperatura bivalente in condizioni climatiche medie (COPd) 2.38
Tj = temperatura bivalente in condizioni climatiche piu calde (COPd) 2.86
Tj = temperatura limite di esercizio in condizioni climatiche pilu fredde
1.91
(COPd)
Tj = temperatura limite di esercizio in condizioni climatiche medie 551
(COPd) '
Tj = temperatura limite di esercizio in condizioni climatiche piu calde
2.86
(COPd)
Per pompe di calore aria-acqua: Tj = -15°C (se TOL< -20°C) (COPd) 2.33
Temperatura limite massima d’esercizio in condizioni climatiche piu
-22
fredde (TOL) Grad C
Valo!'e limite della temperatura d’esercizio in condizioni climatiche Grad C 10
medie (TOL)
Temperatura limite massima d’esercizio in condizioni climatiche piu
Grad C 2
calde (TOL)
Temperatura limite di esercizio per il riscaldamento dell'acqua in Grad C 75
condizioni climatiche piu fredde (WTOL)
Valore limite della temperatura di esercizio per il riscaldamento Grad C 75
dell'acqua in condizioni climatiche medie (WTOL)
Temperatura limite di esercizio per il riscaldamento dell'acqua in Grad C 75
condizioni climatiche piu calde (WTOL)
Consumo di energia elettrica in modo spento (Poff) Watt 9
Consumo di energia elettrica in modo termostato spento (PTO) Watt 18
Consumo di energia elettrica in modo stand-by (PSB) Watt
Consumo di energia elettrica in modo riscaldamento del carter (PCK) Watt
Potenza termica nominale apparecchio di riscaldamento supplementare KW 35
in condizioni climatiche piu fredde (PSUP) '
Potenza termica nominale apparecchio di riscaldamento supplementare KW 1.4
in condizioni climatiche medie (PSUP) '
Potenza termica nominale apparecchio di riscaldamento supplementare KW 0.0
in condizioni climatiche piu calde (PSUP) '
Tipo di alimentazione energetica apparecchio di riscaldamento elektrisch
supplementare
Controllo della capacita veranderlich
Livelli di potenza sonora all'esterno dB(A) 46
Livelli di potenza sonora all'interno -
Cons.umf) epergetlco annuo in C(?ndlZIOI"II climatiche piu fredde per KWh/a 7492
applicazioni a temperatura media (QHE)
Con;umg epergetlco annuo in cgnd|2|on| climatiche medie per kWh/a 5795
applicazioni a temperatura media (QHE)
Cons_,umg epergetlco annuo in c<_)nd|2|0n| climatiche piu calde per kWh/a 1722
applicazioni a temperatura media (QHE)
Portata flusso sorgente di calore m3/h 3750

Precauzioni particolari

Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerates zu treffenden
besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung




