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Fisa de date produs: Aparat de incalzire a incaperii in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 811/2013/ (S.l. 2019 Nr. 539/

programul 2)

WPE-I 17 H 400 Plus
205833

Producator STIEBEL ELTRON
Clasa de eficienta energetica a incalzirii locatiei in conditii climatice
o o h L ’ A++
medii pentru aplicatii la temperaturi medii
Clasa de eficienta energetica a incalzirii locatiei Tn conditii climatice Adtt
medii pentru aplicatii la temperaturi joase
Puterea termica nominala in conditii climatice medii pentru aplicatii la
) " kw 20
temperaturi medii (Prated)
Puterea termica nominald in conditii climatice medii pentru aplicatii la KW 19
temperaturi scazute (Prated)
Eficienta energetica conditionata de anotimp la incalzirea incaperii in o
e ; P L . - % 140
conditii climatice medii pentru aplicatii la temperaturi medii (Ns)
Eficienta energetica conditionata de anotimp la incalzirea incaperii in % 142
conditii climatice medii pentru aplicatii la temperaturi scazute (Ns)
Consumul dg energie anual in conditii climatice medii pentru aplicatii la KWh/a 11065
temperaturi medii (QHE)
Consumul de energie anual in conditii climatice medii pentru aplicatii la kWh/a 7818
temperaturi joase (QHE)
Nivelul puterii acustice interior dB(A) 46
Posibilitate de functionare exclusiva la orele de solicitare redusa -
Puterea termica nominala in conditii climatice reci pentru aplicatii la
) " ’ ’ kW 18
temperaturi medii (Prated)
Puterea termica nominala Tn conditii climatice reci pentru aplicatii la
. ’ ’ kW 20
temperaturi joase (Prated)
Puterea termica nominala in conditii climatice calde pentru aplicatii la
} " ’ ’ kW 18
temperaturi medii (Prated)
Puterea termica nominala in conditii climatice calde pentru aplicatii la KW 19
temperaturi joase (Prated)
Eficienta energetica conditionata de anotimp la incalzirea incaperii in o
o ; ) e - . % 144
conditii climatice reci pentru aplicatii la temperaturi meidi (Ns)
Eficienta energetica conditionata de anotimp la incalzirea incaperii in o
e : ) L . % 145
conditii climatice reci pentru aplicatii la temperaturi scazute (Ns)
Eficienta energetica conditionata de anotimp la incalzirea incaperii in
e ; s ) " % 141
conditii climatice calde pentru aplicatii la temperaturi medii (Ns)
Eficienta energetica conditionata de anotimp la incalzirea incaperii in
e ; ’ s S % 143
conditii climatice calde pentru aplicatii la temperaturi scazute (Ns)
Consumul qe energie anual In conditii climatice reci pentru aplicatii la KWh/a 12345
temperaturi medii (QHE)
Consumul d.e energie anual in conditii climatice reci pentru aplicatii la kWh/a 9456
temperaturi scazute (QHE)
Consumul dg ente.rgle anual in conditii climatice calde pentru aplicatii la KWh/a 6658
temperaturi medii (QHE)
Consumul d_e epergle anual in conditii climatice calde pentru aplicatii la kWh/a 5433
temperaturi scazute (QHE)
Nivelul puterii acustice exterior dB(A) 0
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Fisa de date produs: Aparat de incalzire a incaperii in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 811/2013/ (S.l. 2019 Nr. 539/

programul 2)

WPE-I 17 H 400 Plus
205833

Producator STIEBEL ELTRON
Eficienta energetica conditionata de anotimp la incalzirea incaperii in o

A ; Lo L S % 142
conditii climatice medii pentru aplicatii la temperaturi scazute (Ns)
Clasa regulatorului de temperatura 1]
Aportul regulatorului de temperatura pentru eficienta energetica a o 2
incalzirii locatiei
Eficienta energetica la incalzirea locatiei a instalatiei integrate in conditii o 142
climatice medii °
Eficienta energetica la incalzirea locatiei a instalatiei integrate in conditii % 145
climatice reci
Eficienta energetica la incalzirea locatiei a instalatiei integrate in conditii % 143
climatice calde
Valoarea diferentei intre eficienta energetica la incélzirea locatiei in o

T N . v . . A X X X v A) 3
conditii climatice medii si conditiile climatice reci
Valoarea diferentei intre eficienta energetica la incalzirea locatiei in o

o . . v X X v . X . - v A) 1
conditii climatice mai calde si conditiile climatice medii
Clasa de eficienta energetica a incalzirii locatiei in conditii climatice A+t
medii pentru aplicatii la temperaturi joase
Clasa de eficienta energetica la incalzirea locatiei a instalatiei integrate Adt

in conditii climatice medii




Fisa de date produs: Aparat de incalzire a incaperii in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 811/2013/ (S.l. 2019 Nr. 539/

programul 2)

WPE-I 17 H 400 Plus

205833
Producator STIEBEL ELTRON
Sursa de caldura Sole
Pompa de caldura de temperatura joasa -
Cu un aparat de incalzire auxiliara X
Aparat incalzire combinat cu pompa de caldura X
Puterea termica nominala in conditii climatice reci pentru aplicatii la
. " kW 18
temperaturi medii (Prated)
Puterea termica nominala in conditii climatice medii pentru aplicatii la
. s kw 20
temperaturi medii (Prated)
Puterea termica nominala in conditii climatice calde pentru aplicatii la
. " kw 18
temperaturi medii (Prated)
Tj = -7°C puterea de incalzire in domeniul de solicitare la conditii
. . ) . ’ kW 16,2
climatice mai reci (Pdh)
Tj = -7°C puterea de incalzire in domeniul de solicitare la conditii
. . " ’ kW 15,9
climatice medii (Pdh)
Tj = 2°C puterea de incalzire in domeniul de solicitare la conditii
. . : . ’ kW 16,4
climatice mai reci (Pdh)
Tj = 2°C puterea de incalzire in domeniul de solicitare la conditii
. . . ’ kW 16,3
climatice medii (Pdh)
Tj = 2°C puterea de incalzire in domeniul de solicitare la conditii
. . : ’ kW 15,8
climatice mai calde (Pdh)
Tj = 7°C puterea de incalzire in domeniul de solicitare la conditii
. . : . kW 16,6
climatice mai reci (Pdh)
Tj = 7°C puterea de incalzire in domeniul de solicitare la conditii
. . . kW 16,5
climatice medii (Pdh)
Tj = 7°C puterea de incalzire in domeniul de solicitare la conditii
. . : kw 16,1
climatice mai calde (Pdh)
Tj = 12°C puterea de incalzire in domeniul de solicitare la conditii
. ) . : ’ kW 16,8
climatice mai reci (Pdh)
Tj = 12°C puterea de incalzire in domeniul de solicitare la conditii
. ) " ’ kW 16,7
climatice medii (Pdh)
Tj = 12°C puterea de incalzire in domeniul de solicitare la conditii
. ) . ’ kW 16,5
climatice mai calde (Pdh)
Tj = temperatura bivalenta in conditii climatice mai reci (Pdh) kW 16,0
Tj = temperatura bivalenta la conditii climatice medii (Pdh) kW 16,0
Tj = temperatura bivalenta in conditii climatice mai calde (Pdh) kW 15,9
Tj = Temperatura limita de functionare in conditii climatice mai reci
kw 15,8
(Pdh)
Tj = Temperatura limita de functionare in conditii climatice medii (Pdh) kw 15,8
Tj = Temperatura limita de functionare in conditii climatice mai calde
kw 15,8
(Pdh)
Temperatura de bivalenta in conditii climatice mai reci (Tbiv) °C -16
Temperatura de bivalenta in conditii climatice medii (Tbiv) °C -5
Temperatura de bivalenta in conditii climatice mai calde (Tbiv) °C 4
Eficienta energetica conditionata de anotimp la incalzirea incaperii in
L - ) S - T % 144
conditii climatice reci pentru aplicatii la temperaturi meidi (Ns)
Eficienta energetica conditionata de anotimp la incalzirea incaperii in
A ; Lo e . . % 140
conditii climatice medii pentru aplicatii la temperaturi medii (Ns)
Eficienta energetica conditionata de anotimp la incalzirea incaperii in
A ; ’ S . " % 141
conditii climatice calde pentru aplicatii la temperaturi medii (Ns)
Tj = -7°C coeficient de performanta in domeniul de solicitare la conditii
. . . ) ’ ’ 3,58
climatice mai reci (COPd)
Tj = -7°C coeficient de performanta in domeniul de solicitare la conditii 316
climatice medii (COPd) '
Tj = 2°C coeficient de performanta in domeniul de solicitare la conditii
. . ) . ’ ’ 3,99
climatice mai reci (COPd)
Tj = 2°C coeficient de performanta in domeniul de solicitare la conditii 371
climatice medii (COPd) '
Tj = 2°C coeficient de performanta in domeniul de solicitare la conditii 206
climatice mai calde (COPd) '
Tj = 7°C coeficient de performanta in domeniul de solicitare la conditii 436

climatice mai reci (COPd)




Tj = 7°C coeficient de performanta in domeniul de solicitare la conditii

. . " 4,08
climatice medii (COPd)
Tj = 7°C coeficient de performanta in domeniul de solicitare la conditii 345
climatice mai calde (COPd) '
Tj = 12°C coeficient de performanta in domeniul de solicitare la conditii 468
climatice mai reci (COPd) '
Tj = 12°C coeficient de performanta in domeniul de solicitare la conditii 450.00
climatice medii (COPd) '
Tj = 12°C coeficient de performanta in domeniul de solicitare la conditii 420
climatice mai calde (COPd) '
Tj = temperatura bivalenta in conditii climatice mai reci (COPd) 3,31
Tj = temperatura bivalenta la conditii climatice medii (COPd) 3,32
Tj = temperatura bivalenta la conditii climatice mai calde (COPd) 3,20
Tj = Temperatura limita de functionare in conditii climatice mai reci 206
(COPd) ,
Tj = Temperatura limita de functionare in conditii climatice medii (COPd) 2,96
Tj = Temperatura limita de functionare in conditii climatice mai calde 206
(COPd) '
Valoare limita a temperaturii de functionare in conditii climatice mai reci oC 22
(TOL)
Valoare limita a temperaturii de functionare in conditii climatice medii oC 10
(TOL)
Valoare limita a temperaturii de functionare in conditii climatice mai oC 2
calde (TOL)
Valoare limitd a temperaturii de functionare a apei calde in conditii oC 65
climatice mai reci (WTOL)
Valoare limita a temperaturii de functionare a apei calde in conditii oC 65
climatice medii (WTOL)
Valoare limita a temperaturii de functionare a apei calde in conditii oC 65
climatice mai calde (WTOL)
Consum curent in starea Oprit (Poff) W 6
Consum curent termostat in starea Oprit (PTO) w 10
Consum de curent in starea pregatita de functionare (PSB) w 10
Consum de curent in starea de functionare cu incalzirea din carterul

: ’ W 0

motorului (PCK)
Puterea termica nominala a aparatului de incalzire auxiliara in conditii

} . ) . ’ kW 3,3
climatice mai reci (PSUP)
Puterea termica nominala a aparatului de incalzire auxiliara in conditii

- . " ’ kW 4,1
climatice medii (PSUP)
Puterea termica nominala a aparatului de incalzire auxiliara in conditii

. A ) ’ kW 2,8
climatice mai calde (PSUP)
Tipul de alimentare cu energie al aparatului de incalzire auxiliar elektrisch
Comanda puterii fest
Nivelul puterii acustice exterior dB(A) 0
Nivelul puterii acustice interior dB(A) 46
Consumul qe ene“rg|e anual in conditii climatice reci pentru aplicatii la KWh/a 12345
temperaturi medii (QHE)
Consumul qe ene“rg|e anual in conditii climatice medii pentru aplicatii la KWh/a 11065
temperaturi medii (QHE)
Consumul d.e ene"rgle anual in conditii climatice calde pentru aplicatii la KWh/a 6658
temperaturi medii (QHE)
Debit volumetric Debit sursa de caldura m3/h 288




