
LWZ 100 PLUS RE

A

39
dB

155 m³/h



Fișă de date produs: Aparat aerisire spațiu locativ în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1254/2014 | 1253/2014

LWZ 100 PLUS RE
229978

Producător STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții climatice mai reci cu o comandă
centrală în funcție de necesar kWh/(m²a) -77,58

Consum specific de energie în condiții de climă medie cu o comandă
centrală în funcție de necesar kWh/(m²a) -39,20

Consum specific de energie în condiții de climă caldă cu comandă
centrală în funcție de necesar kWh/(m²a) -14,58

Clasa de eficiență energetică în condiții climatice mai reci cu o comandă
centrală în funcție de necesar A+

Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă
centrală în funcție de necesar A

Clasa de eficiență energetică în condiții de climă caldă cu comandă
centrală în funcție de necesar E

Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură % 88,0
Debit max. aer m³/h 155
Consum de putere max. W 62
Nivel de putere acustică Lwa dB(A) 39
Debit aer de referință m³/s 0,030
Putere specifică intrare W/(m³/h) 0,27
Cotă aer scurs intern % 0,99
Cotă aer scurs extern % 3,06
Consum anual de curent în condiții climatice mai reci cu o comandă
centrală în funcție de necesar kWh/a 826

Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă centrală
în funcție de necesar kWh/a 289

Consum anual de curent în condiții climatice mai calde cu o comandă
centrală în funcție de necesar kWh/a 244

Economisire anuală la încălzire în condiții climatice mai reci cu comandă
centrală în funcție de necesar kWh/a 8951

Economisire anuală la încălzire în condiții climatice medii cu comandă
centrală în funcție de necesar kWh/a 4576

Economisire anuală la încălzire în condiții de climă caldă cu comandă
centrală în funcție de necesar kWh/a 2069
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LWZ 100 PLUS RE
229978

Producător STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă
manuală kWh/(m²a) -74,11

Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă
manuală kWh/(m²a) -36,28

Consum specific de energie în condiții climatice mai calde cu o comandă
manuală kWh/(m²a) -11,98

Clasa de eficiență energetică în condiții de climă rece cu o comandă
manuală A+

Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă
manuală A

Clasa de eficiență energetică în condiții climatice mai calde cu o
comandă manuală E

Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură % 88,0
Debit max. aer m³/h 155
Consum de putere max. W 62
Nivel de putere acustică Lwa dB(A) 39
Debit aer de referință m³/s 0,030
Putere specifică intrare W/(m³/h) 0,27
Cotă aer scurs intern % 0,99
Cotă aer scurs extern % 3,06
Consum anual de curent în condiții de climă mai rece cu comandă
manuală kWh/a 920

Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă
manuală kWh/a 383

Consum anual de curent în condiții de climă mai caldă cu comandă
manuală kWh/a 338

Economisire anuală la încălzire în condiții de climă rece cu comandă
manuală kWh/a 8839

Economisire anuală la încălzire în condiții de climă medie cu comandă
manuală kWh/a 4518

Economisire anuală la încălzire în condiții de climă caldă cu comandă
manuală kWh/a 2043


