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Vyrobca STIEBEL ELTRON
Trieda energetickej Uc¢innosti vykurovania miestnosti pri priemernych Ad++
klimatickych podmienkach, pre pouzitie pri strednych teplotach
Trieda energetickej Uc¢innosti vykurovania miestnosti pri priemernych Ad++
klimatickych podmienkach, pre pouzitie pri nizkych teplotach
Menovity tepelny vykon pri priemernych klimatickych podmienkach, pre KW 8
pouzitie pri strednych teplotach (Prated)
Menovity tepelny vykon pri priemernych klimatickych podmienkach, pre KW 8
pouzitie pri nizkych teplotach (Prated)
Sezdnna energeticka Uc¢innost vykurovania miestnosti pri priemernych % 150
klimatickych podmienkach, pre pouZitie pri strednych teplotédch (Ns)
Sezdnna energeticka Uc¢innost vykurovania miestnosti pri priemernych Y 184
klimatickych podmienkach, pre pouzitie pri nizkych teplotach (Ns) ?
Rocna spotreba energie pri priemernych klimatickych podmienkach, pre KWh/a 4167
pouzitie pri strednych teplotédch (QHE)
Rocné spotreba energie pri priemernych klimatickych podmienkach, pre
pouzitie pri nizkych teplotach (QHE) kWh/a 3473
Moznost vylucnej prevadzky pocas nizkej tarify -
Menovity tepelny vykon pri chladnejSich klimatickych podmienkach, pre KW 7
pouzitie pri strednych teplotach (Prated)
Menovity tepelny vykon pri chladnejSich klimatickych podmienkach, pre KW 7
pouzitie pri nizkych teplotach (Prated)
Menovity tepelny vykon pri teplejsich klimatickych podmienkach, pre KW 7
pouzitie pri strednych teplotach (Prated)
Tepelny menovity vykon pri teplejsich klimatickych podmienkach, pre KW 7
pouzitie pri nizkych teplotach (Prated)
Sezdnna energeticka G¢innost vykurovania miestnosti pri chladnejsich Y 138
klimatickych podmienkach, pre pouzitie pri strednych teplotach (Ns) ?
Sezdnna energeticka Gc¢innost vykurovania miestnosti pri chladnejsich Y 167
klimatickych podmienkach, pre pouzitie pri nizkych teplotach (Ns) ?
Sezdnna energeticka Gc¢innost vykurovania miestnosti pri teplejsich % 178
klimatickych podmienkach, pre pouZitie pri strednych teplotédch (Ns)
Sezdnna energeticka Gcinnost vykurovania miestnosti pri teplejsich Y 249
klimatickych podmienkach, pre pouzitie pri nizkych teplotach (Ns) ?
Rocna spotreba energie pri chladnejsich klimatickych podmienkach, pre K

. . , p Wh, 497
pouzitie pri strednych teplotach (QHE) /a 976
Rocna spotreba energie pri chladnejsich klimatickych podmienkach, pre
pouzitie pri nizkych teplotach (QHE) kWh/a 4265
Rocné spotreba energie pri teplejsich klimatickych podmienkach, pre
pouzitie pri strednych teplotach (QHE) kWh/a 2166
Rocné spotreba energie pri teplejsich klimatickych podmienkach, pre
pouzitie pri nizkych teplotach (QHE) kWh/a 1491
Hladina akustického vykonu, vonkajsia dB(A) 44
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Sezénna energetickd Ucinnost vykurovania miestnosti pri priemernych % 184
klimatickych podmienkach, pre pouzitie pri nizkych teplotach (Ns)
Trieda regulatora teploty \Y,
Prispevok regulatora teploty pre energetickld Gcinnost vykurovania % 4
Energeticka ucinnost slstavy pri vykurovani miestnosti a priemernych o

. S % 156
klimatickych pomeroch
Energetickd Ucinnost sustavy pri vykurovani miestnosti v chladnejsich

. - % 144
klimatickych pomeroch
Energetickd Ucinnost sustavy pri vykurovani miestnosti v teplejsich o

. S % 196
klimatickych pomeroch
Hodnota rozdielu medzi energetickou Gcinnostou vykurovania pri
priemernych klimatickych pomeroch a pri chladnejSich klimatickych % 12
pomeroch
Hodnota rozdielu medzi energetickou G¢innostou vykurovania pri
teplejsich klimatickych pomeroch a pri priemernych klimatickych % 40
pomeroch
Trieda energetickej Uc¢innosti vykurovania miestnosti pri priemernych Ad++
klimatickych podmienkach, pre pouzitie pri nizkych teplotach
Trieda energetickej Uc¢innosti systému pri vykurovani miestnosti a Adtt

priemernych klimatickych pomeroch
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Zdroj tepla Luft
Nizkoteplotné tepelné cerpadlo -
S pridavnym vykurovacim pristrojom -
Kombinovany zdroj tepla s tepelnym cerpadlom -
Menovity tepelny vykon pri chladnejSich klimatickych podmienkach, pre KW 7
pouzitie pri strednych teplotach (Prated)
Menovity tepelny vykon pri priemernych klimatickych podmienkach, pre KW 8
pouzitie pri strednych teplotach (Prated)
Menovity tepelny vykon pri teplejsich klimatickych podmienkach, pre KW 7
pouzitie pri strednych teplotach (Prated)
Tj = -7 °C, tepelny vykon oblasti s ¢iastoé¢nym zatazenim pri KW 43
chladnejsich klimatickych pomeroch (Pdh) !
Tj = -7 °C, tepelny vykon oblasti s ¢iasto¢nym zatazenim pri W 6.8
priemernych klimatickych pomeroch (Pdh) '
Tj = 2 °C, tepelny vykon oblasti s ¢iasto¢nym zatazenim pri chladnejsich KW 26
klimatickych pomeroch (Pdh) !
Tj = 2 °C, tepelny vykon oblasti s ¢iasto¢nym zatazenim pri priemernych KW a1
klimatickych pomeroch (Pdh) '
Tj = 2 °C, tepelny vykon oblasti s ¢iasto¢nym zatazenim pri teplejSich KW 73
klimatickych pomeroch (Pdh) !
Tj = 7 °C, tepelny vykon oblasti s ¢iasto¢nym zatazenim pri chladnejsich KW 28
klimatickych pomeroch (Pdh) ’
Tj = 7 °C, tepelny vykon oblasti s ¢iasto¢nym zatazenim pri priemernych KW 28
klimatickych pomeroch (Pdh) !
Tj = 7 °C, tepelny vykon oblasti s ¢iastoénym zatazenim pri teplejsich KW 4.7
klimatickych pomeroch (Pdh) !
Tj = 12 °C, tepelny vykon oblasti s ¢iasto¢nym zatazenim pri KW 33
chladnejsich klimatickych pomeroch (Pdh) !
Tj = 12 °C, tepelny vykon oblasti s ¢iasto¢nym zataZzenim pri W 33
priemernych klimatickych pomeroch (Pdh) '
Tj = 12 °C, tepelny vykon oblasti s ¢iasto¢nym zataZenim pri teplejsich KW 32
klimatickych pomeroch (Pdh) !
Tj = Bivalentna teplota pri chladnejsich klimatickych pomeroch (Pdh) kw 5,8
Tj = bivalentnd teplota pri priemernych klimatickych pomeroch (Pdh) kw 6,8
Tj = bivalentna teplota pri teplejsich klimatickych pomeroch (Pdh) kw 7,3
Tj = prevadzkové hrani¢na teplota pri chladnejsich klimatickych KW 45
pomeroch (Pdh) ’
Tj = prevadzkové hrani¢na teplota pri priemernych klimatickych KW 6.6
pomeroch (Pdh) !
Tj = prevadzkova hrani¢na teplota pri teplejsich klimatickych pomeroch KW 73
(Pdh) ,
Pre tepelné cerpadla vzduch-voda:Tj = -15 °C (ked TOL< -20 °C) (Pdh) kw 5,8
Bivalentna teplota pri chladnejsich klimatickych pomeroch (Tbiv) °C -15
Bivalentna teplota pri priemernych klimatickych pomeroch (Tbiv) °C -7
Bivalentna teplota pri teplejsich klimatickych pomeroch (Tbiv) °C 2
Sezdnna energeticka G¢innost vykurovania miestnosti pri chladnejsich Y 138
klimatickych podmienkach, pre pouzitie pri strednych teplotédch (Ns) ?
Sezdnna energeticka Gc¢innost vykurovania miestnosti pri priemernych % 150
klimatickych podmienkach, pre pouZitie pri strednych teplotédch (Ns)
Sezdnna energeticka Gc¢innost vykurovania miestnosti pri teplejsich % 178
klimatickych podmienkach, pre pouZitie pri strednych teplotédch (Ns)
Tj = -7 °C, vykurovaci faktor oblasti s ¢iastocnym zatazenim pri 205
chladnejsich klimatickych pomeroch (COPd) '
Tj = -7 °C, vykurovaci faktor oblasti s ¢iastocnym zatazenim pri 254
priemernych klimatickych pomeroch (COPd) !
Tj = 2 °C, vykurovaci faktor oblasti s ¢iasto¢nym zatazenim pri 418
chladnejsich klimatickych pomeroch (COPd) !
Tj = 2 °C, vykurovaci faktor oblasti s ¢iasto¢nym zatazenim pri 361
priemernych klimatickych pomeroch (COPd) !
Tj = 2 °C, vykurovaci faktor oblasti s ¢iasto¢nym zatazenim pri 262

teplejsich klimatickych pomeroch (COPd)




Tj = 7 °C, vykurovaci faktor oblasti s ¢iasto¢nym zatazenim pri

chladnejsich klimatickych pomeroch (COPd) >.21
Tj = 7 °C, vykurovaci faktor oblasti s ¢iasto¢nym zatazenim pri
priemernych klimatickych pomeroch (COPd) 5,15
Tj = 7 °C, vykurovaci faktor oblasti s ¢iasto¢nym zatazenim pri 303
teplejsich klimatickych pomeroch (COPd) !
Tj = 12 °C, vykurovaci faktor oblasti s ¢iasto¢nym zatazenim pri 6.31
chladnejsich klimatickych pomeroch (COPd) !
Tj = 12 °C, vykurovaci faktor oblasti s ¢iasto¢nym zatazenim pri 6.21
priemernych klimatickych pomeroch (COPd) !
Tj = 12 °C, vykurovaci faktor oblasti s ¢iasto¢nym zatazenim pri 571
teplejsich klimatickych pomeroch (COPd) '
Tj = Bivalentna teplota pri chladnejsich klimatickych pomeroch (COPd) 2,35
Tj = bivalentnd teplota pri priemernych klimatickych pomeroch (COPd) 2,54
Tj = Bivalentna teplota pri teplejsich klimatickych pomeroch (COPd) 2,62
Tj = Prevadzkova hrani¢na teplota pri chladnejsich klimatickych 185
pomeroch (COPd) !
Tj = prevadzkové hrani¢na teplota pri priemernych klimatickych 239
pomeroch (COPd) !
Tj = Prevadzkova hrani¢na teplota pri teplejSich klimatickych pomeroch 262
(COPd) '

re tepelné ¢erpadla vzduch-voda:Tj = - e <- ,
P Iné ¢ dla vzduch-voda:Tj 15 °C (ked TOL< -20 °C) (COPd) 2,35
Hrani¢nd hodnota prevadzkovej teploty pri chladnejsich klimatickych oC 22
pomeroch (TOL)
Hrani¢nd hodnota prevédzkovej teploty pri priemernych klimatickych oC 10
pomeroch (TOL)
Hrani¢na hodnota prevadzkovej teploty pri teplejSich klimatickych oC 2
pomeroch (TOL)
Medznd hodnota prevadzkovej teploty vykurovacej vody pri chladnejsich oC 75
klimatickych pomeroch (WTOL)
Medznd hodnota prevadzkovej teploty vykurovacej vody pri priemernych oC 75
klimatickych pomeroch (WTOL)
Medznda hodnota prevédzkovej teploty vykurovacej vody pri teplejsich oC 75
klimatickych pomeroch (WTOL)
Spotreba prddu vo vypnutom stave (Poff) w 9
Spotreba pridu vo vypnutom stave termostatu (PTO) w 18
Spotreba pridu v pohotovostnom stave (PSB) w 9
Spotreba prudu v prevadzkovom stave s vykurovanim klukovej skrine W 0
(PCK)
Menovity tepelny vykon pridavného vykurovacieho pristroja pri KW 26
chladnejsich klimatickych pomeroch (PSUP) !
Menovity tepelny vykon pridavného vykurovacieho pristroja pri KW 11
priemernych klimatickych pomeroch (PSUP) !
Menovity tepelny vykon pridavného vykurovacieho pristroja pri KW 00
teplejsich klimatickych pomeroch (PSUP) '
Sposob privodu energie do pridavného vykurovacieho zdroja elektrisch
Regulécia vykonu veranderlich
Hladina akustického vykonu, vonkajsia dB(A) 44
Rocna spotreba energie pri chladnejsich klimatickych podmienkach, pre K

. . . A Wh, 497

pouzitie pri strednych teplotach (QHE) /a 976
Rocna spotreba energie pri priemernych klimatickych podmienkach, pre KWh/a 4167
pouzitie pri strednych teplotach (QHE)
Rocné spotreba energie pri teplejsich klimatickych podmienkach, pre
pouzitie pri strednych teplotach (QHE) kWh/a 2166
Prietok, prud tepelného zdroja m3/h 2990




