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Informačný list výrobku: Vetracia jednotka pre bytové priestory podľa nariadenia (EÚ) č. 1254/2014 | 1253/2014

LWZ 130
237805

Výrobca STIEBEL ELTRON
Špecifická spotreba energie pri chladnejších klimatických pomeroch
s časovým ovládaním kWh/(m2a) -74.8

Špecifická spotreba energie pri priemerných klimatických pomeroch
s časovým ovládaním kWh/(m2a) -36.6

Špecifická spotreba energie pri teplejších klimatických pomeroch
s časovým ovládaním kWh/(m2a) -12.1

Trieda energetickej účinnosti pri chladnejších klimatických pomeroch
s časovým ovládaním (A+ -> G) A+

Trieda energetickej účinnosti pri priemerných klimatických pomeroch
s časovým ovládaním (A+ -> G) A

Trieda energetickej účinnosti pri teplejších klimatických pomeroch
s časovým ovládaním (A+ -> G) E

Typ vetracej jednotky Zwei Richtungen
Druh pohonu Drehzahlgeregelt
Druh rekuperácie tepla Rekuperativ
Stupeň zmeny teploty rekuperácie tepla % 88.6
Objemový prietok vzduchu max. m3/h 180
Max. príkon Watt 105
Hladina akustického výkonu Lwa dB(A) 33
Referenčný objemový prietok vzduchu m3/s 0
Referenčný tlakový rozdiel Pa 50
Špecifický vstupný výkon Wm3h 0.3
Riadiaci faktor riadenia časového režimu 0,95
Miera vnútorného netesnenia % 0.9
Miera vonkajšieho netesnenia % 2.8
Miera zmiešavania -

Zobrazenie výmeny filtra
Optische Filterwechselanzeige im Display der

Fernbedienung Achtung: Ein regelmäßiger
Filterwechsel ist wichtig für eine hohe

Energieeffizienz der Anlage
Návody pre regulovateľné mriežky vonkajšieho vzduchu pri ELA entfällt
Citlivosť na výkyvy tlaku -
Vzduchotesnosť medzi vnútorným a vonkajším priestorom -
Ročná spotreba energie pri chladnejších klimatických pomeroch s
časovým ovládaním kWh/a 921

Ročná spotreba energie pri priemerných klimatických pomeroch s
časovým ovládaním kWh/a 384

Ročná spotreba energie pri teplejších klimatických pomeroch s časovým
ovládaním kWh/a 339

Ročná úspora vykurovania pri chladnejších klimatických pomeroch s
časovým ovládaním kWh/a 8912

Ročná úspora vykurovania pri priemerných klimatických pomeroch s
časovým ovládaním kWh/a 4555

Ročná úspora vykurovania pri teplejších klimatických pomeroch s
časovým ovládaním kWh/a 2060
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Informačný list výrobku: Vetracia jednotka pre bytové priestory podľa nariadenia (EÚ) č. 1254/2014 | 1253/2014

LWZ 130
237805

Výrobca STIEBEL ELTRON
Špecifická spotreba energie pri chladnejších klimatických pomeroch
s ručným ovládaním kWh/(m2a) -73.5

Špecifická spotreba energie pri priemerných klimatických pomeroch
s ručným ovládaním kWh/(m2a) -35.5

Špecifická spotreba energie pri teplejších klimatických pomeroch
s ručným ovládaním kWh/(m2a) -11.1

Trieda energetickej účinnosti pri chladnejších klimatických pomeroch
s ručným ovládaním (A+ -> G) A+

Trieda energetickej účinnosti pri priemerných klimatických pomeroch
s ručným ovládaním (A+ -> G) A

Trieda energetickej účinnosti pri teplejších klimatických pomeroch
s ručným ovládaním (A+ -> G) E

Typ vetracej jednotky Zwei Richtungen
Druh pohonu Drehzahlgeregelt
Druh rekuperácie tepla Rekuperativ
Stupeň zmeny teploty rekuperácie tepla % 88.6
Objemový prietok vzduchu max. m3/h 180
Max. príkon Watt 105
Hladina akustického výkonu Lwa dB(A) 33
Referenčný objemový prietok vzduchu m3/s 0
Referenčný tlakový rozdiel Pa 50
Špecifický vstupný výkon Wm3h 0.3
Riadiaci faktor ručného ovládania 1,00
Miera vnútorného netesnenia % 0.9
Miera vonkajšieho netesnenia % 2.8
Miera zmiešavania -

Zobrazenie výmeny filtra
Optische Filterwechselanzeige im Display der

Fernbedienung Achtung: Ein regelmäßiger
Filterwechsel ist wichtig für eine hohe

Energieeffizienz der Anlage
Návody pre regulovateľné mriežky vonkajšieho vzduchu pri ELA entfällt
Citlivosť na výkyvy tlaku -
Vzduchotesnosť medzi vnútorným a vonkajším priestorom -
Ročná spotreba energie pri chladnejších klimatických pomeroch s
ručným ovládaním kWh/a 958

Ročná spotreba prúdu v priemerných klimatických pomeroch s
manuálnou reguláciou kWh/a 421

Ročná spotreba energie pri teplejších klimatických pomeroch s ručným
ovládaním kWh/a 376

Ročná úspora pri vykurovaní v chladnejších klimatických pomeroch s
manuálnou reguláciou kWh/a 8876

Ročná úspora pri vykurovaní v priemerných klimatických pomeroch s
manuálnou reguláciou kWh/a 4537

Ročná úspora pri vykurovaní v teplejších klimatických pomeroch s
manuálnou reguláciou kWh/a 2052


