Produktdatablad: Ej ventilationsanlaggning for bostader enligt EU-forordning nr 1253/2014

VRL-C 870 G Premium

204132
Tillverkare STIEBEL ELTRON
Typ av ventilationsaggregat NWLA, Zwei Richtungen
Driftsatt Drehzahlgeregelt
Varmeatervinningstyp anderes
Varmeatervinningens temperaturandringsgrad % 83,7
NWLA-nominellt luftflode m3/s 0,156
Verklig elektrisk ingdngseffekt kw 0,331
SVLint W/(m3/s) 842
Anstromningshastighet vid konstruktionsluftflode m/s 0,86
Nominellt omgivningstryck (Aps,ext) Pa 50
Intern tryckférlust i delar av ventilationen (Aps, int) Pa 205
Statisk verkningsgrad hos anvanda flaktar enligt EU-forordning nr % 40,70
327/2011
Hégsta interna lackluftkvot hos tvariktningsventilationsaggregat % 7,1
Hogsta externa lackluftmangd ventilationsaggregatets hélje % 4
Energiegenskaper, sarskilt filtrets energiklassificering (uppgift om den
beréknade arliga energiférbrukningen) kWh 628
Indikering av filterbyte X
Héljes ljudeffektniva LWA vid anvandning i byggnader betecknade dB 40

NWLA




